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ALLGEMEIN

Gegenstand dieser bauphysikalischen Bearbeitung ist das geplante Bauvorhaben
Umbau Absberggasse 35-37, Objekt 20, 1100 Wien.

Als Grundlage flur diese Bearbeitung/Studie dienten die Einreichpldne von Arch.
Halbach, Oskar Jascha-Gasse 52A, 1130 Wien, vom Mai 2009.

Weiters wurden als Bearbeitungsrichtlinien herangezogen:
 Bauordnung von Wien in letztglitiger Fassung, OIB Richtlinien
o O-Normen in letztgiitiger Fassung

o Heft 5-a-c, "Klimadatenkatalog” des BM flr wirtschaftliche Angelegenheiten.

in den folgenden Kapiteln werden die bauphysikalischen und bautechnischen
Anforderungen an die Wohngebédude definiert und ausgewertet.
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WARMETECHNISCHE PLANUNG

Allgemein und Zusammenfassung

Die Berechnung / Bearbeitung basiet auf den in Kapitel 1 angefiihrten
Beurteilungsrichtlinien und Grundlagenplénen.

in den folgenden Kapiteln wird der Gesamtkomplex auf Basis der Beurteilung der
einzelnen Bauteile bauphysikalisch bearbeitet. Zusammenfassend kann bei der
gegebenen Gebdudestruktur fir den mittleren  Wéarmedurchgangskoeffizienten
festgestellt werden, daf3 sich alle Werte innerhalb der erlaubten Normgrenzen bewegen.

In den folgenden Unterkapiteln sind auch unbedingt notwendige MaRnahmen
beschrieben, die die Qualitat der Ausfiihrung mitbestimmen.

Zusammenfassend werden im Folgenden fiir die einzelnen Bauteile die bei der Planung
wesentlichen Kriterien aufgestellt.

(i) Fenster

» Fenster in AuBenwand: Der Warmedurchgangskoeffizient darf entsprechend
Bauordnung einen Maximalwert von k = 1,4 W/m?K erreichen.
Dieser Wert ist durch Prifzeugnisse autorisierter Anstalten nachzuweisen.
Der LuftdurchlaBkoeffizient darf maximal 0,2 m¥h.m Pa #® betragen. Bei
gegenstandlichem Projekt sind sehr gut abgedichtete Fenster nach O-Norm B
5300 mit einem Luftdurchlalkoeffizienten von 0,11 m® / h x m Pa 2°
einzubauen. Es mufl vom Fensterlieferanten gewahrleistet sein, dall die
Fenster mit hochwertigen Dichtungen ausgestattet sind. Flr groRe, nach
Slden gerichtete Fenster sind SonnenschutzmaBnahmen vorzusehen.
Fenster in 2 rechtwinkelig aufeinandertreffenden AuRenwanden eines
Raumes sollten, soferne die Architektur es nicht unbedingt erfordert,
vermieden werden. Der Flachenanteil der Fenster soll 30 % mdglichst nicht
Uberschreiten. Bei gegenstandlichem Projekt ist der Fensteranteil 2.T. groRer.
Der mittlere Warmedurchgangskoeffizient von k = 0,9 W/m2K wird
nachgewiesen und ist einzuhalten. Die Raume sind ordnungsgemal zu
beliften, wobei von einem 0,5-fachen bzw. 0,75-fachen Luftwechsel pro
Stunde auszugehen ist. Werden die Rdume nicht ordnungsgemal be- und
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(iit)

entliftet, so ist mit Schimmelbildung an den AuBenwanden bzw. bei
geometrischen Wérmebricken zu rechnen.

o Offnungen im Dach (so vorhanden):Die Fensterfléche ist méglichst mit 20 %

der FuBbodenfliche des betroffenen Raumes zu beschrénken. Die
Heizkorper sind unter der Fensterfliche anzuordnen und sollen das Fenster
grolflachig anstrahlen. Beim Anschluflbereich Konstruktion-Fenster ist eine
Dampfsperre anzuordnen, da sonst durch Tauwasserbildung Schaden an der
Konstruktion entstehen kénnen.

¢ Technische Mafnahmen allgemein:

- Glasdichtungen: entsprechend O-Norm B 2227 oder bei Kunststoff- bzw.
Aluminiumfenster mit elastischen Profilen.

- Abdichtungen Fuge Stock-Flligel: elastische Profile aus Thermoplasten,
Elastomeren oder &hnlichem; geschlossene Profile in einer Ebene.

- Schlagregendichtheit: entsprechend O Norm B5300

- BauanschluRfugen: Iuftundurchldssig auszufihren (mit geeigneten
Dichtstoffen); Putz genlgt nicht.

- Fensterbdnke (so vorhanden). unterhalb der duBReren Fensterbdnke ist
gine Wérmeddmmung anzuordnen.

Aulientlren

Fur verglaste Taren gilt das in (5)(i) Gesagte. Der Wéarmedurchgangskoeffizient
von Tioren ist mit k < 1,7 W/m?K zu begrenzen. Die Zargen sind als
Doppelfalzzargen, hinterfallt, auszubilden. Als Dichtungen ist eine
Doppelfalzzargendichtung mit hochwertiger Lippendichtung zu verwenden. Beim
Tlrstaffel wird eine eingefrdste Lippendichtung angeordnet. Die Beschlage
haben aus 3 justierbaren Béndern zu bestehen. Turblatter missen bei
Temperaturschwankungen formstabil bleiben. Wenn keine Holzzargen verwendet
werden, sind thermisch getrennte Profile einzusetzen.

Haustechnik

¢ Regenabfallrohre miissen in kritischen Bereichen mit einer 2-3 cm starken
Wérmedammung und einer Alu-Folie ummantelt werden.

s Rohrleitungen: Sie missen unter Ber{icksichtigung der Kondensatfreiheit mit
geeigneten Materialien (z.B. Triplonfix-Schiauch) ummantelt werden.

Dipl.-Ing. Albert Rdder * Lehnergasse 13 ¥ 1230 Wien ™ Tel 01/8893460 * Fax: 01/889346017 * e-mait: atbert.roeder@inode.at
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(iv)

(vi)

(vii)

(viii)

o Luftleitungen: Ent- und Belliftungsleitungen, die Gber Dach gefiihrt werden,
sind im obersten GeschoR auf ca. 1,5 m mit warmedammenden Materialien
zu ummanteln, um Kondensatbildung durch die von der kalten Luft
herabgesetzte innere Oberflachentemperatur zu vermeiden.

Aulenwande

Die opaken Teile der AuBenwénde werden so dimensioniert, dall ein
Mindestwarmeschutz von k = 0,35 W/m?K gegeben ist. Die Warmedammung ist
s0 zu wahlen, dal der mittlere k-Wert von 0,9 W/im?K erreicht wird.

Feuermauem

* Feuermauer freistehend: Es gelten die Werte fir AuBenmauern

Trennwénde gegen unbeheizte Rédume

Darunter sind jene Wénde zu verstehen, wo nicht beheizie Rdume an beheizte
Raume anschlielen.

o leichte Trennwénde: Es ist erforderlich, an Leichtwénde entweder
Gipskartonverbundplatten (z.B. Rigitherm) oder Mineralwolle-
Dreischichtplatten anzuplanken. Dies gilt auch in jenen Bereichen, wo
Haustechnikschichte an beheizte R&ume anschlieBen (schalitechnische
Anforderungen: siehe Kap. 2.3).

s Tragende Trennwénde: Sollte aus Schallschutzgriinden (siehe Kap. 2.3.) ein
Material gewéhlt werden, dessen Dichte (schalltechnisch erforderlich) die
Wirmedammwerte nicht erflllt, so ist wie bei den leichten Trennwanden eine
Dammschicht anzuplanken.

Decken {iber unbeheizten Rdumen

Diese sind so auszubilden, dalk der Warmedurchgangskoeffizient mit 0,40 W/m2?K
begrenzt wird.

Deckenstirnseiten

Sofern die Fenster Uber Paneele bzw. Stockverbreiterungen an die
Stahlbetondecke angeschlagen werden, mull auf spezielle D&mmung der
Deckenstirnseiten geachtet werden. AuBerdem ist der AnschluRbereich
dampfdicht abzuklieben.

Dip!.-Ing. Albert Rader * Lehnergasse 13 * 1230 Wien * Tel: 01/8893480 * Fax: 01/889348017 * e-mail: albert.roeder@inode.at
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OIB Richtlinie 6:2007

Nachweis des Schallschutzes

Luftschall von opaken Bauteilen

Objekt
Abhsberggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauwteilbezeichnung Bautedl Nr.
Auflenwand saniert AW 1 2221
mit VS
Bauteiltyp
AuBlenwand AW
i
bewertetes Schallddmm-MaR Ry 70 [dB] il
A T
M1:20
erforderlich 38 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p p*d Egyn s'
von auflen nach innen Dicke Dichte  iFlachengewich] dyn. E-Modul |dyn. Steifigkel
Nr | Bezeichnung M | kg/m®] | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m°]
1 | Voliziegelmauerwerk (R = 1800) M 0,5000 1.800,0 900,00
2 | Heralan-WF {6cm} DS 0,0600 250 1,50
3 | Heraklith-BM (7,5cm) DS 0,0750 346,86 26,00
4 | Gipskartonfeuerschutzplatten vV 0,0125 900.0 11,25
Dicke des Bauteils 0,648
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 938,75 kg /m2]
Fachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my' 900,00 [kg/m?]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale my' 11,25 (kg !m2]

gemiR ONORM B 8115-4:2003 und gem4R ON
EN 12354-1:2000

mehrschaliger Bauteil - massive Wand mit biegeweicher

Schale

Resonanzfrequenz  f, ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 2 48,7 [Hz]
Veranderung des bewert. Schallddmm-MaRes ARy, |ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 0,1 (dB]
bewert. Schallddmm-MaR der Masseschicht Ry = 32,4 *logmy'- 26 69,7 [dB]
Gesamtes bewert. Schallddmm-MaR Rwges =Ry + AR, 69,8 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Rader 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtiinie 6:2007

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt
Absberggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteitbezeichnung Bauteil Nr.
Aulenwand saniert AW 1 2221
mit VS

Bauteiityp
Aufenwand AW

Wirmedurchgangskoeffizient

. |P

U-Wert 0,33 [W/(m?K)] !
A |
erforderlich 035 [W /(m?K)] M 1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten ID g d A R =d/A p*d
2]
_~
von aufien nach innen § Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz gl fm] WM K] | [m?K/w) [kg/ m31| [kg/m?]
1 | Voliziegelmauerwerk (R = 1800) WSK Xt 0,5000 0,830 0,602 1.800,0 900,0
2 | Heralan-WF (6cm) & 0,0600 0,042 1,400 250 1.5
3 | Heraklith-BM (7,5cm) ]| 0,0750 0,093 0,800 346,6 26,0
4 | Gipskartonfeuerschutzplatten wsk ([X]| 00125 0,210 0,060 900,0 11,2
Dicke des Bauteils 0,648
Flachenbezogene Masse des Bauteils ‘ 938,7
Summe der Warmedurchiasswiderstande > R; 2,862 [M2K/W]
Rgi Ree
Koeffizient | Widerstand
Warmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Warmellbergangskoeffizient/widerstand  aulen 25,000 0,040
Summe der Warmetbergangswiderstidnde Rgi +Rge 0,170 [mZK/W]
Warmedurchgangswiderstand Rt =Rg + IR +Rge 3,032 [mZKIW]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Rt 0,330 | [W l(m2K)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Roder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes
QIB Richtlinie 6:2007
Luftschall von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immecbilien
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
AuBenwand saniert AW2-Siid 2221
mit VS
Bauteiltyp
Aupenwand AW
bewertetes Schalldamm-MaR Ry, 70 [dB]
A |
M 1:20
erforderlich 38 {dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d P p*d Edyn s'
von auBen nach innen Dicke Dichte | Flachengewicht dyn. E-Modul |dyn. Steifigkei
Nr | Bezeichnung Ml | tkg/m®] | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m°]
1 | Kunststoffdlinnputz AV 0,0050 1.200,0 6,00
2 | ISCVER Sillatherm Putztragerlamelle WVL 2| DS 0,1000 80,0 8,00
3 | Vollziegelmauerwerk (R = 1800) M 0,5000 1.800,0 900,00
4 | PAE-Folie 0,0010 1.500,0 1,50
5 | Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 900,0 11,25
Dicke des Bauteils 0,619
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 914,00 Ikg ,rm2]
Fidchenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale m;' 900,00 [kg/m?]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale moy’ 6,00 kg lmZI
gemaR ONORM B 8115-4:2003 und gemiB ON g:hh;iechallger Bauteil - massive Wand mit biegeweicher
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz  f, ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 2 77,5 [Hz]
Veranderung des bewert. Schaliddmm-MaRes AR, |ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 0.1 [dB]
bewert. Schallddmm-Mafl der Masseschicht Ry = 32,4 "logm, '~ 26 69,7 [4B]
Gesamtes bewert. Schalldamm-MaR Rw.aes = Rw + ARy, 69,8 |[dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert flr D1 Albert Réder Réder 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2007
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unteriagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobitien
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
AuBenwand saniert AW2-Siid 2221
mit VS
Bauteiltyp :
AuBenwand AW ;
Wirmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,30 [W/(m3K)] E
A |
erforderlich 0,35 [W/(m?K)] M1:20
Konstrukticnsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten ID g d 2 R=d/A ptd
Q
von aullen nach innen g Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz lf.g [m] [Wim K] [mzKl\N] [kg/ m3] [kg/ m2]
1 | KunststoffdGnnputz WsK |IX]| 0,0050 0,700 0,607 1.200,0 6.0
2 | ISOVER Sillatherm Putztragerlamelle W' | Isov gl 0,1000 - 0,040 2,500 80,0 8,0
3 | Voliziegelmauerwerk (R = 1800) WSK 0,5000 0,830 0,602 1.800,0 900,0
4 | PAE-Folie WsK |[Xi| 00010 0,230 0,004 1.500,0 1.5
5 | Gipskartonfeuerschutzplatten WSK }1{ 0,0125 0,210 0,060 900,0 11,2
Dicke des Bauteils 0619
Flachenbezogene Masse des Bauteils I 926,7
Summe der Warmedurchlasswiderstande > Ry 3,173 } [M2K/W]
RSi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmeitbergangskoeffizient/widerstand  innen 7,802 0,130
Wérmetibergangskoeffizient/widerstand  aufien 25,000 0,040
Summe der WarmeUlbergangswiderstande Rgi +Rge 0,170 [M2KIwW]
Wirmedurchgangswiderstand Ry =R4 + IR + Ry 3,343 [M2K/W)
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,209 | [W I(mzK)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur DI Albert Roder Rdder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes

OIB Richtlinie 6:2007
Luftschall von opaken Bauteilen

Objekt

Absberggasse Objekt 20

Auftraggeber

Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteii Nr.
Wand neu Stahlbeton AW 3 20 g
Stahlbetonwand mit Dammung
Bauweiltyp 0 Rt
Auflenwand AW
bewertetes Schallddmm-MaR Rw 53 [dB]
erforderlich 38 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d P p*d Eqgyn s’
von auften nach innen Dicke Dichte  |Fléchengewicht dyn. E-Moduli | dyn. Steifigke#
Nr | Bezeichnung [m] [kg/m®] | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m?]
1 | AuRenputz M 0,0100 2.000,0 20,00
2 | Tektalan-E-21 (14,0cm)} DS 0,1400 182,0 25,48
3 | Stahlbeton-Wand (25cm) M 0,2500 2.400,0 600,00
Dicke des Bauteils 0,400

Flachenbezogene Masse m' des Bauteils

645.48] Tkg/m?]

Gutachten fur das bewertete Schalldamm-MaR

vorh. Rw [dB] :

Der Aufbau im Gebiude muss der des Praflings genau antsprachen. Dureh sine etwaige Erhdhung der Dicke der Warmeddmmung sind ahnliche Werte fir das bewertste

Schalldémm-Malt zu erwarten.
Wird eine Gipskartonpialte angsfligt, um sinen htheren Brandschutz zu erreichen, wird das Schallddmm-Mad durch die dadurch verursachite Massenerhbhung in jedem Fall

arhoht,

0

0

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fiir DI Albert Réder

Rdder

08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes

OIB Richtlinie 6:2007
U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt
Abhsberggasse Objekt 20
Auftraggeber

Lyon Immohilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr,
Wand neu Stahlbeton AW 3 2221
Stahlbetonwand mit Ddmmung

Bauteiltyp
Aulienwand AW

Warmedurchgangskoeffizient

U-Wert 0,31 [(W/(m?K)]
erforderlich 0,35 [W /(m2K)] M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
o
Baustoffschichten D | & d A R = d/a p*d
o
=
von auflen nach innen § Dicke Leitfahigkelt | Durchlassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz ‘?‘3 [m] Wim Kl | [m2K/W] [[kg/m®]| [kg/m?]
Auflenputz WSK 0,0100 1,400 0,007 2.000,0 20,0
Tektalan-E-21 (14,0cm}) X{ 0,1400 0,047 2,918 182,0 254
Stahlbeton-Wand (25cm}) WSK }I{ 0,2500 2,300 0,109 2.400,0 600,0
Dicke des Bauteils 0,400
Flachenbezogene Masse des Bauteils l 6454
Summe der Warmedurchlasswidersténde > Ry 3,034 ] [mzKl\N]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmedbergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Wérmetbergangskoeffizient/widerstand  auflen 25,000 0,040
Summe der Warmeibergangswiderstande Rg +Rge 0,170 [IM2K/W)
Warmedurchgangswiderstand Rt =Rg +ZR; +Rge 3,204 [m2KAW]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,312 | [W l(mzK)}
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fiir DI Albert Riider Roder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes
QIB Richtlinie 6:2007
Luftschall von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unteriagen
Absberggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Bauteitbezeichnung Bauteil Nr.
Wand Stahlbeton WTWH1 2221
Bauteiityp
Wohnungstrennwand ww
bewertetes Schalldimm-MaR Ry 69 [dB]
erforderlich 58 [dB]
Konstrukticnsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p p*d Edyn s'
von aulen nach innen Dicke Dichte  [Flachengewichl dyn, E-Modul |dyn. Steifigkeil
Nr | Bezeichnung [m] tkg/m31 | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m?®]
1 3 Gipskartonplatten vV 0,0125 900,0 11,25
2 | Heralan-WF (5cm) DS 0,0500 25,0 1,25
3 | Stahibeton-Wand M 0,3200 2.400,0 768,00
Dicke des Bauteils 0,383
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 780,50 lkg/ m‘?}
Flachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my' 768,00 [ka/m?]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale my' 11,25 [kg/ mZ}
gemaR BNORM B 8115-4:2003 und geman ON ggf:]ar?echahger Bauteil - massive Wand mit biegeweicher
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz  f ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeils 4 79,8 [Hz]
Veranderung des bewert. Schallddmm-MaRes ARy, | ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 12 (dB]
bewert, Schallddmm-Man der Masseschicht Ry = 32,4 *logm,'- 26 67,5 [dBj]
Gesamtes bewert. Schalldamm-Maf Rwges = Rw + ARy, 68,7 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Réder 18.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2007

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt
Absberggasse Objekt 20
Auffraggeber

Lyon Immohilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteitbezeichnung Bauteil Nr.
Wand Stahibeton WTW1 2221
Bauieiltyp
Wohnungstrennwand Www

Wirmedurchgangskoeffizient
U-Wert

0,62 [W/m?K)]

erforderlich 0,80 [W/(m?K)]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
=2
Baustoffschichten b g d A R = d/A p*d
[x]
-~
von aufien nach innen § Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flichengewicht
Nr | Bezeichnung kurz g [m] Wim K] | [mPK/W] [kg/ m3] [kg/m?]
Gipskartonplatten WSK [ [X]| 0.0125 0210 0,060 900,0 11,2
2 | Heratan-WF (5cm) ]! 0,0500 0,043 1,150 25,0 1,2
Stahlbeton-Wand wskK ([X] 0.,3200 2,300 0,139 2.400,0 768,0
Dicke des Bauteils 0,383
Fléachenbezogene Masse des Bauteils 780.5
Summe der Warmedurchlasswiderstande > Ry 1,349 i [M2K/W]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Wérmellbergangskoeffizient/widerstand  aulen 7.692 0,130
Summe der Warmeiibergangswiderstéinde Rgi +Rgg 0,260 [mzKIW}
Warmedurchgangswiderstand Ry =R+ ZR; +Rgge 1,609 [M2K/w]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Rq 0,622 | [W/(m2K)]
Réder 08.06.2009

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fiir DI Albert Réder
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Nachweis des Schallschutzes
0IB Richtlinie 6:2007

Luftschall von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen

Ahsbherggasse Objekt 20
Aufiraggeber

Lyon Immobilien

Bauteilbezaichnung Bauteil Nr.
Gipskartonstinderwand (22 cm) WTW2 1006
Mehrschalige Trennwand
Bauteiityp
Wohnungstrennwand ww
bewertetes Schalldamm-MaR Ry 69 [dB]
A
erforderlich 58 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ: d p p*d Edyn s'
von auflen nach innen Dicke Dichte  |Fléchengewich{ dyn. E-Modul | dyn. Steifigke#
Nr | Bezeichnung [m] kg/m®] | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m®]
1 | Gipskartonplatten v 0,0125 900,0 11,25
2 | Gipskartonplatten v 0,0125 900,0 11,25
3 | Mineralfaser Glasw. (15) DS 0,0800 15,0 1,20 0,30 6,00
4 | Gipskartonplatten ’ v 0,0125 900,0 11,25
5 | Mineralfaser Glasw. (15) DS 0,0800 15,0 1,20 0,30 5,00
6 | Gipskartonplatten V' 0,0125 900,0 11,25
7 | Gipskartonplatten \% 0,0125 900,0 11,25
Dicke des Bauteils 0,223
Flachenbezogene Masse m' des Bautells 58,65‘ [ka/m?]
Gutachten flr das bewertete Schallddmm-Mai
vorh, Rw [dB] : 0 o

Der Aufbau im Gebiude muss dem des Priflings genau entsprechen. Dureh eine stwaige Erhdhung der Dicke der Warmedammung sind ahnliche Werle 10r das bewerlale
Schalléamm-Mal zu erwarten.

Wird eine Gipskartonpfalte angefagt, um einen hoheren Brandschutz zu erreichen, wird das Schailddmm-Mal durch die dadurch verursachte Massenerhéhung in jedem Falf
erhaht.

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Rader Rader 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2007

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber

Lyon immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Gipskartonstéinderwand (22 cm) WTW2 1006
Mehrschalige Trennwand

Bauteiltyp
Wohnungstrennwand ww

Wirmedurchgangskoeffizient

0,23 [W/(m3K)]

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur Di Albert Réder

U-Wert
A
erforderlich 0,90 [W/(m2K)]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
o *
Baustoffschichten D 3 d A R =d/A p*d
[¥]
B.
von aufken nach innen g Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz % fm) WM K] | [m?K/W] |[kg/m®]] [kg/m?]
1 | Gipskartonplatten WSK 0,0125 0,210 0,060 200,0 11,2
2 | Gipskartonplatten WSK [} 0.0125 0,210 0,080 900,0 1.2
3 | Mineralfaser Glasw. {15) }1{ 0,0800 0,043 1,860 15,0 1.2
4 | Gipskartonplatten WSK |[X|| 00125 0,210 0,080 900,0 11,2
5 | Mineralfaser Glasw. {15) }I{ 0,0800 0,043 1,860 15,0 1,2
6 | Gipskartonplatten WsK 1[X]i 00125 0,210 0,080 900,0 1.2
7 | Gipskartonplatten wsK {[X]i 00125 0,210 0,060 900,0 11,2
Dicke des Bauteils 0,223
Flachenbezogene Masse des Bauteils 58,6
Summe der Warmedurchlasswiderstande Z Ry 4,020 | {mzKIW]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Wiérmelibergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Wirmellbergangskoeffizient/widerstand  aulen 7,692 0,130
Summe der Warmelbergangswidersténde Rgi + Ree 0,260 [mzK!W]
Wiarmedurchgangswiderstand Rt =Rg +ZR;{ +Rgq 4,280 [m2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,234 | [W/(m%K)]
Réder 08.06.2008

AN



0OIB Richtlinie 6:2007

Nachweis des Schallschutzes

Luftschall von opaken Bauteilen

Objekt
Absbherggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyoh Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteitbezeichnung Bauteil Nr.
Wohnungstrennwand WTW 3 2003
Ziegelwand + Vorsatzschale
Bauteiltyp
Wohnungstrennwand Ww
bewertetes Schalldimm-MaR Ry 87 {dB]
erforderlich 58 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p P*d Edyn s'
ven auften nach innen Dicke Dichte  |Flachengewich] dyn. E-Modul |dyn. Steifigkei
Nr | Bezeichnung Ml | [kg/m®] | [kg/m?] | [MN/m] | [MN/m?]
1 | Innenputz M 0,0300 2.000,0 60,00
2 | Vollziegelmauerwerk (R = 1800) M 0,2500 1.800,0 450,00
3 | Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 M 0,0300 1.800,0 54,00
4 | Heralan-WF (5cm) DS 0,0500 250 1,25
5 | Gipskartonplatten v 0,0150 900,0 13,50
Dicke des Bautells 0,375
Flachenbezogene Masse m' des Bauteits 578,75 [kg /mz]
Flachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schaie my' 564,00 [kgfmz]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale my' 13,50 [kg /mz]

gemil ONORM B 8115-4:2003 und gemiR ON

mehrschaliger Bauteil - massive Wand mit biegeweicher

EN 12354-1:2000 Schale

Resonanzfrequenz  §_ ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 2 73,0 fHz]

Veranderung des bewert. Schalldamm-MaRes ARy | ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 3.4 [dB]

bewert. Schallddmm-Maf der Masseschicht Ry =32,4*logm,'-26 63,1 [dB]

Gesamtes bewert. Schalldémm-MaR Rw.ges =Ry + ARy, 66,5 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fiir DI Albert Réder Réder 08.06.20092
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OIB Richtlinie 6:2007
U-Wert von opaken Bauteilen

Nachweis des Warmeschutzes

Absherggasse Ohjekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Objekt Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Wohnungstrennwand WTW 3 2003
Ziegelwand + Vorsatzschale

Bauteiityp
Wohnungstrennwand Ww

Wirmedurchgangskoeffizient

U-Wert 0,54 [W/(m?K)]
erforderlich 0,90 [W /(m?K)]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten ID g d A R =d/x prd
[+
-~
von auflen nach innen 5, Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Pichte |Fléchengewicht
Nr | Bezeichnung kurz 1‘3' [m] WmK] | [m?KW] [ [kg/m®]] [kg/m?]
1 | Innenputz 0,0300 1,400 0,021 2.000,0 60,0
2 | Vollziegelmauerwerk (R = 1800) WSK X 0,2500 0,830 0,301 1.800,0 450,0
3 ! Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 WSK Z 0,0300 0,800 0,038 1.800,0 54,0
4 Heralan-WF (5cm) E 0,0500 0,043 1,150 25,0 1,2
5 | Gipskartonplatten WSK m 0,0150 0,210 0,071 900,0 13,5
Dicke des Bauteils 0,375
Flachenbezogene Masse des Bauteils ‘ 578,7
Summe der Warmedurchlasswiderstande Z R¢ 1,581 l [m2KIW]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmetibergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  aufen 7,692 0,130
Summe der Wirmelibergangswidersténde Rgi +Rge 0,260 [mzK:’W]
Wermedurchgangswiderstand Ry =Rg + IR +Rgq 1,841 [M2KW]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,543 | [W/(m?K)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Réder 08.06.2008
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Nachweis des Wiarmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2007

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt
Absberggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteitbezeichnung Bauteil Nr,
Einfachstinderwand ZW 1 ONO1
beidseitig einfach beplankt e
Bateiyn R
Innenwand Iw

Warmedurchgangskoeffizient
U-Wert

0,60 [W/(m3K)]

erforderlich

0,00 [W /(m?K)]
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Konstruktionsaufbau und Berechnung

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur D! Albert Réder

=
Baustoffschichten D g d A R =d/A p d
b
=
van auen nach innen § Dicke Leitfahigkeit | Durchiassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz ‘?3 [m] [Wim K] [mzK/W] fkg/m?] [kg/ m2]

1 | Gipskartonplatten WK [ 00125 0,210 0,080 900,0 11,2
Mineralfaser Steinw. (50) WSK )I{ 0,0500 0,039 1,282 50,0 2.5
Gipskartonplatten WSK & 0,0125 0,210 0,060 900,0 11,2

Dicke des Bauteils 0,075

Fidchenbezogene Masse des Bauteils ’ 25,0

Summe der Warmedurchlasswiderstande Z Ry 1,402 ‘ [mzKlW]

Rsi, Rse
Koefflzient | Widerstand

Wiérmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130

Warmelbergangskoeffizient/widerstand  aufen 7,692 0,130

Summe der Warmetibergangswidersténde Rgi + Rge 0,260 {mzKIW]

Warmedurchgangswiderstand Ry =Rg + ZRy +Rge 1,662 [mzK/W]

Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,602 | [W f(mzK)]

Réder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes
01B Richilinie 6:2007

Luftschall von opaken Bauteilen

Objekt
Absberggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.,
Decken im Bestand-saniert Parkett FB1 5012 0
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Wohnungstrenndecke WDu
bewertetes Schalldamm-MaR Rw 66 [dB]
U M1:10
erforderlich 58 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d P P*d Egyn s'
von auf3en nach innen Dicke Dichte Fldchengewicht dyn. E-Modul idyn. Steifigkeit
Nr | Bezeichnung M [kg/m®] | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m?]
1 | Parkeitboden Vv 0,0150 700,0 10,50
2 | Abdichtung 0,0050 1.500,0 7,50
3 | Estrich (Beton-) v 0,0700 2.000,0 140,00
4 | {SOVER-TDP 35/30 Trittschalldpl Ds 0,0300 780 2,34 0,22 7,50
5 | Schittung (Splitt) M 0,0300 1.800,0 54,00
6 | Stahlbston M 0,2000 2.400,0 480,00
Dicke des Bauteils 0,350
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 686,84 lka/ m2]
Flachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my' 534,00 [kg/ m2]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale moy' 150,50 [kg/ m2]
gem3R BNORM B 8115-4:2003 und gemah ON Massivdecke mit schwimmendem Estrich
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz fy ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 2 28,2 [Hz]
Veranderung des bewert. Schalldamm-Maftes AR | ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 38 [dB]
bewert. Schallddmm-MalR der Masseschicht Ry =32,4 *logm,'- 26 624 [dB]
Gesamtes bewert. Schalldamm-MaR Rw.ges = Ry + ARy 66,2 (dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur D1 Albert Réder Réder 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2007

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobilien

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Parkett FB1 5012 %
STB-Platte mit Estrich/Belag

Bauteiltyp
Wohnungstrenndecke WDu

Wirmedurchgangskoeffizient

U-Wert 0,74 [W/(mK)]
erforderlich 0,90 [W/(m?K)] u M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten ID § d A R =d/ p*rd
[x]
)
von aullen nach innen § Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Fiichengewicht
Nr | Bezeichnung kurz | © [mj WImK] | [m?Kw] |[kg/m®]} [kg/m?]
1 | Parkettboden WSK & 0,0150 0,170 0,088 700,0 10,5
2 | Abdichtung WSK 0,0050 0,230 0,022 1.500,0 7.5
3 | Estrich (Beton-) WSK K{ 0,0700 1,400 0,050 2.000,0 140,0
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalldpl ]| 0.0300 0,035 0,857 78,0 2,3
5 | Schittung (Splitt) WsK Px]! 0.0300 0,700 0,043 1.800,0 54,0
6 | Stahibeton K{ C,2000 2,300 0,087 2.400,0 480,0
Dicke des Bauteils 0,350
Flachenbezogene Masse des Bauteils { 694,3
Summe der Wérmedurchlasswiderstinde Z R¢ 1,147 ‘ [mzKlW]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Warmeiibergangskoeffizientwiderstand  auflen 10,600 0,100
Summe der Wérmetibergangswidersténde Rgi + Rge 0,200 [m2K/wW]
Warmedurchgangswiderstand Ry =Rg +ZRy +Rgq 1,347 [mzKlW]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,742 | [W /(mzK)}
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Réder 08.06.2008




Nachweis des Schallschutzes

OIB Richtiinie 6:2007

Trittschall von opaken Bauteilen

Objekt
Absberggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Parkett FB1 5012 o
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Wohnungstrenndecke WDu
bewert. Norm-Trittschallpegel L w 32 [dB]
bewerteter
Standard-Trittschallpegel L o w 31 [dB]
l erforderlich 48 [dB] u M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
von auften nach innen Dicke Dichte _iFlachengewichl dyn, E-Madul [dyn. Steifigkeit
Nr | Bezeichnung [m] lka/m®] | [ka/m?] | [MN/m?] | [MN/m®]
1 | Parkettboden A 0,0150 700,0 10,50
2 | Abdichtung 0,0050 1.500,0 7,50
3 | Estrich (Beton-) \ 0,0700 2.000,0 140,00
4 | ISOVER-TDP 35/30 Triftschalldpl DS 0,0300 78,0 2,34 0,22 7.50
5 | Schiittung (Splitt) M 0.0300 1.800,0 54,00
§ | Stahibeton M 0,2000 2.400,0 480,00
Dicke des Bauteils 0,350
Fléchenbezogene Masse m' des Bauteils 686,84 [kg/m?]
Flachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale My’ 534,00| [kg/m?]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale mz' 150,50 [kg/ m2]
mittlere flichenbez. Masse der flankierenden Bauteile m’ 325,00 [kg/ mz]
Volumen des Empfangsraums - Referenzraum 50,00 [m3]
gemiR ONORM B 8115-4 und gem3R ON EN Massivdecke mit schwimmendem Estrich
12354-2:2000
bewert, Norm-Trittschallp. der Rohdecke Lo wequ =164 - 35" log(m'y) 68,5 | [dB]
Trittschall -Verbesserungsmaf AL,,  |Bild 19/20 - ONORM B 8115-4:2003 37,0 [dB]
bewert. Norm-Trittschallpegel Low Lnw =Lnweq— ALy 31,5| [dB]
bewert, Norm-Trittschallpegel L'y w Lpw=Llotweg —ALy +K 33,5 [dB]
bewert. Standard-Trittschallpegel L'nr w L'nrw=Lnw-10lgV +14,9 31,4 | [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert flir DI Albert Réder Rader 08.06,2009
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Nachweis des Schallschutzes
OIB Richtlinie 6:2007
Luftschall von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobilien
Bauteilkezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Fliesen FB2 5012 o
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bautelliyp
Wohnungstrenndecke WDu
bewertetes Schallddmm-MaR Ry 66 [dB)
u M1:.10
erforderlich 58 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p prd Edyn s'
van aufen nach innen Dicke Dichte  |Flachengewichi dyn. E-Modul [dyn. Steifigkeil
Nr | Bezeichnung [l | (ka/m®] | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m®]
1 | Fliesen im Dinnbett 0,0150 2.000,0 30,00
2 | Abdichtung 0,0050 1.500,0 7.50
3 | Estrich (Beton-) v 0,0700 2.000,0 140,00
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalldpl Ds 0,0300 78,0 2,34 0,22 7,50
5 | Schiittung (Splitt) M 0,0300 1.800,0 54,00
6 | Stahlbeton M 0,2000 2.400,0 480,00
Dicke des Bauteils 0,350
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 676,34 [kg /mz]
Flachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale mq' 534,00 ka/ m2}
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale mo' 140,00 kg/ m2}
geman ONORM B 8115-4:2003 und gemas ON Massivdecke mit schwimmendem Estrich
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz  f, ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 2 29,3 [Hz]
Veranderung des bewert, Schallddmm-MaBes ARy, |ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 3.8 [dB]
bewert. Schallddmm-MaR der Masseschicht Ry =32,4*logm,'- 26 62,4 fdB]
Gesamtes bewert, Schaliddmm-Mai Ry .ges = Ry + ARy, 66,2 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Roder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes
QIB Richtlinie 6;2007
Trittschall von opaken Bauteilen
Cbjekt Varfasser der Unterlagen
Absberggasse Ohjekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobilien
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Fliesen FB2 5012 o)
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Wohnungstrenndecke WDu
bewert. Norm-Trittschallpegel L w 32 [dB]
bewerteter
Standard-Trittschallpegel LT w 31 [dB]
erforderfich 48 [dB] v M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p p*d Edyn g
von aulen nach innen Dicke Dichte {Flachengewichi dyn. E-Modul |dyn. Steifigkeit
Nr | Bezeichnung [m] [kg/ma] [kg/mzl IMN/m?] | [MN/m®]
1 | Fliesen im Dinnbett 0,0150 2.000,0 30,00
2 | Abdichtung 0,0050 1.500,0 7,60
3 | Estrich {Beton-) v 0,0700 2.000,0 140,00
4 | 1SOVER-TDP 35/30 Trittschalldp! DS 0,0300 78,0 2,34 0,22 7,50
5 | Schiittung (Splitt) M 0,0300 1.800.,0 54,00
6 | Stahlbeton M 0,2000 2.400,0 480,00
Dicke des Bauteils 0,350
Flidchenbezogene Masse m' des Bauteils 676,34 | [kg /mz]
Fidchenberogene Masse m' der biegesteifen Schale my' 534,00 [kg/ m2]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale mo ' 140,00 [kg/mzj
mitilere flichenbez. Masse der flankierenden Bauteile m” 325,00 [kglmz]
Velumen des Empfangsraums - Referenzraum 50,00 {ma]
gemi ONORM B 8115-4 und geman ON EN Massivdecke mit schwimmendem Estrich
12354-2:2000
bewert. Norm-Trittschallp. der Rohdecke Lpwequ =164 — 35 *log(m'y) 68,5 [dB]
Trittschall -Verbesserungsmafb ALy, Bild 19/20 - ONORM B 8115-4:2003 37,0 [dB]
bewert. Norm-Trittschallpegel Lnw bnw =lawes — ALy 31,5 [dB]
bewert. Norm-Trittschallpege! L' w Lhw=Litweq — ALy +K 33,4 | [dB]
bewert. Standard-Trittschallpege! L'ntw L'nrw= L hw-10lgV +14,9 31,3 | [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Réder 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2007
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobilien
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Fliesen FB2 5012 o
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Wohnungstrenndecke WDu
Wirmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,79 [W/(m?K)]
erforderlich 090 [W /(m2K)] u M1:10
Konstrukticnsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten ID § d /8 R = d/x p*d
Q
F
von aufen nach innen % Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte [Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz ‘ffg' [m] WM Kl | [m?K/W) ([kg/m®]| [kg/m?]
1 | Fliesen im Dlnnbett wsK ([X1| 00150 1,000 0,015 2.000,0 30,0
2 | Abdichtung wsK X} 0,0050 0,230 0,022 1.500,0 7,5
3 | Estrich (Beton-) WSK }I{ 0,0700 1,400 0,050 2.000,0 1400
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalldpl X’ 0,0300 0,035 0,857 78,0 2,3
5 | Schuttung (Splitt) wsk |BX]i 0,0300 0,700 0,043 | 1.800,0 54,0
6 | Stahlbeton ]! 0,2000 2,300 0,087 2.400,0 480,0
Dicke des Bauteils 0.350
Fildchenbezogene Masse des Bauteils | 713,8
Summe der Wérmedurchlasswiderstiande ZRt 1,074| [mzKIW]
Rsi. Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmetibergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Wérmeiibergangskoeffizient/widerstand  aufien 10,000 0,100
Summe der Warmellbergangswiderstande Rgi +Ree 0,200 [mZK/W]
Warmedurchgangswiderstand R =Rg +ZRy +Rgq 1,274 [M2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,785 | [W /(mzK)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Réder (8.06.2009
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OIB Richtlinie 6:2007

Nachweis des Schallschutzes

Luftschall von opaken Bauteilen

Objekt
Absberggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Parkett FB3 5012
STB-Piatte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Decke gg unheheizte Gebidudeteile DGUu
bewertetes Schalldamm-Mai Ry 68 [dB]
erforderlich 58 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p P*d Egyn s'
von auften nach innen Dicke Dichte  |Flachengewichl dyn. E-Modul |dyn. Steifigkeil
Nr | Bezeichnung [m] [kg/m°] | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m®]
1 | Parkettboden v 0,0150 700,0 10,50
2 | Abdichtung 0,0050 1.600,0 7,50
3 | Estrich (Beton-) Vs 0,0700 2.000,0 140,00
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalldpl DS 0,0300 78,0 2,34 022 7,50
5 | Schiittung (Splitt) M 0,0300 1.800,0 54,00
6 | Stahlbeton M 0,2000 24000 480,00
7 | Heralan-DDP (Scm} DS 0,0500 160,0 8,00
8 | Aluminium-Folie G,0010 2.800,0 2,80
9 | Gipskartonfeuerschutzplatten A 0,0125 900,0 11,28
Dicke des Bauteils 0,414
Fiachenbezogene Masse m' des Bauteils 706,09 kg ,rmz]
Fiachenbezogene Masse m' der hiegesteifen Schale my' 534,00 kg /mz}
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale my' 150,50 [kglmz]
gemiR ONORM B 8115-4:2003 und gemiR ON
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz fy ON B 8115-4, Tabelle 4 28,2 | [Hz]
Veranderung des bewert. Schalldamm-MaRes AR, |ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 3,8 3,8 [dBj]
bewert. Schallddmm-MaR der Masseschicht Ry =32,4*logm,"'- 26 62,4 [dB]
Gesamies bewert. Schallddmm-Maf Ruw.ges = Rw + ARy, 68,1 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fiir D] Albert Réder Raéder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes

OIB Richtlinie 6:2007
Trittschall von opaken Bauteilen

Objekt
Absherggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Parkett FB3 5012
STB-Piatte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Decke gg unbeheizte Gebiudeteile DGUu
bewert. Norm-Trittschallpegel Lnw [dB]
‘ erforderiich 48 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p p*d Edyn '
voh aufien nach innen Dicke Dichte | Fldchengewichi dyn. E-Medul |dyn. Steifigkeit
Nr | Bezeichnung [m} [kg/mB] [lig/mz] {IVIN/mz] [MN/m3]
1 | Parkettboden v 0,0150 700,0 10,50
2 | Abdichtung 0,0050 1.500,0 7,50
3 | Estrich (Beton-) v 0,0700 2.000,0 140,00
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalldpl Ds 0,0300 78,0 2,34 0,22 7.50
5 | Schitttung (Splitt) M 0,0300 1.800,0 54,00
6 | Stahibeton M 0,2000 2.400,0 480,00
7 | Heralan-DDP (5cm) DS 0,0500 180,0 8,00
8 | Aluminium-Folie 0,0010 2.800,0 2,80
9 | Gipskartonfeuerschutzplatten v 0,0125 900,0 11,25
Dicke des Bauteils 0,414
Fldchenbezogene Masse m' des Bauteils 706,09 [kg/mz]
Flachenbezogene Masse m' der biegestelfen Schaile m;' 534,00 [kg/ mz]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale my' kgt m2]
mitttere flachenbez. Masse der flankierenden Bauteile m’ 325,00 [kg/ m2]
Volumen des Empfangsraums - Referenzraum 50,00 [m3]
gemiR ONORM B 8115-4 und gemif ON EN
12354-2:2000
bewert. Norm-Trittschallp. der Rohdecke Lnwequ =164 — 35 *log(m'y) 0,0 {dB]
Trittschall -Verbesserungsmal ALy, | Bild 19/20 - ONORM B 8115-4:2003 0,0 [dB]
bewert. Norm-Trittschallpegel [ Lnw =lnweq ~ ALy [dB]
bewert. Norm-Trittschallpegel L'hw Lpw=lnTweq ALy +K [dB]
bewert. Standard-Trittschalipegel L'nrw=Lnw-10lgV +14,9 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Réder 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtfinie 6;2007
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlzagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobilien
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Parkett FB3 5012
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Decke gg unbeheizte Gebdudeteile DGUu
Wirmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,38 {W/(m?K)]
erforderlich 040 [W /(mzK)] v M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten D | g d 3 R = diA p*d
[+
~
von aulen nach innen %:;_ Dicke Leitfdhigkeit | Durchlassw. | Dichte !Fldchengewicht
Nr | Bezeichnung kurz E fm} WmKL | [m2KMW] |[ka/m®]] [kg/m?]
1 | Parkettboden WSK 0,0150 0,170 0,088 | 700,0 10,5
2 | Abdichtung WSK Kl 0,0050 0,230 0,022 1.500,0 7.5
3 | Estrich {Beton-) WSK )‘"A 0,0700 1,400 0,050 2.000,0 140,0
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalldpl Z| 0,0300 0,035 0,857 78,0 2,3
5 | Schittung (Splitt) WSK g 0,0300 0,700 0,043 1.800,0 54,0
6 | Stahlbeton g 0,2000 2,300 0,087 2.400,0 480,0
7 Heralan-DDP (5cm) Eg 0,0500 0,040 1,250 160,0 8,0
8 | Aluminium-Folie WSK 0,0010 200,000 0,000 2.800,0 2.8
9 | Gipskartonfeuerschutzpiatten WSK m 0,0125 0,210 0,060 900,0 11,2
Dicke des Bauteils 0,414
Flachenbezogene Masse des Bautells ] 716,3
Summe der Warmedurchlasswiderstande Y Ry 2,457| [M2K/W]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmelibergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Warme(bergangskoeffizient/widerstand  auBen 10,000 0,100
Summe der Warmelbergangswiderstande Rgi +Rge 0,200 [M2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rt =Rg +ZR{ + Rgg 2,657 [m2KAW]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,376 | [W/(m?K)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur DI Albert Rader Roder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes
QOIB Richtlinie 6:2007
Luftschall von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absherggasse Objekt 20 '

Aufiraggeber
Lyon Immabilien

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr,

Fiachdachdecke Beton AD1 3315 O
Roofing-Dach

Bauteiltyp
AuBlendecke AD
bewertetes Schalldimm-ViaB Ry 65 [dB]
U M1:20
erforderlich 33 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p p*d Edyn s'
von aullen nach innen Dicke Dichte  {Flachengewichl dyn. E-Modul idyn. Steifigkeit
Nr | Bezeichnung M | [kg/m®] | [kg/m?] | MN/m?] | [MN/m®]
1 | Rundriese! 16/32 Vv 0,1000 2.000,0 200,00
2 | Viies 53,5 0,00
3 | XPS - G (glatte Oberfl.;Zellgass HFKW) (45) | DS 0,1800 45,0 7,20
4 | Abdichtung 0,0050 1.500,0 7,50
5 | Abdichtung 0,0080 1.500,0 12,00
6 | Stahlbeton-Decke M 0,1800 2.400,0 432,00
Bicke des Bauteils 0,453
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 639,20 [kg /mZ]
Fléchenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my ' 432,00 [kg /m2]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale my' 200,00 [kg/m?]
gemaR BNORM B 8115-4:2003 und gemas ON Massivdecke mit schwimmendem Estrich
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz  § ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 2 10,8 [Hz]
Veranderung des bewert. Schallddmm-Mafies ARy, | ON B 8115-4:2003, Tabelie 5 5,3 [dB]
bewert. Schalldamm-MaR der Masseschicht Ry =324 logm,'-26 59.4 [dB]
Gesamtes bewert, Schalldamm-Maf Rwges = Ry + ARy 64,7 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder ' Réder 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2007
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobilien
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Flachdachdecke Beton AD1 3315 o
Roofing-Dach
Bauteiltyp
AuBendecke AD
Widrmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,19 (W /(m3K)]
erforderlich 020 Wimeky | U M 1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
o *
Baustoffschichten ID g d A R=d/A p*d
von aulen nach innen o Dicke Leitfghigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz ? {m] Wm K] | [m2K/W] [[kg/m®]| [kg/m?]
1 | Rundriesel 16/32 WSK 0,1000 0,700 0,143 2.000,0 200,0
2 | Vies WSK E 0,0000 0,220 0,000 53,5 0,0
3 | XPS§ - G (glatte Oberfl.;Zeligass HFKW) (| WSK  [[X]{ 0,1600 0,032 5,000 45,0 72
4 | Abdichtung wsK |[X]| ©0,0080 0,230 0,022 1.500,0 75
§ | Abdichtung WSK 0,0080 0,230 0,035 1.500,0 12,0
6 | Stahlbeton-Decke X{ 0,1800 2,300 0,078 2.400,0 432,0
Dicke des Bauteils 0,453
Flachenbezogene Masse des Bauteils 658,7
Summe der Warmedurchlasswidersténde ZRt 5278 l [mZKIW]
I:zsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Wirmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 10.000 0,100
Wirmelbergangskoeffizient/widerstand aurs_en 25,000 0,040
Summe der Warmelbergangswiderstinde Rgi +Rse 0,140 [m2K/w]
Warmedurchgangswiderstand Ry =Rg +ZR; + Ry, 5418 IMm2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1Ry 0,185 | [W/(m%K)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert flr DI Albert Réder Rdéder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes
OIB Richtlinie 6:2007
Luftschall von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absherggasse Chjekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobilien
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Dachdecke saniert Beton AD2 3315 o
Dach
Bauteiltyp
AuBiendecke AD
bewertetes Schalldimm-Mag Rw 65 [dB]
U M1:10
erforderlich 38 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d P P*d Edyn s’
van auften nach innen Dicke Dichte | Fldchengewich{ dyn. E-Modul |dyn. Steifigkeil
Nr | Bezeichnung M| [kg/m®] | (kg/m®] | IMN/m?] | [MN/m®]
1 | Blecheindeckung 0,0010 7.800,0 7,80
2 | Bitumen-Pappe 0,0010 1.100,0 1,10
3 | OSB - Platten (R = 640) v 0,0220 640,0 14,08
4 | XPS - G (glatte Oberfl.,Zellgass HFKW) (45) | DS 0,1800 450 7,20
5 | Stahibeton-Decke M 0,2000 2.400,0 |- 480,00
Dicke des Bauteils 0,284
Flachenbezogense Masse m' des Bauteils 501,28 [kg /mz]
Flachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my’' 480,00 [kg/m?]
Flachenbezogene Masse ' der biegeweichen Schale my' 14,08 [kg/ mz}
gemi ONORM B 8115-4:2003 und gemass ON Massivdecke mit schwimmendem Estrich
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz  f, | ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 2 40,0 [Hz]
Veranderung des bewert. Schallddmm-MaBes ARy, |ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 45 [dB]
bewert. Schaliddmm-Maf der Masseschicht Ry =32,4*logm,'- 26 60,9 [dB]
Gesamtes bewert. Schalldamm-MaR Ruw.ges = Rw + ARy 65,4 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fiir D] Albert Réder Réder 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
1B Richtlinie 8:2007
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Aufiraggeber
Lyon Immobilien
Bauteilbezeichnung Bautsil Nr.
Dachdecke saniert Beton AD2 3315 0
Dach
Bautelityp
AuRlendecke AD
Wiarmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,19 [W/(m?K)]
erforderlich 0,20 [W/(m?K)] v M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten D g d A R = d/i p*d |
1]
=~
von aulen nach innen % Dicke Leitfdhigkeit i Durchlassw. | Dichte |{Flichengewicht
Nr | Bezeichnung kurz ‘?T; fm) WmK] | [m?Kw] |[kg/m®]] [kg/m?]
1 | Blecheindeckung WSK D 0,0010 60,000 0,000 7.800,0 7.8
2 | Bitumen-Pappe WSK 0,0010 0,230 0,004 1.100,0 1,1
3 | OSB - Platten (R = 640} WSK E 0,0220 0,130 0,169 640,0 14,0
4 | XPS - G (glatte Oberfl.;Zellgass HFKW) || WSK 0,1600 0,032 5,000 45,0 7.2
5 | Stahibeton-Decke X | 0,2000 2,300 0,087 | 2.4000 480,0
Dicke des Bauteils 0,384
Flachenbezogene Masse des Bauteils I 510,1
Summe der Warmedurchlasswiderstande Z R¢ 5,260 l [mzKlW]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmelibergangskeeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Wérmeiibergangskoeffizient/widerstand  aufen 25,600 0,040
Summe der Warmeliibergangswiderstinde Rgj +Rge 0,140 [mzKIW]
Warmedurchgangswiderstand Rr =R +ZR; +Rge 5,400 [mZK/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/R+ 0,185 | [W /(mzK)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur DI Albert Réder Réder 08.06.2009
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Bauphysikalische Bearbeitung Umbau 1100 Wien, Absberggasse 35-37, Objekt 20 GZ: .09.102

(ix)

x)

(xi)

Dachaufbau

Der Dachaufbau wird als Ziegel- bzw. Blechdach berechnet. Der k-Wert darf 0,2
W/m?K nicht (berschreiten. Der Dachraum mull belGftet werden. Die
erforderliche BelGftung kann entweder Uber Liftungshite im Traufen- bzw.
Firstbereich erzielt werden, oder durch Liftungslécher, die an einer Seite des
Gebéudes unterhalb der Rinne von der Aufenwand in den Dachraum gefihrt
werden und an der gegenlberliegenden Seite entweder im First- oder oben
liegenden Traufenbereich ins Freie gefuhrt werden. Auf jeden Fall ist die Rinne
an die HinterlGftung anzuschlielen.

Erforderlicher freier Querschnitt:

e Zuluft: > 1/600 der Dachfldche
e Abiuft: > 1/500 der Dachflache
» Mindestquerschnitt: 4 cm / fm

Terrasse

Es sind nur FCKW-freie Ddmmaterialien zu verwenden.

Sonstiges

Auskragende Elemente sind thermisch getrennt anzuschlieflen.

Attiken, vorstehende Mauern, efc.: sind thermisch von raumumhiilienden
Bauteilen zu trennen. Es sind geeignete Verankerungen zu tragenden
Bauteilen zu wihlen.

Dipl.-Ing. Albert Réder * Lehnergasse 13 * 1230 Wien * Tel: 01/889346C * Fax: 01/888346017 * e-mail: albert.roader@inode.at



Bauphysikalische Bearbeitung Umbau 1100 Wien, Absberggasse 35-37, Objekt 20 GZ: .09.102

SCHALLTECHNISCHE PLANUNG

2.21. Allgemein und Zusammenfassung

Grundlage der schalltechnischen Bearbeitung: die in Kapitel 1 aufgezahlten
Gesetzesgrundlagen und Literaturvoriagen.

Luftschallschutz im Gebdudeinneren

Allgemeine Grundséatze und Grundlagen:
0] O-Norm B 8115, Teile 1 bis 4
(ii) Bauordnung fir Wien in letztgiltiger Fassung

(i)  Angaben der Herstellerfirmen der verwendeten Produkte

Wohnungstrennwénde werden aus 5-fach beplankten Gipskartonstédnderwinden mit
einem Ry-Wert von 63 dB hergestellt. Diese Winde sind oben und unten mit einer
weichen Einlage zu versehen und elastisch anzuschlielen.

WICHTIG: In jenen Bereichen, wo Wohnungstrennwinde an die Fensterfront
anschlielen, sind die Fenster unbedingt schalltechnisch zu entkoppeln.

Trennwinde zum Gang werden ebenfalls aus beplankten Standerwanden hergesteilt .

Trittschallschutz im Geb&dudeinneren

Bei dem gegenstandlichen Projekt sind die Deckenplatten in Form einer Stahlbetondecke
ausgefuhrt. Die nachfolgende Berechnung ergibt einen Normtritischallpegel von 31 dB.

(1)

(2) In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Bauteile ihren Anforderungen
entsprechend getrennt behandelt. Die Bearbeitung gliedert sich wie folgt:
» Beurteilung der AuRenwénde
+ Luftschallschutz im Gebaudeinneren
s Trittschallschutz im Gebaudeinneren

Dipl-Ing. Albert Réder * Lehnergasse 13 * 1230 Wien * Tel 01/8853460 * Fax: 01/889346017 * e-mail: albert.roeder@inode.at
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Bauphysikalische Bearbeitung Umbau 1100 Wien, Absberggasse 35-37, Objekt 20 GZ:.09.102

(3) Zusammenfassend werden im folgenden die bei der Planung wesentlichen Kriterien
festgehalten:

(i)

(iii)

(v)

Allgemein

Als aquivalenter Dauerschallpegel Lae, wurde fur das Gebdude in seiner
geographischen Situierung ein Immisionsgrenzwert von Lae, = 55 dB
angenommen. GemdaR Bauordnung ist ein resultierendes Mindestbauschall-
démmal R’y s von 38 dB erforderlich. Es mull darauf geachtet werden, dai
durch das Warmeverbundsystem eine Luftschaliddmmverminderung von ca. 4
dB zu erwarten ist.

Aulenwénde, Fenster, Fenstertliren

» Aubenwéinde (ohne Fenster): gemal Kap. 2.3 je nach Produkt, jedoch
mindestens R"y, = 47 dB;

¢ Fenster, Fensterwédnde: In Kap. 2.3.4 wird das erforderliche R",, errechnet. Es
ist darauf zu achten, dall vom Anbieter die Nachweise fir den Schallschutz
erbracht werden. Fensterwdnde mit Uber mehrere Wohnungen reichender
Langsstreckung sind thermisch und schalltechnisch prinzipiell bei den
Wohnungstrennwénden zu trennen. Die Anschliisse an die Trennwénde sind
von jeder Seite schalldicht auszubilden. Prinzipiell wird gefordert, daR die
Fenster ein bewertetes Mindestschalldammaf R,, von 38 dB aufweisen. Im
speziellen wird zur Erzielung des geforderten Schallschutzes auf die
notwendigen Fensteranschllisse an opake Bauteile hingewiesen (siehe z.B.
O-Norm B 8115-4).

Tiren

Die Turen von Fluren zu Wohnungen missen It. O-Norm B 8115 ein bewertetes
Schallddmmall voen R, = 28 dB aufweisen. Es werden jedoch die
bauordnungsgemaflen Mindestwerte von R,, = 33 dB gefordert. Dieser Wert, der
far Tarblatt samt Zarge gilt, wird erreicht, wenn die TUrbl4tter ein bewertetes
Schalldammal von R,, = 42 dB aufweisen (flichenbezogene Masse ca. 45
kg/m?). Es ist zu beachten, daR Turdurchbrechungen (wie z.B. Spione,
Briefschlitze) das Dammal wesentlich herabsetzen kdnnen.

Wohnungstrennwénde

Bei Beriicksichtigung der Schallibertragungswege mufl die bewertete
Normschallpegeldifferenz  D.;, zwischen Wohnungen bzw. zwischen
Wohnungen zu Fluren 55 dB betragen. In Kapitel 2.3. werden diese Werte
nachgewiesen. Bei Ziegelbauweise von Trennwanden (die Werte kdnnen
theoretisch erflllt werden) ist auf eine einwandfreie Ausbildung der Anschlisse

Dipt.-Ing. Alpert Rbder * Lehnergasse 13 * 1230 Wien * Tel: 01/8883460 * Fax: 01/889348017 * e-mail: alberl.roeder@inode. at
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Bauphysikalische Bearbeitung Umbau 1100 Wien, Absberggasse 35-37, Objekt 20 GZ: .09.102

(v)

(vi)

(Vi)

an Decke bzw. flankierende Wande zu achten. Sollten Wohnungstrennwénde in
Leichtbauweise hergestellt werden, sind sie mindestens 21,5 cm dick, 5-fach
beplankt, auszufihren. Die  Trennwandanschlisse an  tragendes
Mauerwerk/Decken sind (auch) wegen der Schalllangsleitung elastisch, z.B. mit
bitumisierten Weichfaserstreifen, herzustellen. Trennwande zu HT-Schéchten
sind ebenfalls schallsicher auszuflhren. Wenn nicht genligend Platz vorhanden
ist, so sind die HT-Schéchte mit Steinwolle (locker) auszustopfen.

Trenndecken

Die erforderlichen Werte fur alle Trenndecken werden in Kapitel 2.3. errechnet.

Stiegen

Die Mindesttrittschallddmmung betragt TSM > 13 dB. das entspricht einem
hdchstzulassigen bewerteten Normtrittschallpegel Lnrw von 50 dB. Das wird
erreicht, indem die Stiegenldufe von den Podestplatten getrennt auf
Elastomerlager aufgelegt werden. Die Resonanzfrequenz soll kleiner als 10 Hz
sein. Podeste und Zwischenpodeste haben einen schwimmenden Estrich.
Alternativ kénnen Haupt- bzw, Zwischenpodeste direkt (ber elastische Lager
(z.B. Tronsolen oder Lager der Fa. Bach oder Gleichwertiges) aufgelagert
werden. Hauptpodeste sind dann von den Ubrigen Platten durchgehend zu
trennen.

Haustechnische Anlagen

o Leitungsfihrung: Eine bautechnisch glinstige Fuhrung der Leitungen( z.B.
nicht in Wanden, die an Aufenthaltsrdume grenzen) ist anzustreben. Die
glnstigste Leitungsfilhrung ist in Leitungsschlitzen, die durch elastisch an die
tragenden Bauteile angeschlossene Trennwénde vom Innenraum
abgeschlossen sind. Leitungen sind elastisch, d.h. in Rohrschellen mit
Profilgummieinlagen von mindestens 4 mm Dicke zu befestigen. Bei
Rohrfihrungen durch Durchbriiche ist darauf zu achten, dal die elastische
Ummantelung nicht durchbrochen wird. Die Zu- und Austrittséffnungen sind
zusétzlich mit dauerelastischer Dichtungsmasse zu verschlieBen.
Rohrleitungen in  FulRbodenaufbau sind so 2zu flhren, dal die
Trittschallddmmplatte nicht angeschnitten wird. Die Rohrleitungen sind zu
ummanteln und es wird vorgeschiagen, die Leitungen auf bitumisierte
Filzstreifen zu legen. Leitungen, die Uber Putz gefithrt werden, sind mit
Rohrschellen mit einer Profilgummieeinlage (mindestens 4 mm} zu
befestigen. Es wird auf die O-Norm B 8115 hingewiesen, wonach
ausfihrende Firmen einen bewerteten Installationsschallpegel von 25 dB
garantieren missen.

Dipl.-Ing. Albert Réder * Lehnhergasse 13 * 1230 Wien * Tel: 01/889348C * Fax: 01/889346017 * e-mail: albert.roeder@inode.at
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¢ Gasleitungen: Sie sind in tragenden Bauteilen so zu verlegen, dall die
Schalldammung nicht unzuldssig verringert wird (bei Mantelbeton z.B. darf
der Betonkern nicht geschwacht werden).

« AbfluBleitungen: Es gilt prinzipiell das unter "Leitungsfilhrung” Gesagte.

o Luftleitungen: Bei Verwendung dinnwandiger Rohre (z.B. Kunststoff, Blech)
ist zwischen den Rohren / Kandlen mindestens 4 cm Abstand zu lassen. Bei
Schachten: Sie sind mit Mineralwolle leicht auszustopfen, bzw. siehe
Schachtabmauerung (Pkt. v).

GaragenlUftungsleitungen (so vorhanden) oder Luftungsleitungen aus dem
Keller sind in einem eigenen Blechkanal, kérperschallddmmend befestigt und
mit mindestens 5 cm Mineralwolle ummantelt zu fuhren.

¢ Armaturen, Gerdte, Duschen, Badewannen: Die Trittschallddmmung im
NaRgruppenbereich erfolgt ebenfalls Gber schwimmende Estriche, d.h. die
Duschen sind auf dem Estrich elastisch aufzustellen. Sie sind mit dem
Mauerwerk nicht starr zu verbinden. Die Fugen zur Wand sind mit
dauerelastischem Material zu verschlieRen. Ablaufe sind mit tragenden
Bauteilen nicht kraftschllissig zu verbinden. Das gilt auch flr Armaturen und
abschlieRende Rosetten.

Bei Einbau wvon Ventilatoren, Maschinen und Aggregaten missen
Malnahmen zur Kérperschalldammung getroffen werden.

Dipl.-Ing. Albert Rdder * Lehnergasse 13 ¥ 1230 Wien * Tel: 01/8883460 * Fax; 01/889346017 * e-mall: albert. roeder@inode.at
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2.3. BERECHNUNG DER EINZELNEN BAUTEILE

Dipl.-ing. Aibert Réder * Lehnergasse 13 * 1230 Wlen * Tel: 01/8893460 * Fax: 01/889348017 * e.mail: albert.roeder@incde.at
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2.3.2. Warmedurchgangskoeffizient, bewertetes SchaliddimmmaR, bewerteter
Normtrittschallpegel und Nachweis der Wasserdampfdiffusion der Aufbauten.

Dipl.-Ing. Albert Réder * Lehnergasse 13 * 1230 Wien * Tel: 01/8883460 * Fax; 01/889348017 * e-mait; albert.roeder@inode.at



Nachweis des Schallschutzes
OIB Richilinie 6:2007
Luftschall von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Aufiraggeber
Lyon Immobilien
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
AuBlenwand saniert AW 1 2221 |
mit VS
Bauteiltyp
AuBenwand AW
bewertetes Schalldimm-MaR Ry, 70 [dB] / B
A |
M 1:20
erforderlich 38 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d P p*d Edyn s'
von guflen nach innen Dicke Dichte  {Flachengewichl dyn. E-Modul [dyn. Steifigkeil
Nr | Bezeichnung [ml | kg/m®] | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m’]
1 | Vollziegelmauerwerk (R = 1800) M 0,5000 1.800,0 900,00
2 | Heralan-WF {6cm) Ds 0,0600 250 1,50
3 | Heraklith-BM (7,5cm) Ds 0,0750 3468 26,00
4 | Gipskartonfeuerschutzplatten v 0,0125 800.,0 11,25
Dicke des Bauteils 0,648
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 938,75 [kg /m2]
Flachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my' 900,00 [kg/m?2]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale my ' 11,25 tkg/ m2]
gem3R ONORM B 8115-4:2003 und gemaR ON g;i‘l;ﬁ:hahger Bauteil - massive Wand mit biegeweicher
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz  §, ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 2 48,7 [Hz]
Ver#inderung des bewert. Schallddmm-MaRes ARy, | ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 0,1 (dB]
bewert. Schallddmm-Mal der Masseschicht Ry =324 *logm,'- 26 69,7 [dB]
Gesamtes bewert, Schallddmm-MaR Rwges =Ry + ARy, 69,8 |[dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Roder 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
QIB Richtlinie 6:2007

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt

Absberggasse Objekt 20
Aufiraggeber

Lyon Immohbitien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
AuBenwand saniert AW 1 2221
mit VS

Bauteiltyp
AuBenwand AW

Wirmedurchgangskoeffizient

U-Wert 0,33 [W/(m?K)]
A I
erforderlich 035 [W/(m?K)] M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten ID g d A R =d/% pd
[+
)
von aufen nach innen 8 Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz ‘?3' fm] WmK] | [m?KW] |[ka/m3]| [kg/m?]
1 | Voliziegelmauerwerk (R = 1800) WSK X' 0,5000 0,830 0,802 1.800,0 900,0
2 | Heralan-WF (6cm) 0,0800 0,042 1,400 250 1,5
3 | Heraklith-BM (7,5cm) g 0,0750 0,093 0,800 3466 26,0
4 | Gipskartonfeuerschutzplatten WSK )I{ 0,0125 0,210 0,060 900.0 11,2
Dicke des Bauteils 0,648
Flachenbezogene Masse des Bautells ] 938,7
Summe der Warmedurchlasswidersténde >R 2,862 | [mzKIW]
Rsi, Rse
Keeffizient | Widerstand
Warmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 7,892 0,130
Warmetbergangskoeffizient/widerstand  auflen 25,000 0,040
Summe der Wérmelibergangswidersténde Rgi +Rge 0,170 [mzK:’W]
Warmedurchgangswiderstand Rt =Rg +ZRy +Rge 3,032 [mzK/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,330 | [W l(mzK)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur DI Albert Réder Réder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes

OIB Richtlinie 6:2007
Luftschall von opaken Bauteilen

Objekt
Absbherggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.

AuBenwand saniert AW2-Siid 2221

mit VS
Bauteiltyp

AuBenwand AW
bewertetes Schallddmm-Maf Ry 70 [dB]

A
erforderlich 38 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p p*d Edyn s'
von aulen nach innen Dicke Dichte | Fldchengewichl dyn. E-Modul |dyn. Steifigkeil
. 3

Nr | Bezeichnung [l [kg/m®] | [kg/m’] | [MN/m?] | [MN/m®]

1 | Kunststoffdiinnputz AV 0,0050 1.200,0 6,00

2 | ISOVER Sillatherm Putztrigeriamelie WVL 2 | DS 0,1000 80,0 8,00

3 | Voilziegelmauerwerk (R = 1800) M 0,5000 1.800,0 900,00

4 | PAE-Folie 0,0010 1.500,0 1,50

5 | Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 900,0 11,25
Dicke des Bauteils 6.619
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 914,00 [ka /m2]
Fldchenbezogene Masse m' der blegesteifen Schale my' 900,00 [kg/mz]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale my ' 6,00 tkg/ mz]
gemiis ONORM B 8115-4:2003 und geman ON gghharlsechahger Bauteil ~ massive Wand mit biegeweicher
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz  § ON B B115-4, Tabelle 4, Zeile 2 775 [Hz]
Veranderung des bewert. Schalldamm-MaRes ARy, |ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 0,1 (dB]
bewert. Schalldamm-MaR der Masseschicht Ry =32,4 "logm,'- 26 60,7 [dB]
Gesamtes bewert. Schalldamm-Maf Rw.ges = Ry + ARy, 69,8 {dB]

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Roder Réder 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2007

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt

Absberggasse Ohjekt 20
Auftraggeber

Lyon immobitien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
AuBenwand saniert AW2-Siid 2221
mit v

Bauteiltyp
Aufienwand AW

Wirmedurchgangskoeffizient

U-Wert 0,30 [W/(m?K)]
|
erforderlich 035 [W/(m3K)] M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten ID g d A R = d/x p*d
0
~
von aufien nach innen § Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz fr; m) WimKl | [m2K/W] |[kg/m®]| [kg/m?]
1 | Kunststoffdiinnputz WSK & 0,0050 0,700 0,007 1.200,0 6,0
2 | ISCVER Sillatherm Putztrégerlamelle W | 1sov 0,1000 0.040 2,500 80,0 8.0
3 | Voliziegelmauerwerk (R = 1800) wsK ([X]I 05000 0,830 0,602 1.800,0 900,0
4 [ PAE-Folie WSK g 0,0010 0,230 0,004 1.500,0 1.5
5 | Gipskartonfeuerschutzplatten WSK E 0,0125 0,210 0,060 9000 11,2
Dicke des Bauteils 0,619
Fléchenbezogene Masse des Bauteils ‘ 926,7
Summe der Warmedurchlasswiderstande > Ry 3,173 ‘ IM2KIW]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmelbergangskoeffizientwiderstand  innen 7,692 0,130
Wirmetibergangskoeeffizient/widerstand  auflen 25,000 0,040
Summe der WarmeUibergangswiderstande Rgi +Rge 0,170 Im?K/w]
Warmedurchgangswiderstand Rt =R+ ZRy +Rgg 3,343 [M?K/W)
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/R¢ 0,299, [W /(mzK)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fiir DI Albert Rdder Réder 08.06.2008
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Nachweis des Schallschutzes

OIB Richtlinie 6:2007
Luftschall von opaken Bauteilen

Objekt

Absherggasse Objekt 20
Auttraggeber

Lyon immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Wand neu Stahlbeton AW 3 2221
Stahlhetonwand mit Dammung
Bauteiltyp
AuBenwand AW
bewertetes Schalldimm-MaR 53 [dB]
erforderlich 38 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ, d p p*d Egyn s'
von aufien nach innen Dicke Dichte  |Fléichengewichi dyn. E-Modul |dyn. Steifigkeit
Nr | Bezeichnung [ml | [kg/m®] | {kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m°]
1 1 Aufenputz M 0,0100 2.000,0 20,00
2 | Tektalan-E-21 (14,0cm) DS 0,1400 1820 25,48
3 | Stahlbeton-Wand (25cm) M 0,2500 2.400,0 600,00
Dicke des Bauteils 0,400
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 645,48| [kg/m?]

Gutachten flir das bewertete Schallddmm-Man

vorh, Rw [dB] :

Der Aufbau im Gabdude muss dem des Priiflings genau entsprechen. Durch eine atwaige Erhéhung der Dicke der Warmedémmung sind &hnliche Werte fur das bewertete

Schallddmm-Maf zu erwarten.

Wird eine Gipskartonplatte angefigt, um sinen héheren Brandschutz zu errsichen, wird das Schalldémm-Mafd durch die dadurch verursachte Massenerhéhung in jedem Fall

erhsht.

0

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert flr DI Albert Réder

Réder

08.06.2009
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OIB Richtlinie 6:2007

Nachweis des Warmeschutzes

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt

Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber

Lyon Immaobilien

Verfasser der Unterfagen

Wirmedurchgangskoeffizient
U-Wert

0,31 [W/(m*K)]

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Wand neu Stahlbeton AW 3 2221 I
Stahlbetonwand mit Ddmmung

Bautelityp S
AuBenwand AW

erforderiich 0,35 [W/(m?K)] M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
[
Baustoffschichten 1D g d A R=d/ prd
[2]
~
von auRen nach innen § Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz | '8 [m] WimKl | [mPKW] |[kg/m°]| [kg/m?]
1 | Aulenputz WSK Eg 0,0100 1,400 0,007 2.000,0 20,0
Tektalan-E-21 (14,0cm) ]| 0,1400 0,047 2,918 1820 254
Stahtbeton-Wand (25cm) wsK |[X]| 02500 2,300 0,109 2.400,0 600,0
Dicke des Bauteils 0,400
Fléchenbezogene Masse des Bauteils ‘ 645,4
Summe der Warmedurchlasswiderstinde Z Rt 3,034 l [mZKIW]
Rsi. Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmelibergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Warmeibergangskoeffizient/widerstand  auflen 25,000 0,040
Summe der Warmeubergangswiderstande Rsi +Ree 0,170 [mZK/W]
Warmedurchgangswiderstand R =Rg +ZRy +Rge 3.204 [m2K/W]
izi U=1/R 0,312 | [W/m*K
Wirmedurchgangskoeffizient T ; [W/(m~K)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fiir DI Albert Réder Réder 08.06.2009
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OIB Richtlinie 6:2007

Nachweis des Schallschutzes

L.uftschall von opaken Bauteilen

Objekt
Absherggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Fidchenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Wand Stahlbeton WTWH1 2221
Bauteiltyp
Wohnungstrennwand ww
bewertetes Schalldamm-Maf Ry 69 [dB]
erforderlich 58 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d P P*d Edyn s'
von auflen nach innen Dicke Dichte | Flichengewichi dyn. E-Modul |dyn. Steifigkeit
Nr | Bezeichnung [m] [kg/m°] | [kg/m?] | [MN/m?] | (MN/m?3]
1 | Gipskartonplatten vV 0,0125 900,0 11,25
2 | Heralan-WF {bcm) Ds 0.0500 250 1,25
3 | Stahlbeton-Wand M 0,3200 2.400,0 768,00
Dicke des Bauteils 0,383
Fidchenbezogene Masse m' des Bauteils 780,50 [kg /m2}
Fidchenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my' 768,00 kg /m2}
my' 11,25 [kg/m?]

gemiR ONORM B 8115-4:2003 und gem3R ON
EN 12354-1:2000

mehrschaliger Bauteil - massive Wand mit biegeweicher

Schale

Resonanzfrequenz f, ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 4 79,8 [Hz]
Verdnderung des bewert. Schallddmm-MaRes ARy (ONB 8115-4:2003, Tabelle 5 1,2 [dB]
bewert. Schallddmm-Ma® der Masseschicht Ry =32,4*logm,'- 26 67,5 fdB]
Gesamtes bewert. Schalldamm-Man Rw.ges = Rw + ARy, 68,7 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Rader 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richilinie 6:2007

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt
Absberggasse Objekt 20
Aufiraggeber

Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Wand Stahlbeton WTWH1 2221
Bauteiltyp
Wohnungstrennwand ww

Wirmedurchgangskoeffizient

0,62 [W /{m?K)]

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur DI Albert Réder

U-Wert
erforderlich 0.90 [W /(mZK)]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten ID g d A R=d/h p*d
[x]
=
von aufen nach innen % Dicke Leilfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Fiichengewicht
Nr | Bezeichnung kurz ?g [m] WKl | [m2K/w] [kg/m3] [kg/m?]

Gipskartonplatten WSK 0,0125 0,210 0,060 900,0 11,2

Heralan-WF (5¢m) g 0,0500 0,043 1,150 25,0 12

Stahibeton-Wand WSK K‘ 0,3200 2,300 0,138 2.400,0 768,0
Dicke des Bauteils 0,383
Flachenbezogene Masse des Bautefls l 780,5
Sumrme der Wérmedurchlasswiderstande > R; 1,349 | [M2K/W]

Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Wirmelibergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Warmelibergangskoeffizientiwiderstand  auften 7,692 0,130
Sumime der Wéarmelbergangswiderstinde Rgi +Rge 0,280 [mZKIW]
Warmedurchgangswiderstand Rr =Rg+ZR{ +Rge 1,609 Im?KAW]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,622 | [W/m?K)]
Rader 08.06.2009
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QOIB Richtlinie 6:2007

Nachweis des Schallschutzes

Luftschall von opaken Bauteilen

Objekt

Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber

Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Gipskartonstinderwand (22 cm) WTW2 1006
Mehrschalige Trennwand

Bauteiltyp
Wohnungstrennwand ww
bewertetes Schalldamm-MaR Ry 69 [dB]

Konstruktionsaufbau und Berechnung

TRy = e
bERE LR 14 R
SO

LA
A
LA
e
AR KA
AN A
4'|+i
AARS

SRt

it AR [
erforderlich 58 [dB] M1:10

Baustoffschichten Typ d p p*d Eayn s'
von auflen nach innen Dicke Dichte |Fldchengewicht dyn. E-Modul | dyn. Steifigkeit
Nr | Bezeichnung [m] Ikg/m] | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m?]
1 | Gipskartonplatien v 0,0t25 900,0 11,25
2 | Gipskartonplatten v 0,0125 900,0 11,25
3 | Mineralfaser Glasw. {15) pDs 0,0800 15,0 1,20 0,30 6,00
4 | Gipskartonplatien Vv 0,0125 900,60 11,25
5 | Mineralfaser Glasw. (15) DS 0,0800 15,0 1,20 0,30 5,00
6 | Gipskartonplatten vV 0,0125 200,60 11,25
7 | Gipskartonplatien A 0,0125 800,60 11,25
Dicke des Bauteils 0,223

Flachenbezogene Masse m' des Bauteils

58,65 [ka/m?]

Gutachten fiir das bewertete Schalldimm-MaR

vorh. Rw [dB]: 0

Schaildamm-Malk zu srwarten.

erhéhl.

0

Der Aufbau Im Gebauds muss dem des Priflings genau entsprechen. Durch sine stwaige Erhshung der Dicke der Warmedammung sind ghnliche Warls fur das bewsrtete

Wird eine Gipskarionplatte angefiigt, um einen hdharen Brandschutz zu erreichen, wird das Schalldémm-Mal durch die dadurch verursachte Massenerhéhung in jedem Fali

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - izenziert fur DI Albert Roder

Rader

08.06.2008
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OIB Richtlinie 6:2007

U-Wert von opaken Bauteilen

Nachweis des Warmeschutzes

Objekt
Absberggasse Objekt 20
Aufiraggeber

Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Gipskartonstinderwand (22 ¢m) WTW2 1006
Mehrschalige Trennwand

Bauteiltyp
Wohnungstrennwand wWw

Warmedurchgangskoeffizient
U-Wert

0,23 [W/(m?K)]

JRELIERE
s

A
erforderlich 0,80 [W /(m2K)]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten ID g d A R =d/A p*d
[v]
=
von aufien nach innen % Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz E' {m] Wm Kl | [m?Kw] |[kg/m®]| [kg/m?)
1 | Gipskartonplatten WSK 0,0128 0,210 0,060 900,0 112
2 | Gipskartonplatten wsK IX]| 00125 0,210 0,060 900,0 112
3 | Mineralfaser Glasw. (15) ]| 0,0800 0,043 1,860 16,0 1.2
4 | Gipskartonplatten WSK )A"{ 0,0125 0,210 0,060 900,0 11,2
5 | Mineralfaser Glasw. (15) )Z{ 0,0800 0,043 1,860 15,0 1,2
6 | Gipskartonplatten WSK & 0,0125 0,210 0,060 800,0 112
7 | Gipskartonplatten wsK |D| 00125 0,210 0,060 800,0 11,2
Dicke des Bauteils 0,223
Flachenbezogene Masse des Bauteils 58,6
Summe der Warmedurchlasswiderstande Z Ry 4,020 ‘ [mzKIW]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Wérmelbergangskoeffizientwiderstand  innen 7,692 0,130
Wiarmetibergangskoeffizient/widerstand  aulen 7,692 0,130
Summe der Warmetibergangswiderstinde Rgi + Ree 0,260 [m2K/W]
Warmedurchgangswiderstand RT =R +ZR{ + Ry 4,280 [mszW]
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/Rt 0,234 | [W/(m3K)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fiir DI Albert Réder Réder 08.06.2009
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QOIB Richttinie 6:2007

Nachweis des Schallschutzes

Luftschall von opaken Bauteilen

Objekt
Ahsberggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobhilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Wohnungstrennwand WTW 3 2003
Ziegelwand + Vorsatzschale ‘
Bauteiltyp
Wohnungstrennwand ww
bewertetes Schallddamm-MaR Ry 67 [dB]
erforderlich 58 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d P p*d Eayn s'
von auften nach innen Dicke Dichte  |Flachengewichi dyn. E-Modul [dyn. Steifigkeit
Nr | Bezeichnung [m] [kg/m®] | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m®]
1 | Innenputz M 0,0300 2.000,0 60,00
2 | Vollziegelmauerwerk (R = 1800) M 0,2500 1.800,0 450,00
3 | Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 M 0,0300 1.800,0 54,00
4 | Heralan-WF {5cmy} DS 0,0500 250 1,25
5 | Gipskartonplatten \ 0,0150 900,0 13,50
Dicke des Bauteils 0,375
Fldchenbezogene Masse m' des Bauteils 578,75 [kg/ m2}
Fischenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my' 564,00 [kg/m?]
Fléchenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale my " 13,50 [kg/m?]
gemih ONORM B 8115-4:2003 und gem:l ON gne#r!sechaiager Bauteil - massive Wand mit biegeweicher
EN 12354-1:2000 cha
Resonanzfrequenz £ ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 2 73,0 [Hz]
Veranderung des bewert, Schalldamm-MaRes ARy, |ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 3,4 [dB]
bewert. Schalldamm-MaR der Masseschicht Ry =32,4*logm,'- 26 63,1 [dB]
Gesamtes bewert. Schalidamm-Maf Rw.ges = Ry + ARy, 66,5 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Réder 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes

OIB Richtlinie 6:2007

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt

Absberggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.,
Wohnungstrennwand WTW 3 2003
Ziegelwand + Vorsatzschale

Bauteiltyp
Wohnungstrennwand Ww

Wirmedurchgangskoeffizient
U-Wert

0,54 [W/(m%K)]

erforderlich

0,90 [W /(m3K)]

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten D g d A R = d/A p*d
2]
=
von aulen nach innen % Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Fldchengewicht
Nr | Bezegichnung kurz ":g? [m} Wim K] | [m2K/w] [kglm3] [kg/ m?]
1 | iInnenpuiz Eﬂ 0,0300 1,400 0,021 2.000,0 60,0
2 | Vollziegelmauerwerk (R = 1800) WSK 0,2500 0,830 0,301 1.800,0 450,0
3 | Innenputz (Katk-Zement) R = 1800 wsK |[X]| 0,0300 0,800 0,038 1.800,0 54,0
4 | Heralan-WF {5cm) X} 0,0500 0,043 1,150 25,0 12
5 | Gipskartonplatten wsK |[X]| 00150 0210 0,071 900,0 13,5
Dicke des Bauteils 0,375
Flachenbezogene Masse des Bauteils 578,7
Summe der Wérmedurchlasswidersténde Z Ry 1,581 1 [mzKIW]
Réi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Wéarmeilbergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Warmellbergangskoeffizient/widerstand  aulien 7,692 0,130
Summe der Warmelbergangswiderstande R +Rge 0,260 [m2K/W]
Wiarmedurchgangswiderstand Rt =Rg + ZR{ +Rge 1,841 [M2K/W]
. . _ 2
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,543 | [W/(m<K)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur DI Albert Réder Réder 08.06.2009



Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2007
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobilien
Bauteitbezeichnung Bauteil Nr.
Einfachstinderwand ZW 1 ONo01
beidseitig einfach beplankt e
Bauteiltyp
Innenwand W
wa rm e d u rc h g a n g s ko effi z i e nt ’*:4'0’#.0‘0’#.Q'0’ﬁ.O*H‘$'0*!."':':‘:;"f‘l‘t'r*;si;'.t:l*.
U-Wert 0,60 [W/(m3K)] Y
erforderlich 0,00 [W/(m?K)]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten D g d A R =d/x prd
<
=~
ven aullen nach innen % Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz | § [m] Wim Kl | im?K/W] {[kg/m®]| [kg/m?]
Gipskartonplatten WSK g 0,0128 0,210 0,060 900,0 11,2
Mineralfaser Steinw. (50) W3K g C.0500 0,039 1,282 50,0 2,5
Gipskartonplatien WSK & 0,0125 0,210 0,060 900,0 11,2
Dicke des Bauteils 0,075
Flichenbezogene Masse des Bauteils J 25,0
Summe der Warmedurchlasswiderstande Y R; 1402  [mZK/W]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Warmelbergangskoeffizient/widerstand  aullen 7,692 0,130
Summe der Warmelibergangswidersténde Rgi +Ree 0,260 [mzKlW]
Wérmedurchgangswiderstand RT =Rg + LRy +Rgq 1,662 [M?K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1Rq 0,602 | [W/(m?K)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur DI Albert Réder Rader 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes
QIB Richtlinie 6:2007
Luftschall von opaken Bauteilen
Objekt Verfagser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon immobilien

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Parkett FB1 5012 o)
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Wohnungstrenndecke WDu
bewertetes Schallddmm-MaR Ry 66 [dB]
U M1:10
erforderlich 58 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d P P*d Eayn s
von auften nach innen Dicke Dichte  |Flachengewichi dyn. E-Modul |dyn. Steifigkeit
Nr | Bezeichnung ml | kg/m®] | [kg/m?®] | IMN/m?] | [MN/m?]
1 | Parkettboden Vv ¢,0150 700,0 10,50
2 | Abdichtung 0,0050 1.500,0 7,50
3 | Estrich (Beton-) vV 0,0700 2.000,0 140,00
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalldp! DS 0,0300 78,0 2,34 0,22 7,50
5 | Schiittung (Splitt) M 0,0300 1.800,0 54,00
6 | Stahibeton M 0,2000 2.400,0 480,00
Dicke des Bauteils 0,350
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 686,84 kg ;mz]
Flachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my' 534,00 [kg /mz}
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale moy ' 150,50 [kg lm2]
gemah GNORM B 8115-4:2003 und gemh ON Massivdecke mit schwimmendem Estrich
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz  f ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 2 28,2 iHz]
Verénderung des bewert. Schalldamm-MaRes ARy, |ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 3,8 {dB]
bewert. Schallddmm-MaR der Masseschicht Ry =32,4*logm;'- 26 62,4 [dB]
Gesamtes bewert. Schalldamm-MaR Rwaes = Rw + ARy, 66,2 | [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fUr DI Albert Réder Roder 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2007

U-Wert von opaken Bauteilen

Verfasser der Unterlagen

Objekt

Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber

Lyon Immobilien

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Parkett FB1 5012 0
STB-Platte mit Estrich/Belag

Bauteiltyp
Wohnungstrenndecke WDu

Wirmedurchgangskoeffizient

U-Wert 0,74 W /(m?K)]
erforderlich 090 (W/m2K)y| U M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
=2
Baustoffschichten ID g d A R =d/ prd
it
_~
von aufden nach innen § Dicke Leitfdhigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz E [m] WmK] | [m?K/wW] |[kg/m®]| [kg/m?]
1 | Parksttboden WSK & 0,0150 0,170 0,088 7000 10,5
2 | Abdichtung WSK |[X]| 0,0050 0,230 0,022 1.500,0 75
3 | Estrich (Beton-) WSK & 0,0700 1,400 0,050 2.000,0 140,0
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalidpl 0,0300 0,035 0,857 78,0 23
5 | Schiiftung (Splitf) WSK Ea 0,0300 0,700 0,043 1.800,0 54,0
6 | Stahlbeton F'A 0,2000 2,300 0,087 2.400,0 480,0
Dicke des Bauteils 0,350
Fidchenbezogene Masse des Bauteils ’ 6943
Summe der Warmedurchlasswidersténde th 1,147 l [mzK/W]
Rsi. Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Warmelbergangskoeffizient/widerstand  auflen 10,000 0,100
Summe der Warmeiibergangswiderstiande Rgi +Rge 0,200 [IMm2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Ry =Rg +ZR{ +Rgg 1,347 {mzKIW]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Rq 0,742 | [W /(mzK)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur Bl Albert Rdder Réder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes
QIB Richtlinie 6:2007

Trittschall von opaken Bauteilen

Objekt
Absherggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Varfasser der Unterlagen

Bauteitbezeichnung Bauteit Nr.
Decken im Bestand-saniert Parkett FB1 5012 o
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Wohnungstrenndecke WDu
bewert. Norm-Trittschallpegel Ly 32 [dB]
bewerteter
Standard-Trittschalipegel L'nT w 31 [dB]
L erforderlich 4g [dB] U M 1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p p*d Edyn s'
ven aullen nach innen Dicke Dichte  |Fldchengewichi dyn. E-Modul |dyn. Steifigkeit
Nr | Bezeichnung [m] [kg/m3} [kg/mzj [MN/mz] [MN/ms]
1 | Parksttboden Y 0,0150 700,0 10,50
2 | Abdichtung 0,0050 1.500,0 7,50
3 | Estrich (Beton-) v 0,0700 2.000,0 140,00
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalldpl DS 0,0300 78,0 2,34 0,22 7,50
5 | Schiittung (Spfitt) M 0,0300 1.800,0 54,00
6 | Stahlbeton M 0.2000 2.400,0 480,00
Dicke des Bauteils 0,350
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 686,84 [kg/ m2]
Fiachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my' 534,00 [kg/ m?]
Fiachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale my ' 150,50 | [kg/m?]
mittlere flachenbez. Masse der flankierenden Bauteile m’ 325,00 | [kg/m?]
Volumen des Empfangsraums - Referenzraum 50,00 [m3]
gemif ONORM B 8115-4 und gemaR ON EN Massivdecke mit schwimmendem Estrich
12354-2:2000
bewert. Norm-Trittschallp. der Rohdecke Lhwequ = 164 - 35 *log(m'y) 68,5 [dB]
Trittschall -Verbesserungsmaf AL, |Bild 19/20 - ONORM B 8115-4:2003 37,01 [dB]
bewert. Norm-Trittschallpegel Low bow =lnweq —AlLy 31,5/ [dB]
bewert. Norm-Trittschallpegel Lyw Lpw=Llerweq —ALy +K 33.5| [dB]
bewert. Standard-Trittschallpegel L't w L' nrw=Lnw=101gV +14,9 31,4 | [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2008 - lizenziert fir DI Albert Roder Réder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes
OIB Richtlinie 6:2007
Luftschall von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobilien
Bauteitbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Fliesen FB2 5012 0
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Wohnungstrenndecke WDu
bewerieies Schalldimm-MaR Ry, 66 [dB]
U M1:10
erforderlich 58 {dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d P P*d Eayn s’
von auften nach innen Dicke Dichte  |Flachengewich{ dyn. E-Modul |dyn. Steifigkeil
Nr | Bezeichnung [m] lkg/m’] | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m°]
1 | Fliesen im Dinnbett 00150 2.000,0 30,00
2 | Abdichtung 0,0050 1.500,0 7,50
3 | Estrich (Beton-) \' 0,0700 2.000,0 140,00
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalfdpl DS 0.0300 78,0 234 0,22 7,50
5 | Schittung (Splitf) M 0,0300 |  1.800,0 54,00
6 | Stahlbeton M 0,2000 2.400,0 480,00
Dicke des Bauteils 0,350
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 676,34 tkg /m2]
Flachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my 534,00 [kg ,mz]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale ms' 140,00 Ikg ,mZ]
gemaR ONORM B 8115-4:2003 und geman ON Massivdecke mit schwirmmendem Estrich
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz  f, ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 2 29,3 IHz]
Ver#nderung des bewert. Schalldamm-MaBes ARy, |ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 3,8 [dB]
bewert. Schalldamm-Mal der Masseschicht Ry =32,4*logm,'- 26 62,4 [dB]
Gesamtes bewert. Schallddmm-Man Rwges =Ry + ARy, 66,2 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2008 - lizenziert fir DI Albert Réder Réder 03.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes
O!B Richtlinie 6:2007
Trittschall von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immaobilien
Bauteitbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Fliesen FB2 5012 o
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Wohnungstrenndecke WDu
bewert. Norm-Trittschallpegel Ly 32 [dB]
bewerteter
Standard-Trittschallpegel Lot w 31 [dB]
erforderlich 48 [9B] v M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p p*d E ayn g
von aufien nach innen Dicke Dichte | Fiachengewichl dyn. E-Modul |dyn. Steifigkeit
Nr | Bezeichnung [m] Ika/m°1 | [ka/m?] | [MN/m?] | [MN/m3]
1 | Fliesen im DOnnbett 0,0150 2.000,0 30,00
2 | Abdichtung 0,0080 1.500,0 7,50
3 | Estrich (Beton-) v 0,0700 2.000,0 140,00
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalldpl DS 0,0300 78,0 2,34 0,22 7,60
5 | Schiittung (Splitt) M 0,0300 1.800,0 54,00
§ | Stahlbeton M 0,2000 2.400,0 480,00
Dicke des Bautells 0,350
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 876,34 | [kg/ m2]
Flachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my 534,00 [kg/m?]
Flachenbezogene Masse m' der hiegeweichen Schale o' 140,00 [kg/m?]
mittlere fldchenbez. Masse der flankierenden Bauteile m’ 325,00 [kg/mz]
Volumen des Empfangsraums - Referenzraum 50,00 [m3]
gemik ONORM B 8115-4 und gemiR ON EN Massivdecke mit schwimmendem Estrich
12354-2:2000
bewert. Norm-Trittschallp. der Rohdecke Lowequ =164 - 35 *log(m'y) 68,5 [dB]
Trittschall -Verhesserungsmal AL, Bild 19/20 - ONORM B 8115-4:2003 37,0 [dB]
bewert. Norm-Trittschallpegel Lyw Low =Loweq — ALy 31,5 [dB]
bewert. Norm-Trittschallpege! L'y W L, W= Lot weg ALW + K 33,4 [dB]
bewert. Standard-Trittschallpegel L'n7w Lntw=btnw=10lgV +14,9 31,3| [dB}
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-20089 - lizenziert flir DI Albert Rder Réder 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2007
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon immaobilien
Bauteilbezeichrung Bauteil Nr,
Decken im Bestand-sanlert Fliesen FB2 5012 o
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bauteiityp
Wohnungstrenndecke WDu
Wirmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,79 [W/(m?K)]
C
erforderlich 0,90 [W /(m?K)] v M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
o
Baustoffschichten ID g d A R =d/2 pd
Q
oy
von auBen nach innen § Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz “E [m}] WimK] | (m2KwW] |[kg/m®]| [kg/m?]
1 | Fliesen im Dinnbett WSK 0,01580 1,000 0,015 2.000,0 30,0
2 | Abdichtung wsK |[X]| 0,0050 0.230 0,022 1.500,0 7.5
3 | Estrich (Beton-) WSK & 0,0700 1,400 0,050 2.000,0 140,0
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalldpl 0,0300 0,035 0,857 78,0 23
5 | Schiittung (Splitt) wsK |[X]| 0,0300 0,700 0,043 | 1.800,0 54,0
6 | Stahlbeton & 0,2000 2,300 0,087 2.400,0 480,0
Dicke des Bauteils 0,350
Flachenbezogene Masse des Bauteils ’ 713,8
Summe der Warmedurchlasswiderstainde D R; 1,074 [ [M2K/W]
Rs.i, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Warmelbergangskoeffizient/widerstand  auRen 10,000 0,100
Summe der Warmeibergangswidersténde Rgi +Rge 0,200 [mZK/w]
Warmedurchgangswiderstand Ry =Rgi +ZR; +Rge 1,274 [M2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,785 | [W /{(m3K)]

Raoder 08.06.2009
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OIB Richtlinie 6:2007

Nachweis des Schallschutzes

Luftschall von opaken Bauteilen

Objekt
Absberggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Parkett FB3 5012
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Pecke gg unbeheizte Gebidudeteile DGUu
bewertetes Schalldémm-MaR Ry 68 [dB]
erforderlich 58 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d P p*d Edyn s'
ven aulten nach innen Dicke Dichte  |Flachengewich] dyn. E-Modul [dyn. Steifigkeil
Nr | Bezeichnung [m] | (kg/m®] | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m?]
1 | Parketiboden vV 0,0150 700,0 10,50
2 | Abdichtung 0,0050 1.500,0 7.50
3 | Estrich (Beton-) v 0,0700 2.000,0 140,00
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalldp! Ds 0,0300 78,0 2,34 0,22 7,50
5 | Schittung (Splitt) M 0,0300 1.800,0 54,00
6 | Stahlbeton M 0,2000 2.400,0 480,00
7 | Heralan-DDP (5cm) DS 0,0500 160,0 8,00
8 | Aluminium-Folie 0,0010 2.800,0 2,80
9 | Gipskartonfeuerschutzplatten v 0,0125 900,0 11,25
Dicke des Bauteils 0,414
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 706,00 [kg /mZ]
Flachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my' 534,00 [kg/mz]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale msy’ 150,50 | [kg/m?]
gemén GNORM B 8115-4:2003 und geméal ON
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz  §, ON B 8115-4, Tabelle 4 28,2 [Hz]
Veranderung des bewert. Schallddmm-Maites AR, |ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 3,8 3,8|[dB]
bewert. Schallddmm-Maf der Masseschicht Ry =324 *logm,'- 26 62,4 [dB}
Gesamtes bewert. Schalldamm-MaR Rwges =Ry + ARy 68,1 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Rader 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes
OIB Richtlinie 6;2007

Trittschall von opaken Bauteilen

Objekt
Absberggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Verfasser der Untertagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Parkett FB3 5012
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Decke gg unbeheizte Gebiudeteile PbGUu
bewert. Norm-Trittschallpegel L [dB]
| erforderlich 48 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p p*d Egyn s'
von aulen nach innen Dicke Dichte  |Fiiichengewich! dyn. E-Modul |dyn. Steifigkeit
Nr | Bezeichnung Ml | [kg/m3] | fka/m?] | (MN/m?] | [MN/m®]
1 | Parksttboden v 0,0150 700,0 10,50
2 | Abdichtung 0,0050 1.500,0 7,50
3 | Estrich (Beton-) Y 0,0700 2.000,0 140,00
4 | ISOVER-TDP 35/30 Tritischalldpl DS 0,0300 78,0 2,34 0,22 7.50
5 | Schittung (Splitt) M 0,0300 1.800,0 54,00
6 | Stahlbeton M 0,2000 2.400,0 480,00
7 | Heralan-DDP (5cm) DS 0,0500 160,0 8,00
8 | Aluminium-Folie 0,0010 2.800,0 2,80
9 | Gipskartonfeuerschutzplatten A 0,0125 900,0 11,25
Dicke des Bauteils 0,414
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 706,08 [kg/ m2]
Flichenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my' 534,00 [kg/m?]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale my' [kg/ m2]
mittlere flichenbez. Masse der flanklerenden Bauteile m’ 325,00 [kl/mzj
Volumen des Empfangsraums - Referenzraum 50,00 [m3]
gemiR ONORM B 8115-4 und gemif ON EN
12354-2:2000
bewert. Norm-Trittschallp. der Rohdecke Ly wequ =164 — 35 *log{m'y) 0.0 [dB]
Trittschall -Verbesserungsmaf AL,, |Bild 19/20 - ONORM B 8115-4:2003 0,0] [dB]
bewert. Norm-Trittschallpegel Lpw Lnw=bnweq ALy [dB]
bewert. Norm-Trittschallpegel L'nw Lhw=LlnTweq = ALy +K [dB]
bewert. Standard-Trittschallpegel L'ntw=Lnw=10igV +14,9 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur DI Albert Réder Réder 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
0IB Richtlinie 6:2007
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobilien
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Becken im Bestand-saniert Parkett FB3 5012
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bautelityp
Decke gg unbeheizte Gebidudeteile DGUu
Wirmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,38 [W /{m?K)]
erforderfich 0,40 [W /(mZ2K)] U M 1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
= *
Baustoffschichten 1D - d A R =d/r p*d
3
von auften nach innen ‘_2:} Dicke Leitfdhigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz ‘E [m} Wim Kl | (m?K/wW] |[kg/m®]| [kg/m?]
1 | Parkettboden WSK 0,0150 0,170 0,088 700,0 10,5
2 | Abdichtung WsK |PX]| 0.0050 0,230 0,022 1.500,0 75
3 | Estrich (Beton-) WSK K( 0,0700 1,400 0,050 2.000,0 140,0
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalldpl @ 0,0300 0,035 0,857 78,0 23
5 | Schittung (Splitt) wsk X 0,0300 0,700 0,043 | 1.800,0 54,0
6 | Stahlbeton X 0,2000 2,300 0,087 2.400,0 480,0
7 | Heralan-DDP (5cm) K} 0,0500 0,040 1,250 160,0 8,0
8 | Aluminium-Folie wsK |[X]| 0.0010 200,000 0,000 2.800,0 28
9 | Gipskartonfeuerschutzplatten WSK Z] 0,0125 0,210 0,060 900,60 11,2
Dicke des Bauteils 0,414
Flachenbezogene Masse des Bauteils r 716,3
Summe der Warmedurchlasswidersténde Z Ry 2,457 ‘ [mzK!W]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmelibergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Warmelibergangskoeffizient/widerstand  aulen 10,000 0,100
Summe der Warmelbergangswiderstéinde Rgi +Rge 0,200 [MZK/W]
Warmedurchgangswiderstand Ry =Rg + ZR; +Rgg 2,657 {msz\N]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,376 | [W I(mzK)]
Réder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes
QIB Richtlinie 6:2007

l.uftschall von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absbherggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon immobilien

Bauteilbezeichnuhg Bauteil Nr.

Flachdachdecke Beton AD1 3315 0
Roofing-Dach

Bauteiltyp
Aulendecke AD
bewertetes Schalldimm-Mal Ry 65 [dB]
U M 120
erforderlich 33 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d P p*d Edyn s'
von auflen nach innen Dicke Dichte  {Flachengewich] dyn. E-Modul [{dyn. Steifigkeil
Nr | Bezeichnung [m] [kg/m®] | [kg/m®] | MN/m?] | [MN/m®)
1 | Rundriesel 16/32 vV 0,1000 2.000,0 200,00
2 | Vlies 53,5 0,00
3 | XPS - G (glatte Oberfl.;Zellgass HFKW) (45) | DS 0,1600 45,0 7.20
4 | Abdichtung 0,0050 1.500,0 7,50
§ | Abdichtung 0,0080 1.500,0 12,00
6 | Stahlbeton-Decke M 0,1800 2.400,0 43200
Dicke des Bauteils 0,453
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 639,20 kg / m2;
Flachenbezogene Masse m’ der biegesteifen Schale my' 432,00 [kg /m2]
Fldchenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale my' 200,00 [kg/ rn2}
gemiil ONORM B 8115-4:2003 und gemf ON Massivdecke mit schwimmendem Estrich
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz  f, ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 2 10,6 [Mz]
Veranderung des bewert. Schalldamm-MaRes ARy, |ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 53 [dB]
bewert. Schallddmm-MaR der Masseschicht Ry, =32,4*logm,'- 26 59,4 [dB]
Gesamtes bewert. Schallddmm-Man Rw.ges =Rw + ARy, 64,7 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-20089 - lizenziert fiir DI Albert Réder ' Rader 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richilinie 6:2007
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobilien
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Flachdachdecke Beton AD1 3315 0
Roofing-Dach
Bauteiltyp
AuBendecke AD
Wiarmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,19 [W /(m3K)]
erforderlich 020 (Wim)| Y M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
14 *
Baustoffschichten D g 4 A R=d/ p*d
7
~
von aulen nach innen § Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz E [m] [Wim K} [mzK/W] {kg /m3] Ikg /mZ}
1 | Rundriesel 16/32 WSK 0,1000 0,700 0,143 2.000,0 200,0
2 | Vies wsK [[X]| 0,0000 0,220 0,000 535 0,0
3 | XPS - G (glaite Oberfl.;Zellgass HFKW) || WSK g 06,1600 0,032 5,000 45,0 7.2
4 | Abdichtung WSK 06,0050 0,230 0,022 1.500,0 7.5
5 | Abdichtung WSK |[X]| 0.0080 0,230 0,035 1.500,0 12,0
6 | Stahlbeton-Decke & 00,1800 2,300 D0, 078 2.400,0 432.0
Dicke des Bauteils 0,453
Flachenbezogene Masse des Bauteils ] 658,7
Summe der Warmedurchiasswiderstande >R 5,278 I [mzKIW]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Warmelibergangskoeffizient/widerstand  auflen 25,000 0,040
Summe der WarmeUlbergangswiderstédnde Rsi +Ree 0,140 [M2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rt =R4 +ZR; +Rge 5418 [M2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0185 [W /(mzK)]
Réder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes
QIB Richtlinie 6:2007

Luftschall von opaken Bauteilen

Objekt
Absberggasse Objekt 20

Aufiraggeber
Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.

Dachdecke saniert Beton AD2 3315 O

Dach
Bauteiltyp

AuBendecke AD
bewertetes Schaildamm-MaB Ru 65 [dB]

U M1 10
erforderlich 38 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d P P*d Eagyn s'
von auflen nach innen Dicke Dichte _ |Fldchengewichi dyn. E-Modul idyn. Steifigkeil

Nr | Bezeichnung [l | (kg/m®] | Tkg/m?] | [MN/m?] | [MN/m?]

1 | Blecheindeckung 0,0010 7.800,0 7,80

2 | Bitumen-Pappe 0,0010 1.100.0 1,10

3 | OSB - Platten (R = 640) \4 0,0220 640,0 14,08

4 | XPS - G (glatte Oberfl.;Zellgass HFKW) (45) | DS 0,1800 450 7,20

5 | Stahlbeton-Decke M 0,2000 2.4000 | 480,00
Dicke des Bauteils 0,384
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 501,28 [kg /m2]
Flachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my' 480,00 [kg/m?]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale moy' 14,08 [kg/mz]
gemaB ONORM B 8115-4:2003 und gema ON Massivdecke mit schwimmendem Estrich
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz ON B 8115-4, Tabslie 4, Zeile 2 40,0 [Hz]
Veranderung des bewert. Schalldamm-Mafes AR, |ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 4,5 [dB]
bewert. Schallddmm-MaR der Masseschicht Ry =32.4*logm,'- 26 60,9 [dB]
Gesamtes bewert, Schalldamm-MaR Rwges =Rw + ARy, 65,4 [dB]

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert for DI Albert Réder Réder 08.06.2009
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OIB Richtlinie 6:2007

U-Wert von opaken Bauteilen

Nachweis des Warmeschutzes

Objekt

Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber

Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr,
Dachdecke saniert Beton AD2 3315
Dach

Bauteiltyp
AuBendecke AD

Wiirmedurchgangskoeffizient
U-Wert

0,19 [W/{(m3K)]

erforderlich 020 (W/mk) | ° M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Cr *
Baustoffschichten D g d A R =d/ p*d
1]
=
von auen nach innen % Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flichengewicht
Nr | Bezeichnung kurz | 8 m] Wim KT | [m?KW] |[kg/m®] [kg/m?]
1 | Blecheindeckung WSK [:, 0,0010 60,000 0,000 7.800,0 7.8
2 | Bitumen-Pappe WSK m 0,0010 0,220 0,004 1.100,0 1.1
3 | OSB - Platten (R = 640) WsK {[X| 0,0220 0,130 0,169 640,0 14,0
4 | XPS - G (glatte Oberfl.;Zeligass HFKW) (| WSK Ei 0,1600 0,032 5,000 450 7,2
5 | Stahibeton-Decke }x_{ 0,2000 2,300 0,087 2.400,0 480,0
Dicke des Bauteils 0,384
Flachenbezogene Masse des Bauteils | 5101
Summe der Warmedurchlasswiderstainde > Ry 5,260 ‘ [mzKlW]
Rz-'.i, Rse
Koeffizient | Widerstand
Wiarmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Warmelbergangskoeffizient/widerstand  auflen 25,000 0,040
Summe der Wérmeiibergangswiderstéinde Re +Rge 0,140 [mZKIW]
Warmedurchgangswiderstand Rt =Rg +ZRy +Rge 5,400 [mszW]
Wiirmedurchgangskoeffizient U=1Rt 0,185 | [W /(m?K)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fiir D| Albert Rtder Réder 08.06.2009
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Bauphysikalische Bearbeitung Umbau 1100 Wien, Absberggasse 35-37, Objekt 20 GZ: .09.102

2.3.3. Beurteilung der AuBenwande, Dachflachen und Glasflachen

Q)

(2)

Auflenwande

Das Mindestschallschutzmal ist R,,- = 38 dB.

Die Auflenwand ist als Ziegelwand mit einer 14 cm innenliegenden Vorsatzschale
ausgebildet. Die Berechnung ergab einen Wert von 70 dB.

Dacher

Sanierte Flachdacher: Wir schlagen einen Aufbau vor, der ein Ry > 47 dB aufweist:

Blechdeckung auf Vordeckung

OSB-Platten 2,2 cm auf Sparren

[ ]

16 cm Wiarmedammung XPS-G

Stahlbetondecke Bestand

Neue Flachdacher: Wir schlagen einen Aufbau vor, der ein Ry > 47 dB aufweist:
o Rundriesel auf Vlies
. 16 cm Warmedammung XPS-G auf Isolierung

. Stahlbetondecke

Erforderliches Fensterschallddmmal und Abschattungsvorrrichtungen:

Das erforderliche Mindestschallddmmal fir AuBenwandteile R’s.w inkl. Fenster und
Aulentlren betragt R'esw = 38 dB. Alle Fenster und Verglasungen sind in 42 dB

auszufithren.
Samtliche Fenster und Verglasungen sind mit Innenjalousien (z=0,75) als

Abschattungsvorrichtung zu versehen. (g-Wert = 0,49, U=1,20)

Dipl.-Ing. Albert Réder * Lehnergasse 13 * 1230 Wien * Tel: 01/8893460 * Fax: 01/889346017 * e-mail: albert.roeder@incde.at
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Nachweis des Schallschutzes
OIB Richtlinie 6:2007
Luftschall durch Aussenbauteile
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absherggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobilien
Raumbezeichnung
Top 4/8-Produktion
. ; 43 {dB]
Resultierendes bewertetes Schalldamm-MaR R res, w
i erforderlich 38 [dB]
Typ | Nr. | Bauteile Flache S| | Ry vorh Rw L erf
[m2] [dB] [dB]
AF F1.2 | Aussenfenster neu 145/320-Sid 9,28 42 38
AF F1.2 | Aussenfenster neu 185/261-Nord 4,31 42 38
AF F1.2 | Aussenfenster neu 180/320-Std 5,76 42 38
AF F1.2 | Aussenfenster neu 510/320-S0d 16,32 42 38
AF F1.2 | Aussenfenster neu 80/261-Nord 2,09 42 38
AW | 2221 | Auflenwand saniert AW 1-Nord 12,07 69 38
AW | 2221 | Aufenwand saniert AW 1-Sid 1,84 69 38
Summe der Aullenbauteilfidachen S g 51,67 [m2]
Resultierendes bewertetes Schallddmm-Mal R = .10 log {1/ g TS 10-Rw.;f101 43 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2008 - lizenziert far Dt Albert Réder Rader 08.06.2009
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Luftschallschutz im Gebdudeinneren 17
Bewertete Standard - Schallpegeldifferenz
OIB Richtlinie 6:2007
Vereinfachtes Berechnungserfahren O NORM EN 12354-1 2000 Abschnitt 4
Objekt Verfagser der Unterlagen
Absherggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon immobilien
Empfangsraum Raumnummer
Produktion 1
Senderaum Raumnummer
Archiv 2
Bewertete Standard-Schallpegeldifferenz Dot ow 78 dB
| erforderlich 55 dB
Empfangsraum:
Volumen 547 m°
Trennbauteil: WwW 1006 Gipskartonstanderwand (22 cm) WTW2
Fldche 19,18 m? AR, ar dB
m' 58,65 ka/m’> AR, em dB
R.. 69,00 dB Vorhaltemafd: dB
Fl. |ER/ | Bauteil Ry | ARy [VorhM[ m' | StoR | Kk [DpTrw
SR dB | dB | dB | kg/m? m dB
Fi. ER 1WDu 5012 Decken im Bestand-saniert Parkett Fl. 62,4 3,8 534,00
1 i8R {WDu 5012 Decken im Bestand-saniert Parkett FI 62,4 3,8 534,00 TE 520, 91,8
FIL. |[ER [WDu 5012 Decken im Bestand-saniert Parkett FI 62,4| 3,8 534,00
2 |SR |WDu 5012 Decken im Bestand-saniert Parkett Fi 62,4) 3,8 534000 TE 5200 918
FL |[ER |WW 2003 Wohnungstrennwand WTW 3 83,11 34 584,00
3 |SR |WW 2003 Wohnungstrennwand WTW 3 63,1 34 564,00/ TE 369 934
Fl. |[ER [WW 2003 Wohnungstrennwand WTW 3 63,1 34 564,00
4 |SR |WW 2003 Wohnungstrennwand WTW 3 83,1 34 564,00 TE 369 934
FL. |ER
SR
Fi. |ER
SR
FI. |ER
SR
FI. | ER
SR
Fl. | ER
SR
Fl. |ER
SR
Schallpegeldifferenz infolge Trennbauteil Dnt.Ddw 786 dB
Bewertete Standard-Schallpegeldifferenz Drtw 78 dB

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fiir DI Albert Réder Réder 08.06.2009
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Luftschallschutz im Gebaudeinneren
Bewertete Standard - Schallpegeldifferenz
QIB Richtlinie 8:2007
Schallpegeldifferenz infolge 4. Flankenbauteil F 4
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon immobilien
Empfangsraum Raumnummer
Produktion 1
Senderaum Raumnummer
Archiv 2
Bewertete Standard-Schallpegeldifferenz Dntw 78 dB
! erforderlich 55 dB
Empfangsraum: 3
Volumen 547 m
Trennbauteil: Ww 1006 Gipskartonstanderwand (22 cm} WTW2
Flache 19,18 m?2 AR, ar dB
m' 5865  kg/m® AR, cn dB
Ru 69,00 dB VorhaltemaR: dB
Detailergebnisse: dB  DnTpdw dB
Schallpegeldifferenz infolge Trennbauteil Dd 78,6
Schallpegeldifferenz infolge 1. Flankenbauteil F 1 F 91,8
StoRstelle: T E.5 T-StoR - mit flexiblen Zwischenschichten, * 1g(M'norm. /MY -0,959
StoRstelten-Damm-Mald Krs 9,4 Ff 92,7
Krg 16,9 Fd 101,6
Kor 16,9 Df 101,6
Schalipegeldifferenz infolge 2. Flankenbauteil F 2 F 91,8
StoRstelle: T E.5 T-StoRt - mit flexiblen Zwischenschichten, © 19(M'porm /M) -0,959
StofRstellen-Damm-Mali Kes 94 Ff 927
Kk 16,9 Fd 101,86
Kps 16,9 Df 101,86
Schallpegeldifferenz infolge 3. Flankenbauteil F 3 F 934
StoRstelle: T E.5 T-StoR - mit flexiblen Zwischenschichten, = 1g(M'nom /M) 0,983
Stolstellen-Damm-Mal Kes 9,3 Ff 94,3
Krq 17,2 Fd 103,4
Kpt 17,2 Df 103,4
Schallpegeldifferenz infolge 4. Flankenbauteil F 4 F 93,4
StofRstelle: T £.5 T-StofR - mit flexiblen Zwischenschichten, = 19(M'orm /MY -0,983
StoRstellen-Damm-Mak Krs 9,3 Ff 84,3
KEqg 17,2 Fd 103,4
Kpf 17,2 Df 103,4
F
Ff
Fd
bf
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert flr DI Albert Réder Réder 08.08.2009
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Fenster

Absberggasse Objekt 20

F1.2 Aussenfenster neu 165/261 AF
Lange g Flache % U

m - m2 WimzK

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 0,490 3,25 75,50 1,00

Hochwérmedammender Alu Rahmen 1,05 24,50 1,10

Metall m. Warmebriicke (Doppel- und Dreifachglaser b 12,34

vorh. 4,31 1,25

Schallschutz bew, Schallddmmmal Rw

dB

vorh. 42

erf. 38

2 - Flugelfenster m m

Breite b 1,65 Hoéhe h 2,61

Rahmenbreite b1 0,10 Rahmenbreite b2
Sprossenbreite s1 0,10 Sprossenbreite s2
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Réder 08.06.2009
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Fenster

Absberggasse Objekt 20

F1.2 Aussenfenster neu 80/261 AF

Lange psi g Flache % )

m Wim - mz2 Wim2K

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 0,490 145 69,30 1,00

Hochwirmedémmender Alu Rahmen 0,64 30,70 1,10

Metall m. Warmebricke (Doppel- und Dreifachglaser b 6,02 0,080

vorh. 2,09 1,26

Schallschutz bew. Schallddmmmall Rw

dB

vorh. 42

erf. a8

1 - Fligelfenster m m

Breite b 0,80 Héhe h 2,61

Rahmeanbreite b1 G,10 Rahmenbreite b2
Sprossenbreite s1 Sprossenbreite s2
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir Di Albert Réder Réder 08.06.2008
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Fenster

Absberggasse Objekt 20

F1.2 Aussenfenster neu 340/320 AF
Lange psi g Flache % u

m Wim - mz2 Wim2K

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isclierglas 0,490 9,30 85,50 1,00

Hochwirmedammender Alu Rahmen 1,58 14,50 1,10

Metall m. Warmebriicke (Doppel- und Dreifachgléser b: 18,20 0,080

vorh. 10,88 1,15

Schallschutz bew. Schalldammmafl Rw

dB

vorh. 42

erf. 38

2 - Flugelfenster m m

Breite b 340 Hohe h 3,20

Rahmenbreite b1 0,10 Rahmenbreite b2
Sprossenbreite s1 0,10 Sprossenbreite s2
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fiir DI Albert Réder Réder 08.08.2009
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Fenster

Absberggasse Objekt 20

F1.2 Aussenfenster neu 510/320 AF
L&nge psi g Flache % u

m W/m - m2 Wim2zK

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 0,490 14,40 88,20 1,00

Hochwadrmed&mmender Alu Rahmen 1,02 11,80 1,10

Metall m. Warmebriicke (Doppel- und Dreifachgléser b 2160 0,080

vorh. 16,32 1,12

Schallschutz bew. Schallddmmmal Rw

dB

vorh. 42

erf. 38

2 - Flugelfenster m m

Breite b 510 Héhe h 3,20

Rahmenbreite b1 0,10 Rahmenbreite b2
Sprossenbreite s1 0,10 Sprossenbreite 52
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert far DI Albert Réder Roder 08.06.2009



Fenster
Absberggasse Objekt 20

F1.2 Aussenfenster neu 180/320 AF
Lange psi g Flache % U

m Wim - m2 WimzK

CLIMAPIL.US ONE - 2-fach Isolierglas 0,490 4,50 78,10 1,00

Hochwarmaddmmender Alu Rahmen 1,26 21 ,90' 1,10

Metall m. Warmebriicke (Doppel- und Dreifachgléser b 15,00 0,080

vorh. 5,76 1,23

Schallschutz bew, Schalldammmal Rw

dB

vorh. 42

erf. 38

2 - Flugeifenster m m

Breite b 1,80 Héhe h 3,20

Rahmenbreite b1 0,10 Rahmenbreite b2
Sprossenbreite st 0,10 Sprossenbreite s2
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur DI Albert Résder Rader 08.06.2009



Fenster

Absberggasse Objekt 20

F1.2 Aussenfenster neu 145/320 AF
Lange psi g Flache % U

m Wim - m2 W/m2K

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isclierglas 0,490 3,75 80,80 1,00

Hochwarmedammender Alu Rahmen 0.89 19,20 1,10

Metall m. Warmebricke (Doppel- und Dreifachgl@ser b 8,50 0,080

vorh. 4,64 117

Schallschutz bew. Schalldammmal Rw

B

vorh. 42

erf. 38

1 - Fliigelfenster m m

Breite b 1.45 Hoéhe h 3,20

Rahmenbreite b1 0,10 Rahmenbreite b2
Sprossenbreite s1 Sprossenbreite s2
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fiir DI Albert Rader Réder 08.06.2009
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Fenster

Absberggasse Objekt 20
F1.2 Aussenfenster neu 250/320 AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 Wim2K
CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isclierglas 0,490 6,60 82,50 1,00
Mochwarmedammender Alu Rahmen 1,40 17.50 1,10
Metall m. Warmebrlicke {Doppel- und Dreifachgléser b 16,40 0,080
vorh. 8,00 1,18
Schallschutz bew. Schallddmmmaf Rw
dB
vorh. 42
erf. 38
2 - Flugelfenster m m
Breite b 2,50 Hoéhe h 3,20
Rahmenbreite b1 0,10 Rahmenbreite b2
Sprossenbreite s1 0,10 Sprossenbreite 52
Réder 08.06.2009

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fiir D] Albert Réder



Fenster

Absberggasse Objekt 20
F1.2 Aussentiir neu 100/200 AF
Linge psi g Flache % U
m Wim - m2 Wim2zK
CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isclierglas 0,480 1,40 70,00 1,00
Hochwarmedammender Alu Rahmen 0,60 30,00 1,10
Metall m. Warmebriicke (Doppel- und Dreifachgldser b: 510 0,080
vorh, 2,00 1,23
Schallschutz bew. Schallddmmmali Rw
dB
vorh. 42
erf. a8
1 - Flligelfenstertir m m
Breite b 1,00 Hohe h 2,00
Rahmenbreite b1 0,10 Rahmenbreite b2 0,15
Sprossenbreite s1 Sprossenbreite s2
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur DI Albert Réder Réder 08.08.2009
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Fenster

Absberggasse Objekt 20

F1.2 Aussenfenster neu 100/100 AF

Lénge psi g Flache % U

m Wim - m2 Wim2K

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 0,490 0,81 81,00 1,00

Hochwarmedammender Alu Rahmen 0,19 19,00 1,10

Metall m. Warmebriicke (Doppel- und Dreifachgldser b 3,60 0,080

vorh, 1,00 1,3

Schallschutz ' bew. Schalldammmal Rw

dB

varh. 42

erf. 38

1 - Flugelfenster m m

Breite b 1,00 Héhe h 1,00

Rahmenbreite b1 0,05 Rahmenbreite b2
Sprossenbreite s1 Sprossenbreite s2
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2008 - lizenziert fir DI Albert Réder Reder 08.06.2009
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3. GENERELLE BAUTECHNISCHE ANMERKUNGEN

Dipl.-Ing. Albert Rtder * Lehnergasse 13 * 1230 Wien * Tel: 01/8893460 * Fax: 01/888346017 * e-mail: albert.roeder@inode.at
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Bauphysikalische Bearbeitung Umbau 1100 Wien, Absberggasse 35-37, Objekt 20 GZ: .09.102

(1)

(3)

)

GENERELLE BAUTECHNISCHE ANMERKUNGEN

Bei Herstellung des Gebaudes sind von den ausfUhrenden Firmen die anerkannten
Regeln der Technik und die Grundsatze der einschldgigen O-Normen zu beachten. In
den folgenden Punkten werden einzelne Kriterien ohne Anspruch auf Vollstandigkeit
aufgezanhlt.

Dehnfugen (so vorhanden) zwischen Gebaudeteilen sind mit Dehnfugenbéndern zu
verschlieBen. Horizontale Feuchtigkeitsabdichtungen zwischen durch Dehnfugen
getrennten Bauteilen oder zu vertikalen Bauteilen unterschiedlichen Setzungsverhaltens
sind so auszubilden, daR durch Bewegungen keine Schiden entstehen kénnen.

Generell ist zwischen Schichten unterschiedlicher Festigkeit, Dehnfahigkeit, etc. eine
Gleitschicht anzuordnen. Auf die Vertraglichkeit einzelner Schichten untereinander ist
besonders zu achten.

Bei Anschlissen zwischen Teilen unterschiedlichen Formanderungsverhaltens ist auf
gine elastische Verfugung mit dauerelastischem Kitt zu achten: Dies gilt insbesondere
bei Stiegenhdusern, Naltraumverfliesungen, etc.

Estriche sind zur Vermeidung von Schallbriicken schwimmend herzustelien. Sie sind mit
Dammstreifen von samtlichen, fest mit der Konstruktion verbundenen Teilen zu trennen.
Zwischen Estrich und Déammschichten sind wannenférmig bis zur Oberkante des

Randstreifens reichende und mindestens 10 cm tberlappende Gleitschichten (z.B. PAE- -

Folien) anzuordnen. Estriche sind sorgfaltig zu verdichten und mit Planrifugen
auszubilden, die mit Kunstharz zu verdibeln sind.

Dipi.-ing. Albert Réder " Lehnargasse 13 * 1230 Wien * Tel: 01/8893460 * Fax; 01/880346017 * e-mall: albert.roader@inode.at
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Bauphysikalische Bearbeitung Umbau 1100 Wien, Absberggasse 35-37, Objekt 20 GZ:.09.102

4. IMMISSIONSFLACHENBEZOGENE SPEICHERWIRKSAME MASSE

Dipl.-Ing. Albert Rbéder * Lehnsrgasse 13 * 1230 Wien * Tel: 01/8883460 * Fax: 01/889348017 * e-mail: albert.roeder@inode.at

Y



Bauphysikalische Bearbeitung Umbau 1100 Wien, Absberggasse 35-37, Objekt 20 GZ: .09.102

4.1. Allgemein und Zusammenfassung
(1) Im néchsten Kapite! wird der Nachweis durchgefilhrt.

(2) Ergebnis und Zusammenfassung

Es wurde der unten It. Skizze dargestellte Raum berechnet.

(3) Skizze berechneter Raum:

TOP 4.8 _pebe uwade Oitel!

Dipl.-Ing. Alberi Réder * Lehnergasse 13 * 1230 Wien * Tel: (1/8883480 * Fax: 01/885346017 * e-mail; albert roeder@incde.at
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Vermeidung sommerlicher Uberwdarmung
ONORM B 8110, Teil 3 1999
Ermittlung der immissionsflachenbezogenen speicherwirksamen Masse
Objekt Verfasser der Unterlagen
Abshberggasse Objekt 20
Aufiraggeber
Lyon Immobilien
Raumbezeichnung
Top 4/8-Produktion
Immissionsfliche
Fensterfliche gegeben durch die Architekturlichte AnL 3776 | [m?]
Immissionsfidche A=A, *fg*g*z bzw. A=A, *f3*g*Zon*z A 1064 | [m?]
Speicherwirksame Masse, immissionsflichenbezogen
Gesamte speicherwirksame Masse m,, 36.222 | [kg]
Immissionsflichenbezogene speicherwirksame Masse My 3.404,3 [kg/ m2]
Bauteilliste und Berechnung
Bauteile Immissionsflache Flache | Speichermasse |transp
Typ | Nr. |Bezeichnung OrientiNeig. | Zon | g-Werl| z-Wert Periode 24h
[ Nl H o H | Im? |ka/m?l ke
AF | Ft.2 | Aussenfenster neu 180/320-S{] S 0 1,000 0,49: 0,75 576 - }I{
AF | F1.2 | Aussenfenster neu 165/261-Nc N Ci 054 048 075 4,31 -
AF | F1.2 | Aussenfenster neu 510/320-S(| S 0l 100 049 0,75 16,32 - g
AF | F1.2 | Aussenfenster neu 145/320-S¢ S 0| 100{ 049 075 9,28 - &_
AF | F1.2 | Aussenfenster neu 80/261-Nor| N 0| 054, 048] 0,75 2,09 - &_
AW | 2221 | Auenwand saniert AW 1-Siid 0 1,84 12917 237,671 [}
AW 1 2221 | Auftenwand saniert AW 1-Norc 0 7.38 128,17 853,27 D
WDu | 5012 | Decken im Bestand-saniert Pai 0 148,50 98,95 14.694,08 D
WDu | 5012 | Decken im Bestand-saniert Pal 0 148,50 98,95 14.694,08 D
Summe der Bauteilflachen 343,98
Summe der transp. Bauteilflichen 37,76
Einrichtung / Ausstattung
Mébel | 148,50 38,00 5.643,00]
Gesamte speicherwirksame Masse m,, =Im, s +m,¢ 36.222 | [kgl
Immissionsflaichenbezogene speicherwirksame Masse My =My, /A 3.404,33 'kg/m?]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Réder 08.06.2009
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Vermeidung sommerlicher Uberwarmung
ONORM B 8110, Teil 3 1999
Ermittlung der mindesterforderlichen speicherwirksamen Masse
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20 -
Auftraggeber
Lyon Immobilien
Raumbezeichnung Raum Nr.
Top 4/8-Produktion
Nachweisfilhrung
FuBbodenoberflche 148,50 | [m?]
Fensterflache gegeben durch die Architekturlichte AL 37,78 [mz]
Anteil der Fensterfliche an der Fubodencberfiéiche 2543 |[%]
Fensteranteil >15%
Fenster nur in vertikalen Auflenwénden !
Speicherwirksame Masse m,, vorhanden 3.404,3 [kg/m?]
immissionsflachenbezogen
erforderlich >= 20000 [kg !mz}
Stiindlicher Luftvolumenstrom
Netto-Raumvolumen v 547,96 | [m3}
Immissionsflache AI = AAL * fG * g *z bzw. A' = AAL * fG * g * ZON *z 10,64 [mzl
Anzahi der Fassaden-/Dachebenen mit Liftungséffnungen (nur bei Norm 1999) 2
Luftwechselzahl nL 2,50 |[1/h]
Immissionsflachenbezogener stiindl. Luftvelumenstrom Vs =n *V/ZA 128,75 [m®/hm?]
Mindesterforderliche immissionsflichenbezogene speicherwirksame Masse
in Abhangigkeit von der Fensterorientigrung und dem stindl. Luftvolumenstrom
Immissionsflichenbezogener stiindl. Luftvolumenstrom vorhanden 128,75 [m3 /h mZI
Immissionsflichenbezogene spelcherwirksame Masse grforderlich 2.000,0 i[kaf mzl
Anmerkung:
Immissicnsbezogene Luftvolumenstréme von weniger als 50 m3/(h m2) fuhren zu einem hohen Uberwérmungsrisike und
sind daher grundsatzlich zu vermeiden.
Zur Erméglichung der erforderlichen Tag- und Nachtiftung (nach Mbglichkeit Querliftung) sind entsprechende
Veorausselzungen fiir eine erhthte natirliche Beltftung, wie &ffenbare Fenster, erforderlichenfalls schallddmmende
Liftungseinrichtungen u. dgt. vorzusehen,
Die Méglichkeit einer nichtlichen DauerlGftung ist unter Beachtung notwendiger Sicherheitserfordernisse (gegen Sturm,
Einbruch u. dgl.) verzusehen. Tagsitber ist zumindest der hygienisch erforderliche Luftwechsel (mindesterforderliche
Luftwechselzahl = 0,5) sicherzustellen.
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-200¢ - lizenziert flr DI Albert Réder Rader 08.06.2009

&2,



Bauphysikalische Bearbeitung Umbau 1100 Wien, Absberggasse 35-37, Objekt 20 GZ: .09.102

5 . ENERGIEAUSWEIS

Dipt.-Ing. Albert Réider * Lehnergasse 13 * 1230 Wien * Tel 01/8893460 * Fax: 01/889346017 * e-mail; albert.roeder@inode.at f g



Absberggasse Objekt 20

Wien-Favoriten, Absberggasse 35-37

Verfasser

Bl Albert
. 1. Albert Roder

tehnergasse 13
1235, Wien

Ing. Schénmann
T 8893460

F 889346017
E

08.06.2008
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Geschossflache und Volumen

Absberggasse Objekt 20
Gesamt 2.968,60 m2 11.281,73 m3
Woknen beheizt 2.968.60 11.281,73
Wohnen
beheizt

Héhe [m] [m2] [m3]
3.Stock
3.Stock 1x 98586 3,73 985,60 3.676,28
4 Stock 1x 9893 3.69 988,30 3.850,51
5.Stock 1x ©893,7 368 993,70 3.954,02
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2000 - lizenziert fur DI Albert Rtder Roder (08.08.2008
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Okologische Bewertung
Absberggasse Objekt 20 - Alle Geb&udeteile/Zonen

Konditionierte Grundfiache BGF 2.868,60 m2
Konditicniertes Volumen vV 11.281,73 m3
Charakteristische Lénge Ic 269 m
Konstruktionsoberfléche KOF 4.416,09 m2
Primé&renergiebedarf nicht erneuerbar PEl ne 1.438.028,0 MJ
Globales Erwarmungspotential GWP co2 73.098,0 kg
Versauerungspotential AP S02 468,0 kg
ol3 Punkte Bewertung
gemal 013 Leitfaden 1.7 PE} ne 0,00 0l3 TGH 11,09
GWP 33,28 OI3 TGH-BGF 18,50
AP 0,00 O3 TGH-l¢ 7,09
3315 Dachdecke saniert Beton AD2 AD
Dach
d Rho Mleq CO2eq S5S02eq.
fm] [kg/m3] jekg Jjekg jekg
1 Blechaindeckung WSK 00010  7.800 0,00 0,00 0,00000
2 Bitumen-Pappe WSK 00010 1.100 0,00 0,00 0,00000
3 QSB - Platten (R = 640) WSK 00220 640 0,00 0,00 0,00000
4 XPS - G (glatle Oberfl.; Zeligass HFKW) (45) WSK  0,1600 45 0,00 0,00 0,00000
5 Stahibeton-Decke 0,2000 2400 0,00 0,00 0,00000
PEine GWP AP
1.158,40 @ 0,0 0,0 0,0
F1.2 Aussenfenster neu 100/100-Ost AF
A Mleg. CO2eq. SO2et.
[m2] jom2 jem2 jem2
CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 2142696243 0,81 3300 2210 005650
Hochwarmedammendsr Alu Rahmen 2142684876 0,19 7.138,00 416,00 2,48000
PEIne GWP AP
1 8tk. a 1,00 m2 1.624,5 96,9 0,6
F1.2 Aussenfenster neu 145/320-Siid AF
A MJeq. CO2eq. SOZeq.
im2] jem2 jem2 jemz2
CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 2142696343 375 331,00 2210 0,05650
Hochwarmedammender Alu Rahmen 2142684876 0,89 7.139,00 416,00 2,48000
PElne GWP AP
24 5tk. a 111,36 m2 182.279,0 10.874,8 58,1
F1.2 Aussenfenster neu 165/261-Nord AF
A Mleg. CO2eq. SO2eq.
[m2] jem2 jem2 jem2
CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 2142696343 325 331,00 22,10 0,05650
Hochwirmedammender Alu Rahmen 2142684876 1,05 713300 416,00 248000
PEIne GWP AP
33 Stk a 142,23 m2 283.841,6 16.842,0 92,3
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2008 - lizenziert fur DI Albert Réder Réder 08.05.2009
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Okologische Bewertung
Absberggasse Objekt 20 - Alle Gebaudeteile/Zonen

F1.2 Aussenfenster neu 165/261-Ost AF
A MJag. CO2eq SO2eq.

{m2] jem2 jem2 jem2

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 2142696343 3,25 331,00 2210 0,05650

Hochwérmedammender Alu Rahmen 2142684876 1,06 7.133,00 416,00 248000

PElne GWP AP

9 Stk. a 38,79 m2 77.411,3 4.593,3 25,2
F1.2 Aussenfenster neu 165/261-Siid AF
A Mleq. CO2ey SO2eq.

[m2] jem2 jem2 jem2

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isofierglas 2142696343 3,25 331,00 2210 0,05850

Hochwarmedammender Alu Rahmen 2142684876 1,05 7.139,00 446,00 248000

PEIne GWP AP

3 Stk. 2 12,93 m2 25.803,8 1.531,1 8.4
F1.2 Aussenfenster neu 180/320-Siid AF
A MJeg. CO2eg. S02Zeq.

fm2] jem2 jem2 jem2

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isclierglas 2142696343 4,50 331,00 2210 0,05650

Hochwarmedammender Alu Rahman 2142684876 1,26 7.13%,00 416,00 248000

PElne GWP AP

12 8tk. a 69,12 m2 125.815,7 7.483,3 40,5

F1.2 Aussenfenster neu 250/320-Siid AF
A MJeq. COZeq SO2eq.

[m2] em2 jem2 jem2

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isclierglas 2142696343 6,60 331,00 2210 0,05850

Hochwémedammender Alu Rahmen 2142684876 140 7.135,00 416,00 248000

PElne GWP AP

3 Stk. a 24,00 m2 36.537,6 2.184,8 11,5

F1.2 Aussenfenster neu 340/320-Siid ~ AF
A MJeq. CO2eq. SO2eq.

[m2} em2 jem2 jemz2

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 2142656343 9,30 331,00 2210 0,08650
Hochwarmedémmendar Alu Rahmen 2142604876 1,58 7.13900 416,00 2,48000

PEine GWP AP

9 Stk. a 97,92 m2 129.221,3 7.765,3 40,0

F1.2 Aussenfenster neu 510/320-Siid AF
A Mdeg. CO2eq. SO2eq.

m2] jem2 jemz2 jemz2

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 2142596343 14,40 331,00 2210 0,05650
Hochwarmedammendar Alu Rahmean 2142684876 1,92 7.139,00 416,00 248000

PElne GWP AP

3 Stk. 2 48,96 m2 55.419,8 3.350,9 18,7
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir Di Albert Réder Réder 08.06.2009
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Okologische Bewertung
Absberggasse Objekt 20 - Alle Gebdudeteile/Zonen

4-3

F1.2 Aussenfenster neu 80/261-Nord AF
A MJeg. CO2eq. SOZ2eq.

{m2] jem2 jem2 jem2

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 2142696343 1,45 331,00 2210 0,08650

Hochwarmedammender Alu Rahmen 2142684876 0,64 713900 416,00 248000

PEIne GWP AP

57 Stk. a 119,13 m2 288.802,6 17.061,0 95,5
F1.2 Aussenfenster neu 80/261-Ost AF
A MJeq. CO2eq. SOZeq.

[m2] emz jem2 jem2

CLIMAPLUS CONE - 2-fach Isolierglas 2142695343 1,45 331,00 22,10 0,05850
Hochwarmedammender Alu Rahmen 2142684876 0,64 7.139,00 416,00 248000

PEine GWP AP

16 Stk. a 31,35 m2 76.000,7 4.489,7 251

F1.2 Aussentiir neu 100/200-Ost AF
A Mleq. CO2eq SO2eq.

im2] Je m2 jgm2 jem2

CLIMAPLUS ONE - 2-fach Isolierglas 2142686343 1,40 331,00 2210 0,05650

Hochwarmedammender Alu Rahmen 2142684876 0,60 7.139,00 416,00 248000

PEIne GWP AP

7 Stk. a4 14,00 m2 33.227,6 1.963.8 11,0
2221 AuBenwand saniert AW 1-Nord AW

mit VS

d Rhe MJdeq. COZeg. S02eq.

[m] kg/m3]  jekg  jekg jekg

1 Vollziegelmauerwerk (R = 1800} WSK 05000 1.800 0,00 0,00 0,00000

2 Heralan-WF (6cm} 0,0800 25 000 0,00 0,00600

3 Heraklith-BM (7,5¢m) 00750 346 570 024 0,00200

4 Gipskartonfeuerschutzplatten WSK 00126 900 0,00 0,00 0,00000

PEIne GWP AP

439,70 m2 65.163,5 -2.743,7 229

2221 AuBenwand saniert AW 1-Ost AW

mit VS

d FRho MJeq COZeq SO2eq.

im] [kg/m3] jekg  jekg lekg

1 Vollziegelmausrwerk {R = 1800) WSK 05000 1.800 0,00 0,00 0,00000

2 Haralan-WF (6cm) 0,0600 25 0,00 0,60 0,00000

3 Heraklith-BM (7,5cm) 00750 346 570  -0,24 0,00200

4 Gipskartonfeuerschutzplatten WSK 00125 900 0,00 0,00 0,00000

PElne GWP AP

209,70 m2 31.077,5 -1.308,5 10,9
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Okologische Bewertung
Absberggasse Objekt 20 - Alle Geb4udeteile/Zonen

4-4

2221 AuBenwand saniert AW 1-Siid AW
mit V&
d Rho MJdeqg CO2eq. SO2eqy.
[m] Tkg/m3]  jekg je kg jekg
1 Vollziegelmauerwerk (R = 1800) WSK 0,5000 1.800 0,00 0,00 0,00000
2 Heralan-WF (6omy) 90,0600 25 0,00 (,00 0,00000
3 Heraklith-BM {(7,5¢cm) 00750 346 570 0,24 0,00200
4 Gipskartonfeuerschutzplatten WSK 00125 900 0,00 0,00 0,00000
PElne GWP AP
174,10 m2 25.801,6 -1.086,4 9,1
2221 Aulenwand saniert AW2-Siid AW
mit V8
d  Rho MJegq. CO2eq. SO2eq.
[m] {kg/m3]  jekg jekg  jekg
1 Kunststoffdinnputz WSK 0,000 1.200 0,00 0,00 0,00000
2 ISOVER Siltatherm Putztragerlamelle WVL 2 10 tsov 0,1000 80 0,00 0,00 0,00000
3 Voliziegelmauerwerk (R = 1800) WSK  0,5000 1.800 0,00 0,00 0,00000
4 PAE-Folie WSK  0,0010 1500 0,00 0.00 0,00000
5 Gipskartonfeuerschutzplatten WSK 00125 900 0,00 0,00 0,000C0
PEine GWP AP
154,10 m2 0,0 0,0 0,0
2221 Wand neu Stahlbeton AW 3 AW
Stahlbetonwand mit D&mmung
d Rho Mleyg. CO2eq. S02eq.
[m} kg/m3] jekg jekg jekg
1 Aulenputz WSK 00100 2000 0,00 0,00 0,00000
2 Tektalan-E-21 {14 0cm) 0,1400 182 0,00 0,00  0,00000
3 Stahlbeton-Wand (25cm) WSK 0,2500 2400 0,00 0,00 0,00000
PElne GWP AP
183,10 m2 0,0 0,0 0,0
5012 Decken im Bestand-saniert Parkeit FB3 DGUu
STB-Platte mit Estrich/Belag
d Rho MJeg. CO2eq. SO2eq.
[m] [kg/m3] jekg  jekg  jekg
1 Parkettboden WSK 00150 700 0,00 0,00 0,00000
2 Abdichtung WSK 00050 1.500 0,00 0,00 0,00000
3 Estrich (Beton-) WSK 00700 2,000 0,00 0,00 0,00000
4 {SOVER-TDP 35/30 Trittschalidpl 0,0300 78 0,00 0,00 0,00000
5 Schittung {Split) WSK 0,0300 1.800 0,00 0,00 0,00000
6 Stahlbeton 0,2000 2400 0.00 0,00 0,00000
7 Heralan-DOP (5¢m) 0,0500 180 0,00 0,00 0,00000
8 Aluminium-Folie WSK  0,0010 2800 0,00 0,00 0,00000
9 Gipskartonfeusrschutzplatten WSK 00125 900 0,00 0,00 0,00000
PEIne GWP AP
1.158,40 n2 0,0 0,0 0,0
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Okologische Bewertung
Absberggasse Objekt 20 - Alle Gebaudeteile/Zonen

2003 Wohnungstrennwand WTW 3
Ziegelwand + Vorsatzschale

ww

d Rho MJeg CO2eq S02eq.

im] [kg/m3] Jekg  jekg  jekg

1 Innenputz 0,0300 2000 0,00 0,00 0,00000

2 Vollziggelmauerwerk (R = 1800) WSK  0,2500 1.800 0,00 0,00 0,00000

3 Innenputz (Kalk-Zerment) R = 1800 WSK 00300 1.800 0,00 0,00 0,00000

4 Heralan-WF {5cm) 0,0500 25 0,00 0,00 0,00000

5 Cipskartonplatten WK 00180 900 0,00 0,00 0,00000

PElne GWP AP

227,80 m2 0,0 0,0 0,0
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Bericht
Absberggasse Objekt 20 - Wohnen

Zweck der Berechnung:  Umfassende Sanierung

Objekt
Burogebaude
1100 Wien-Favoriten
Absberggasse 35-37 Katastralgemeinde: 01101 Favoriten
Einlagezahl: 2216
Grundstiicksnummer:
GWR Nummer: 2009.102
Verfasser der Unterlagen Erstellerin-Nr.
D.I. Albert Ing. Schénmann
D. . Albert Roder T 8893450
Lehnergasse 13 F 889346017
1235 Wien M
Planer
T
Arch. Halbach F
Oskar Jaschagasse 52a M
1130 Wien
Auftraggeber
Lyon Immoblien T
Lyon immaobilien F
M
8954 8t. Martin
Angewandte Berechnungsverfahren
Bauteile EN IS0 6946;2003-10
Fenster EN ISO 10077-1:2008-12
Unkonditionierte Gebaudeteile vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08-01
Erdbertihrte Gebdudeteile vereinfacht, ON B 8110-8:2007-08
| Warmebricken pauschal, ON B 8110-6:2007-08, Formel (21)
’ Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-8:2007-08-01
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Réder 08.08.2009
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Absberggasse 35-37
R
1100, Wier-Favoriten

L 'on Immobiileh

Dlessr Energieauswels antspricht den Vargaben der Richlinle 6 "Enargiasinsparung und Wameschutz
dos Osteraichischen Institut for Bautechnik in Umsatzung der Richtinie 2002491/EG
Ubar dia Gesamtenergiasffizienz von Gebauden und das Enargleauswels-Vorlage Gasstzes (EAVG),

37 kWhim2.a

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2008 - lizenziert fir D! Albert Rtder
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i

0,453 WimaK
S

19,16 kWhim3

S

e
o
W

Cie Energiskennzahlen dieses Energieausweisas dienen ausschiieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparamater kbnnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abwalchungen aufiratan. insbesendere Nutzungselnhsiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geomatrie und der Lage hinsichtiich threr Enarglakennzahlen von dar hler
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Leitwerte
Absberggasse Objekt 20 - Wohnen

Gebdude
... gegen Aulien Le 1.450,90
... Uber Unbeheizt Lu 304,89
... Uber das Erdreich Lg 0,00
... Leitwertzuschiag far linienformige und punkifdrmige Warmebricken 145,09
Transmissionsleitwert der Gebdudehtille LT 1.900,88 WK
LUftungsleitwert Lv 934,56 WK
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,453 Wim2K
.. gegen Auflen, iiber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AuRenluft
m2 Wim2K f H WIK
2221 Aulenwand saniert AW 1-Nord 439,70 0,330 1,0 145,10
2221 AuRenwand saniert AW 1-Ost 209,70 0,330 1,0 69,20
2221 Auenwand saniert AW 1-Sid 174,10 0,330 1,0 57,45
2221 Auftenwand saniert AW2-S(d 154,10 0,299 1,0 46,08
2221 Wand neu Stahlbeton AW 3 183,10 0,312 1,0 57,13
3315 Dachdecke saniert Beton AD2 1.158,40 0,185 1,0 214,30
5012 Pecken im Bestand-saniert Parkett FB3 1.188,40 0,376 07 304,89
F1.2 Aussenfenster neu 100/100-Ost 1,00 1,310 1,0 1,31
F1.2 Aussenfenster neu 145/320-SUd 111,36 1,470 1,0 130,29
F12 Aussenfenster neu 165/261-Nord 142,23 1,250 1,0 177,79
F1.2 Aussenfenster neu 165/261-Ost 38,79 1,280 1,0 48,49
F1.2 Aussenfenster neu 165/261-Std 12,93 1,250 1,0 16,16
F1.2 Aussenfenster neu 180/320-S0d 69,12 1,230 1,0 85,02
Fi1.2 Aussenfenster neu 250/320-S0d 24,00 1,180 1,0 2832
Fi1.2 Aussenfenster neu 340/320-Sud 97,92 1,180 1,0 112,61
Ft1.2 Aussenfenster neu 510/320-Std 48,96 1,120 1,0 54,84
F1.2 Aussenfenster neu 80/261-Nord 119,13 1,260 1,0 180,10
F1.2 Aussenfenster neu 80/261-0st 31,35 1,260 1,0 39,50
F1.2 Aussentlr neu 100/200-Ost 14,00 1,230 1,0 17,22
... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktférmige Warmebriicken
Leitwerte Uber Warmebricken
Wirmebriicken pauschal 145,09 WK
... Uuber Liiftung
Liftungsleitwert
ohne mechanische Liftungsanlage 934,56 WIK
Luftungsvelumen VL= 6.174,68 m3
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL= 0,44 1/n
Luftwechselrate Nachluftung  nl NL = 1,50 t/h
Monate | Jan Feh [utsr Apr Rlai Jun Jut Aulg Sep Ol Moy Qez
nlLmh 0445 0428 0,445 0440 0445 0440 0445 0445 0,440 0,445 0440 0,445
nLmc 0,945 0928 0945 0940 0,845 0,940 0,945 0,945 0,940 0,945 0940 0,945



Gewinne
Absherggasse Objekt 20 - Wohnen

Wirksame Wirmespeicherfahigkeit des Gebaudes

Interne Wirmegewinne

schwere Bauweise

Mittlere Warmestromdichte gi= 3,75 Wim2
Solare Wirmegewinne
Transparente Bauteile Ag FS agw A frans,c A trans,h
m2 - - m2 m2
F1.2 Aussenfenster neu 100/100-Ost 0O 0,81 0,75 0,432 0,35 0,26
keine Verschattungseinrchiung
F1.2 Aussenfenster neu 145/320-Sid S 8000 0,75 0,432 38,89 2917
keine Verschattungseinrichtung
F1.2 Aussenfenster neu 165/261-Nord N 10745 0,75 0,432 46,43 34,82
keine Verschattungseintichfung
F1.2 Aussenfenster neu 165/261-0st 0 29,30 0,75 0,432 12,66 9,49
keine Verschattungseinrchtung
Fi.2 Aussenfenster neu 165/261-S0d S 9,76 0,75 0,432 4,22 3,186
keine Verschattungseinrichtung
Ft.2 Aussenfenster neu 180/320-Sud S 5400 0,75 0,432 23,33 17,50
keine Verschattungseinrchiung
Fi1.2 Aussenfenster neu 250/320-Sid S 1980 0,75 0,432 8,55 6,41
keine Verschattungseirchtung
F1.2 Aussenfenster neu 340/320-Sud S 8370 0,75 0,432 38,17 27,13
keine Verschattungseinrchiung
F1.2 Aussenfenster neu 510/320-Sid S 4320 0,75 0,432 18,67 14,00
keine Verschattungseinnchtung
F1.2 Aussenfenster neu 80/281-Nord N 8250 0,75 0,432 3585 286,74
ieine Verschattungseinnchiung
F1.2 Aussenfenster neu 80/261-Ost c 2171 0,75 0,432 9,38 7.03
keine Verschattungseinrichtung
Ft.2 Aussentlr neu 100/200-Ost o] 9,80 0,75 0,432 423 37
keine Verschatlungseinrchtung
Strahlungsintensitéten
Wien-Favariten, 192 m
8 SO/ISW om NOINW N H
kWhim2 KWh/m2 kKWh/m2 KWh/m2 kWh/m2 kwh/m2
Jan. 34,70 27,91 17,22 12,00 11,48 26,00
Feb, 55,58 4560 29,82 20,90 19,47 47,50
Mar. 76,11 67,20 51,01 34,00 2752 80,97
Apr. 80,79 79,64 69,25 51,93 40,39 115,42
Mai 89,98 84,71 91,66 72,61 56,83 157,86
Jun. 80,11 89,73 91,33 76,91 60,88 160,23
Juk. 82,01 91,65 93,26 75,57 59,49 160,80
Aug. 88,43 81,24 82,81 60,36 44 91 140,37
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Gewinne

Absberggasse Objekt 20 - Wohnen

Sep. 81,48 74,61 59,88 43,19 35,34 98,17
Okt. 68,28 57,63 40,08 26,31 23,18 62,65
Nov. 38,35 30,56 18,45 12,68 12,11 28,83
Dez. 29,77 23,39 12,76 8,70 831 19,33
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur DI Albert Réder Réder 08.08.2009
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10

Anlagentechnik

Absberggasse Objekt 20

Wohnen

Blrogebaude

m2 kw kWhia

RH Raumheizung Anlage 1 2.968,60 120 7.674
T™W Warmwasser Anlage 1 2.968,80 17.004
Bet, Beleuchtung 2.968,60 506.102

Raumheizung Anlage 1

Bersitstellung: RH-Warmebereltstellung zentral (120 kW), Fernwarme, Sekundérkreis

Speicherung: kein Speicher,

Verteilungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedémmt, Armaturen geddmmt
Steigleitungen: L&ngen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedémmt, Armaturen gedémmt
Anbindeleitungen: 2/3 geddmmt, Armaturen geddmmt

_ Abgabe: Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerdt mit Optimierungsfunktion,
Lo Gebldsekonvektor/Fan-Coll, individuelle Warmeverbrauchsermittiung, Geblasekonvektor im
Wohngebaude (55 “C / 45 °C)

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wérmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: kein Warmwasserspeicher

Verteilungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 ged&mmt, Armaturen gedammt
Steigleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 geddmmi, Armaturen geddmmt
Anbindeleitungen: Mit Zirkulation,

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wérmeverbrauchsermittlung

Beleuchtung

Notbeleuchtung: Notbeleuchtung vorhanden

Tageslicht Teilbetriebsfaktor: Handschaltung

Belegungs- Teilbetriebsfaktor: Handschaltung

Hauptbeleuchtung: Standard-Gluhlampe (100 %), geschiossene Wannenleuchten mit opalem Kunststoff

Nebenbeleuchtung: keine Auswahl (0 %), geschlossene Wannenleuchten mit opalem Kunststoff

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur DI Albert Réder Rdader 08.06.2008
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11
Monatsbilanz Heizwarmebedarf, Referenzklima

Absberggasse Objekt 20 - Wohnen

Volumen beheizt, BRI: 11281,73 m3 schwere Bauweise
Geschossflache, BGF; 2968,6 m2 chne mechanische LGftungsaniage
Ohne Erdwéarmetauscher
Wien-Favoriten, 192 m keine Nachluftung
Heizgradtage HGT (12/20); 3483 Kd kein Bypasssystem
Keine Abluftleuchten
Aulen QT Qv eta eta Qs eta QI Qh
°C kWh Kwh - KWh kKWh kWwh
Jan. -1,53 30.440 14.970 0,999 5.056 10.711 29.651
Feb. 0,73 24615 11.651 0,999 7.791 9.529 18.945
Mar. 4,81 21.482 10.561 0,989 10.314 10.602 11.127
Apr. 9,62 14.206 6.903 0,879 10.093 9.080 1.935
Mai 14,20 8.202 4,032 0,501 6.850 5.367 17
Jun, 17,33 3.654 1.775 0,233 3.022 2.407 ]
Juk. 19,12 1.244 611t 0,078 1.034 821 -
Aug. 18,56 2.026 1.001 0,128 1.857 1.380 ]
Sep. 15,03 6.802 3.305 0,464 5.300 4.798 8
Okt. 9,64 14.651 7.203 0,932 8.497 9.088 3.369
Nov. 4,18 21.679 10.534 0,998 5285 10.309 16.618
Dez. 0,19 28.016 13.774 0,899 4.232 10.711 26.847
108.522 kWwh

40008

30000

20000

10006

B veriuste EE Mutzars Gewinns {-] Gewinne
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Bauteilflichen
Absberggasse Objekt 20 - Wohnen

Flichen der thermischen Gebéudehiille 4,188,29 m2
Opake Flachen 8303% 3.477.50
Fensterflachen 18,97 % 710,79
Warmefluss nach oben 2.316,80
Warmefluss nach unten 0,00
Andere Flichen 227,80 m2
Opake Flachen 100 % 227,80
Fensterfldchen 0% 0,00
Flachen der thermischen Gebdudehlille
2221 AuBenwand saniert AW 1-Nord 439,70 m2
Flache X+y 1 x 4397 439,70
2221 AuBenwand saniert AW 1-Ost 209,70 m2
Flache X+y 1 x 2097 209,70
2221 AuRenwand saniert AW 1-Siid 174,10 m2
Flache X+y 1 X 1741 174,10
2221 AuBenwand saniert AW2-Sild 154,10 m2
Flache X+y 1 x 154,1 154,10
2221 Wand neu Stahlbeton AW 3 183,10 m2
Flache Xty 1 x 126,5 128,50
Flache Xty 1 x 58,6 56,60
3315 Dachdecke saniert Beton AD2 1.168,40 m2
Flache X+y 1 x 11584 1.158,40
5012 Decken im Bestand-saniert Parkett FB3 1.158,40 m2
Flache Xty 1 x 11584 1.158,40
Fi.2 Aussenfenster neu 100/100-Ost 1 x 1,00 1,00 m2
Ft1.2 Aussenfenster neu 145/320-Sid 24 x 4,64 111,36 m2
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2008 - lizenziert fir DI Albert Roder 08.06.2008
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Bauteilflachen
Absberggasse Objekt 20 - Wohnen

F1.2 Aussenfenster neu 165/261-Nord 33 x 4,31 142,23 m2
F1.2 Aussenfenster neu 165/261-Ost 9 x 43 38,79 m2
F1.2 Aussenfenster neu 166/261-Siid 3 x 431 12,93 m2
F1.2 Aussenfenster neu 180/320-Sild 12 x 5,76 69,12 m2
Ft.2 Aussenfenster neu 250/320-Siid 3 x 8,00 24,00 m2
F1.2 Aussenfenster neu 340/320-Siid 9 x 10,88 97,92 m2
F1.2 Aussenfenster neu 510/320-8ild 3 x 16,32 48,96 m2
F1.2 Aussenfenster neu 80/261-Nord 57 x 2,09 119,13 m2
F1.2 Aussenfenster neu 80/261-Ost 16 x 2,09 31,35 m2
F1.2 Aussentlir neu 100/200-Ost 7 x 2,00 14,00 m2
Andere Flachen

2003 Wohnungstrennwand WTW 3 245,30 m2

Flache X4y 1 x 2453 245,30

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur DI Albert Réder Roder 09.06.2009

58



	1.pdf
	1a.pdf
	2.pdf
	3.pdf


OIB Richtlinie 6:2007

Nachweis des Schallschutzes

Luftschall von opaken Bauteilen

Objekt
Abhsberggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauwteilbezeichnung Bautedl Nr.
Auflenwand saniert AW 1 2221
mit VS
Bauteiltyp
AuBlenwand AW
i
bewertetes Schallddmm-MaR Ry 70 [dB] il
A T
M1:20
erforderlich 38 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p p*d Egyn s'
von auflen nach innen Dicke Dichte  iFlachengewich] dyn. E-Modul |dyn. Steifigkel
Nr | Bezeichnung M | kg/m®] | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m°]
1 | Voliziegelmauerwerk (R = 1800) M 0,5000 1.800,0 900,00
2 | Heralan-WF {6cm} DS 0,0600 250 1,50
3 | Heraklith-BM (7,5cm) DS 0,0750 346,86 26,00
4 | Gipskartonfeuerschutzplatten vV 0,0125 900.0 11,25
Dicke des Bauteils 0,648
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 938,75 kg /m2]
Fachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my' 900,00 [kg/m?]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale my' 11,25 (kg !m2]

gemiR ONORM B 8115-4:2003 und gem4R ON
EN 12354-1:2000

mehrschaliger Bauteil - massive Wand mit biegeweicher

Schale

Resonanzfrequenz  f, ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 2 48,7 [Hz]
Veranderung des bewert. Schallddmm-MaRes ARy, |ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 0,1 (dB]
bewert. Schallddmm-MaR der Masseschicht Ry = 32,4 *logmy'- 26 69,7 [dB]
Gesamtes bewert. Schallddmm-MaR Rwges =Ry + AR, 69,8 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Rader 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtiinie 6:2007

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt
Absberggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteitbezeichnung Bauteil Nr.
Aulenwand saniert AW 1 2221
mit VS

Bauteiityp
Aufenwand AW

Wirmedurchgangskoeffizient

. |P

U-Wert 0,33 [W/(m?K)] !
A |
erforderlich 035 [W /(m?K)] M 1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten ID g d A R =d/A p*d
2]
_~
von aufien nach innen § Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz gl fm] WM K] | [m?K/w) [kg/ m31| [kg/m?]
1 | Voliziegelmauerwerk (R = 1800) WSK Xt 0,5000 0,830 0,602 1.800,0 900,0
2 | Heralan-WF (6cm) & 0,0600 0,042 1,400 250 1.5
3 | Heraklith-BM (7,5cm) ]| 0,0750 0,093 0,800 346,6 26,0
4 | Gipskartonfeuerschutzplatten wsk ([X]| 00125 0,210 0,060 900,0 11,2
Dicke des Bauteils 0,648
Flachenbezogene Masse des Bauteils ‘ 938,7
Summe der Warmedurchiasswiderstande > R; 2,862 [M2K/W]
Rgi Ree
Koeffizient | Widerstand
Warmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Warmellbergangskoeffizient/widerstand  aulen 25,000 0,040
Summe der Warmetbergangswiderstidnde Rgi +Rge 0,170 [mZK/W]
Warmedurchgangswiderstand Rt =Rg + IR +Rge 3,032 [mZKIW]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Rt 0,330 | [W l(m2K)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Roder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes
QIB Richtlinie 6:2007
Luftschall von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immecbilien
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
AuBenwand saniert AW2-Siid 2221
mit VS
Bauteiltyp
Aupenwand AW
bewertetes Schalldamm-MaR Ry, 70 [dB]
A |
M 1:20
erforderlich 38 {dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d P p*d Edyn s'
von auBen nach innen Dicke Dichte | Flachengewicht dyn. E-Modul |dyn. Steifigkei
Nr | Bezeichnung Ml | tkg/m®] | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m°]
1 | Kunststoffdlinnputz AV 0,0050 1.200,0 6,00
2 | ISCVER Sillatherm Putztragerlamelle WVL 2| DS 0,1000 80,0 8,00
3 | Vollziegelmauerwerk (R = 1800) M 0,5000 1.800,0 900,00
4 | PAE-Folie 0,0010 1.500,0 1,50
5 | Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 900,0 11,25
Dicke des Bauteils 0,619
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 914,00 Ikg ,rm2]
Fidchenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale m;' 900,00 [kg/m?]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale moy’ 6,00 kg lmZI
gemaR ONORM B 8115-4:2003 und gemiB ON g:hh;iechallger Bauteil - massive Wand mit biegeweicher
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz  f, ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 2 77,5 [Hz]
Veranderung des bewert. Schaliddmm-MaRes AR, |ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 0.1 [dB]
bewert. Schallddmm-Mafl der Masseschicht Ry = 32,4 "logm, '~ 26 69,7 [4B]
Gesamtes bewert. Schalldamm-MaR Rw.aes = Rw + ARy, 69,8 |[dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert flr D1 Albert Réder Réder 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2007
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unteriagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobitien
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
AuBenwand saniert AW2-Siid 2221
mit VS
Bauteiltyp :
AuBenwand AW ;
Wirmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,30 [W/(m3K)] E
A |
erforderlich 0,35 [W/(m?K)] M1:20
Konstrukticnsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten ID g d 2 R=d/A ptd
Q
von aullen nach innen g Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz lf.g [m] [Wim K] [mzKl\N] [kg/ m3] [kg/ m2]
1 | KunststoffdGnnputz WsK |IX]| 0,0050 0,700 0,607 1.200,0 6.0
2 | ISOVER Sillatherm Putztragerlamelle W' | Isov gl 0,1000 - 0,040 2,500 80,0 8,0
3 | Voliziegelmauerwerk (R = 1800) WSK 0,5000 0,830 0,602 1.800,0 900,0
4 | PAE-Folie WsK |[Xi| 00010 0,230 0,004 1.500,0 1.5
5 | Gipskartonfeuerschutzplatten WSK }1{ 0,0125 0,210 0,060 900,0 11,2
Dicke des Bauteils 0619
Flachenbezogene Masse des Bauteils I 926,7
Summe der Warmedurchlasswiderstande > Ry 3,173 } [M2K/W]
RSi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmeitbergangskoeffizient/widerstand  innen 7,802 0,130
Wérmetibergangskoeffizient/widerstand  aufien 25,000 0,040
Summe der WarmeUlbergangswiderstande Rgi +Rge 0,170 [M2KIwW]
Wirmedurchgangswiderstand Ry =R4 + IR + Ry 3,343 [M2K/W)
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,209 | [W I(mzK)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur DI Albert Roder Rdder 08.06.2009

19





Nachweis des Schallschutzes

OIB Richtlinie 6:2007
Luftschall von opaken Bauteilen

Objekt

Absberggasse Objekt 20

Auftraggeber

Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteii Nr.
Wand neu Stahlbeton AW 3 20 g
Stahlbetonwand mit Dammung
Bauweiltyp 0 Rt
Auflenwand AW
bewertetes Schallddmm-MaR Rw 53 [dB]
erforderlich 38 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d P p*d Eqgyn s’
von auften nach innen Dicke Dichte  |Fléchengewicht dyn. E-Moduli | dyn. Steifigke#
Nr | Bezeichnung [m] [kg/m®] | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m?]
1 | AuRenputz M 0,0100 2.000,0 20,00
2 | Tektalan-E-21 (14,0cm)} DS 0,1400 182,0 25,48
3 | Stahlbeton-Wand (25cm) M 0,2500 2.400,0 600,00
Dicke des Bauteils 0,400

Flachenbezogene Masse m' des Bauteils

645.48] Tkg/m?]

Gutachten fur das bewertete Schalldamm-MaR

vorh. Rw [dB] :

Der Aufbau im Gebiude muss der des Praflings genau antsprachen. Dureh sine etwaige Erhdhung der Dicke der Warmeddmmung sind ahnliche Werte fir das bewertste

Schalldémm-Malt zu erwarten.
Wird eine Gipskartonpialte angsfligt, um sinen htheren Brandschutz zu erreichen, wird das Schallddmm-Mad durch die dadurch verursachite Massenerhbhung in jedem Fall

arhoht,

0

0

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fiir DI Albert Réder

Rdder

08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes

OIB Richtlinie 6:2007
U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt
Abhsberggasse Objekt 20
Auftraggeber

Lyon Immohilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr,
Wand neu Stahlbeton AW 3 2221
Stahlbetonwand mit Ddmmung

Bauteiltyp
Aulienwand AW

Warmedurchgangskoeffizient

U-Wert 0,31 [(W/(m?K)]
erforderlich 0,35 [W /(m2K)] M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
o
Baustoffschichten D | & d A R = d/a p*d
o
=
von auflen nach innen § Dicke Leitfahigkelt | Durchlassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz ‘?‘3 [m] Wim Kl | [m2K/W] [[kg/m®]| [kg/m?]
Auflenputz WSK 0,0100 1,400 0,007 2.000,0 20,0
Tektalan-E-21 (14,0cm}) X{ 0,1400 0,047 2,918 182,0 254
Stahlbeton-Wand (25cm}) WSK }I{ 0,2500 2,300 0,109 2.400,0 600,0
Dicke des Bauteils 0,400
Flachenbezogene Masse des Bauteils l 6454
Summe der Warmedurchlasswidersténde > Ry 3,034 ] [mzKl\N]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmedbergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Wérmetbergangskoeffizient/widerstand  auflen 25,000 0,040
Summe der Warmeibergangswiderstande Rg +Rge 0,170 [IM2K/W)
Warmedurchgangswiderstand Rt =Rg +ZR; +Rge 3,204 [m2KAW]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,312 | [W l(mzK)}
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fiir DI Albert Riider Roder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes
QIB Richtlinie 6:2007
Luftschall von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unteriagen
Absberggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Bauteitbezeichnung Bauteil Nr.
Wand Stahlbeton WTWH1 2221
Bauteiityp
Wohnungstrennwand ww
bewertetes Schalldimm-MaR Ry 69 [dB]
erforderlich 58 [dB]
Konstrukticnsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p p*d Edyn s'
von aulen nach innen Dicke Dichte  [Flachengewichl dyn, E-Modul |dyn. Steifigkeil
Nr | Bezeichnung [m] tkg/m31 | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m?®]
1 3 Gipskartonplatten vV 0,0125 900,0 11,25
2 | Heralan-WF (5cm) DS 0,0500 25,0 1,25
3 | Stahibeton-Wand M 0,3200 2.400,0 768,00
Dicke des Bauteils 0,383
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 780,50 lkg/ m‘?}
Flachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my' 768,00 [ka/m?]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale my' 11,25 [kg/ mZ}
gemaR BNORM B 8115-4:2003 und geman ON ggf:]ar?echahger Bauteil - massive Wand mit biegeweicher
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz  f ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeils 4 79,8 [Hz]
Veranderung des bewert. Schallddmm-MaRes ARy, | ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 12 (dB]
bewert, Schallddmm-Man der Masseschicht Ry = 32,4 *logm,'- 26 67,5 [dBj]
Gesamtes bewert. Schalldamm-Maf Rwges = Rw + ARy, 68,7 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Réder 18.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2007

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt
Absberggasse Objekt 20
Auffraggeber

Lyon Immohilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteitbezeichnung Bauteil Nr.
Wand Stahibeton WTW1 2221
Bauieiltyp
Wohnungstrennwand Www

Wirmedurchgangskoeffizient
U-Wert

0,62 [W/m?K)]

erforderlich 0,80 [W/(m?K)]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
=2
Baustoffschichten b g d A R = d/A p*d
[x]
-~
von aufien nach innen § Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flichengewicht
Nr | Bezeichnung kurz g [m] Wim K] | [mPK/W] [kg/ m3] [kg/m?]
Gipskartonplatten WSK [ [X]| 0.0125 0210 0,060 900,0 11,2
2 | Heratan-WF (5cm) ]! 0,0500 0,043 1,150 25,0 1,2
Stahlbeton-Wand wskK ([X] 0.,3200 2,300 0,139 2.400,0 768,0
Dicke des Bauteils 0,383
Fléachenbezogene Masse des Bauteils 780.5
Summe der Warmedurchlasswiderstande > Ry 1,349 i [M2K/W]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Wérmellbergangskoeffizient/widerstand  aulen 7.692 0,130
Summe der Warmeiibergangswiderstéinde Rgi +Rgg 0,260 [mzKIW}
Warmedurchgangswiderstand Ry =R+ ZR; +Rgge 1,609 [M2K/w]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Rq 0,622 | [W/(m2K)]
Réder 08.06.2009

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fiir DI Albert Réder
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Nachweis des Schallschutzes
0IB Richtlinie 6:2007

Luftschall von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen

Ahsbherggasse Objekt 20
Aufiraggeber

Lyon Immobilien

Bauteilbezaichnung Bauteil Nr.
Gipskartonstinderwand (22 cm) WTW2 1006
Mehrschalige Trennwand
Bauteiityp
Wohnungstrennwand ww
bewertetes Schalldamm-MaR Ry 69 [dB]
A
erforderlich 58 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ: d p p*d Edyn s'
von auflen nach innen Dicke Dichte  |Fléchengewich{ dyn. E-Modul | dyn. Steifigke#
Nr | Bezeichnung [m] kg/m®] | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m®]
1 | Gipskartonplatten v 0,0125 900,0 11,25
2 | Gipskartonplatten v 0,0125 900,0 11,25
3 | Mineralfaser Glasw. (15) DS 0,0800 15,0 1,20 0,30 6,00
4 | Gipskartonplatten ’ v 0,0125 900,0 11,25
5 | Mineralfaser Glasw. (15) DS 0,0800 15,0 1,20 0,30 5,00
6 | Gipskartonplatten V' 0,0125 900,0 11,25
7 | Gipskartonplatten \% 0,0125 900,0 11,25
Dicke des Bauteils 0,223
Flachenbezogene Masse m' des Bautells 58,65‘ [ka/m?]
Gutachten flr das bewertete Schallddmm-Mai
vorh, Rw [dB] : 0 o

Der Aufbau im Gebiude muss dem des Priflings genau entsprechen. Dureh eine stwaige Erhdhung der Dicke der Warmedammung sind ahnliche Werle 10r das bewerlale
Schalléamm-Mal zu erwarten.

Wird eine Gipskartonpfalte angefagt, um einen hoheren Brandschutz zu erreichen, wird das Schailddmm-Mal durch die dadurch verursachte Massenerhéhung in jedem Falf
erhaht.

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Rader Rader 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2007

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber

Lyon immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Gipskartonstéinderwand (22 cm) WTW2 1006
Mehrschalige Trennwand

Bauteiltyp
Wohnungstrennwand ww

Wirmedurchgangskoeffizient

0,23 [W/(m3K)]

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur Di Albert Réder

U-Wert
A
erforderlich 0,90 [W/(m2K)]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
o *
Baustoffschichten D 3 d A R =d/A p*d
[¥]
B.
von aufken nach innen g Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz % fm) WM K] | [m?K/W] |[kg/m®]] [kg/m?]
1 | Gipskartonplatten WSK 0,0125 0,210 0,060 200,0 11,2
2 | Gipskartonplatten WSK [} 0.0125 0,210 0,080 900,0 1.2
3 | Mineralfaser Glasw. {15) }1{ 0,0800 0,043 1,860 15,0 1.2
4 | Gipskartonplatten WSK |[X|| 00125 0,210 0,080 900,0 11,2
5 | Mineralfaser Glasw. {15) }I{ 0,0800 0,043 1,860 15,0 1,2
6 | Gipskartonplatten WsK 1[X]i 00125 0,210 0,080 900,0 1.2
7 | Gipskartonplatten wsK {[X]i 00125 0,210 0,060 900,0 11,2
Dicke des Bauteils 0,223
Flachenbezogene Masse des Bauteils 58,6
Summe der Warmedurchlasswiderstande Z Ry 4,020 | {mzKIW]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Wiérmelibergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Wirmellbergangskoeffizient/widerstand  aulen 7,692 0,130
Summe der Warmelbergangswidersténde Rgi + Ree 0,260 [mzK!W]
Wiarmedurchgangswiderstand Rt =Rg +ZR;{ +Rgq 4,280 [m2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,234 | [W/(m%K)]
Réder 08.06.2008
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0OIB Richtlinie 6:2007

Nachweis des Schallschutzes

Luftschall von opaken Bauteilen

Objekt
Absbherggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyoh Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteitbezeichnung Bauteil Nr.
Wohnungstrennwand WTW 3 2003
Ziegelwand + Vorsatzschale
Bauteiltyp
Wohnungstrennwand Ww
bewertetes Schalldimm-MaR Ry 87 {dB]
erforderlich 58 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p P*d Edyn s'
ven auften nach innen Dicke Dichte  |Flachengewich] dyn. E-Modul |dyn. Steifigkei
Nr | Bezeichnung Ml | [kg/m®] | [kg/m?] | [MN/m] | [MN/m?]
1 | Innenputz M 0,0300 2.000,0 60,00
2 | Vollziegelmauerwerk (R = 1800) M 0,2500 1.800,0 450,00
3 | Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 M 0,0300 1.800,0 54,00
4 | Heralan-WF (5cm) DS 0,0500 250 1,25
5 | Gipskartonplatten v 0,0150 900,0 13,50
Dicke des Bautells 0,375
Flachenbezogene Masse m' des Bauteits 578,75 [kg /mz]
Flachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schaie my' 564,00 [kgfmz]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale my' 13,50 [kg /mz]

gemil ONORM B 8115-4:2003 und gemiR ON

mehrschaliger Bauteil - massive Wand mit biegeweicher

EN 12354-1:2000 Schale

Resonanzfrequenz  §_ ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 2 73,0 fHz]

Veranderung des bewert. Schalldamm-MaRes ARy | ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 3.4 [dB]

bewert. Schallddmm-Maf der Masseschicht Ry =32,4*logm,'-26 63,1 [dB]

Gesamtes bewert. Schalldémm-MaR Rw.ges =Ry + ARy, 66,5 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fiir DI Albert Réder Réder 08.06.20092
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OIB Richtlinie 6:2007
U-Wert von opaken Bauteilen

Nachweis des Warmeschutzes

Absherggasse Ohjekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Objekt Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Wohnungstrennwand WTW 3 2003
Ziegelwand + Vorsatzschale

Bauteiityp
Wohnungstrennwand Ww

Wirmedurchgangskoeffizient

U-Wert 0,54 [W/(m?K)]
erforderlich 0,90 [W /(m?K)]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten ID g d A R =d/x prd
[+
-~
von auflen nach innen 5, Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Pichte |Fléchengewicht
Nr | Bezeichnung kurz 1‘3' [m] WmK] | [m?KW] [ [kg/m®]] [kg/m?]
1 | Innenputz 0,0300 1,400 0,021 2.000,0 60,0
2 | Vollziegelmauerwerk (R = 1800) WSK X 0,2500 0,830 0,301 1.800,0 450,0
3 ! Innenputz (Kalk-Zement) R = 1800 WSK Z 0,0300 0,800 0,038 1.800,0 54,0
4 Heralan-WF (5cm) E 0,0500 0,043 1,150 25,0 1,2
5 | Gipskartonplatten WSK m 0,0150 0,210 0,071 900,0 13,5
Dicke des Bauteils 0,375
Flachenbezogene Masse des Bauteils ‘ 578,7
Summe der Warmedurchlasswiderstande Z R¢ 1,581 l [m2KIW]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmetibergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130
Warmeiibergangskoeffizient/widerstand  aufen 7,692 0,130
Summe der Wirmelibergangswidersténde Rgi +Rge 0,260 [mzK:’W]
Wermedurchgangswiderstand Ry =Rg + IR +Rgq 1,841 [M2KW]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,543 | [W/(m?K)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Réder 08.06.2008
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Nachweis des Wiarmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2007

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt
Absberggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteitbezeichnung Bauteil Nr,
Einfachstinderwand ZW 1 ONO1
beidseitig einfach beplankt e
Bateiyn R
Innenwand Iw

Warmedurchgangskoeffizient
U-Wert

0,60 [W/(m3K)]

erforderlich

0,00 [W /(m?K)]
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Konstruktionsaufbau und Berechnung

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur D! Albert Réder

=
Baustoffschichten D g d A R =d/A p d
b
=
van auen nach innen § Dicke Leitfahigkeit | Durchiassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz ‘?3 [m] [Wim K] [mzK/W] fkg/m?] [kg/ m2]

1 | Gipskartonplatten WK [ 00125 0,210 0,080 900,0 11,2
Mineralfaser Steinw. (50) WSK )I{ 0,0500 0,039 1,282 50,0 2.5
Gipskartonplatten WSK & 0,0125 0,210 0,060 900,0 11,2

Dicke des Bauteils 0,075

Fidchenbezogene Masse des Bauteils ’ 25,0

Summe der Warmedurchlasswiderstande Z Ry 1,402 ‘ [mzKlW]

Rsi, Rse
Koefflzient | Widerstand

Wiérmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 7,692 0,130

Warmelbergangskoeffizient/widerstand  aufen 7,692 0,130

Summe der Warmetibergangswidersténde Rgi + Rge 0,260 {mzKIW]

Warmedurchgangswiderstand Ry =Rg + ZRy +Rge 1,662 [mzK/W]

Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,602 | [W f(mzK)]

Réder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes
01B Richilinie 6:2007

Luftschall von opaken Bauteilen

Objekt
Absberggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.,
Decken im Bestand-saniert Parkett FB1 5012 0
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Wohnungstrenndecke WDu
bewertetes Schalldamm-MaR Rw 66 [dB]
U M1:10
erforderlich 58 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d P P*d Egyn s'
von auf3en nach innen Dicke Dichte Fldchengewicht dyn. E-Modul idyn. Steifigkeit
Nr | Bezeichnung M [kg/m®] | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m?]
1 | Parkeitboden Vv 0,0150 700,0 10,50
2 | Abdichtung 0,0050 1.500,0 7,50
3 | Estrich (Beton-) v 0,0700 2.000,0 140,00
4 | {SOVER-TDP 35/30 Trittschalldpl Ds 0,0300 780 2,34 0,22 7,50
5 | Schittung (Splitt) M 0,0300 1.800,0 54,00
6 | Stahlbston M 0,2000 2.400,0 480,00
Dicke des Bauteils 0,350
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 686,84 lka/ m2]
Flachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my' 534,00 [kg/ m2]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale moy' 150,50 [kg/ m2]
gem3R BNORM B 8115-4:2003 und gemah ON Massivdecke mit schwimmendem Estrich
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz fy ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 2 28,2 [Hz]
Veranderung des bewert. Schalldamm-Maftes AR | ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 38 [dB]
bewert. Schallddmm-MalR der Masseschicht Ry =32,4 *logm,'- 26 624 [dB]
Gesamtes bewert. Schalldamm-MaR Rw.ges = Ry + ARy 66,2 (dB]
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2007

U-Wert von opaken Bauteilen

Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobilien

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Parkett FB1 5012 %
STB-Platte mit Estrich/Belag

Bauteiltyp
Wohnungstrenndecke WDu

Wirmedurchgangskoeffizient

U-Wert 0,74 [W/(mK)]
erforderlich 0,90 [W/(m?K)] u M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten ID § d A R =d/ p*rd
[x]
)
von aullen nach innen § Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte |Fiichengewicht
Nr | Bezeichnung kurz | © [mj WImK] | [m?Kw] |[kg/m®]} [kg/m?]
1 | Parkettboden WSK & 0,0150 0,170 0,088 700,0 10,5
2 | Abdichtung WSK 0,0050 0,230 0,022 1.500,0 7.5
3 | Estrich (Beton-) WSK K{ 0,0700 1,400 0,050 2.000,0 140,0
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalldpl ]| 0.0300 0,035 0,857 78,0 2,3
5 | Schittung (Splitt) WsK Px]! 0.0300 0,700 0,043 1.800,0 54,0
6 | Stahibeton K{ C,2000 2,300 0,087 2.400,0 480,0
Dicke des Bauteils 0,350
Flachenbezogene Masse des Bauteils { 694,3
Summe der Wérmedurchlasswiderstinde Z R¢ 1,147 ‘ [mzKlW]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Warmeiibergangskoeffizientwiderstand  auflen 10,600 0,100
Summe der Wérmetibergangswidersténde Rgi + Rge 0,200 [m2K/wW]
Warmedurchgangswiderstand Ry =Rg +ZRy +Rgq 1,347 [mzKlW]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,742 | [W /(mzK)}
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Réder 08.06.2008






Nachweis des Schallschutzes

OIB Richtiinie 6:2007

Trittschall von opaken Bauteilen

Objekt
Absberggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Parkett FB1 5012 o
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Wohnungstrenndecke WDu
bewert. Norm-Trittschallpegel L w 32 [dB]
bewerteter
Standard-Trittschallpegel L o w 31 [dB]
l erforderlich 48 [dB] u M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
von auften nach innen Dicke Dichte _iFlachengewichl dyn, E-Madul [dyn. Steifigkeit
Nr | Bezeichnung [m] lka/m®] | [ka/m?] | [MN/m?] | [MN/m®]
1 | Parkettboden A 0,0150 700,0 10,50
2 | Abdichtung 0,0050 1.500,0 7,50
3 | Estrich (Beton-) \ 0,0700 2.000,0 140,00
4 | ISOVER-TDP 35/30 Triftschalldpl DS 0,0300 78,0 2,34 0,22 7.50
5 | Schiittung (Splitt) M 0.0300 1.800,0 54,00
§ | Stahibeton M 0,2000 2.400,0 480,00
Dicke des Bauteils 0,350
Fléchenbezogene Masse m' des Bauteils 686,84 [kg/m?]
Flachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale My’ 534,00| [kg/m?]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale mz' 150,50 [kg/ m2]
mittlere flichenbez. Masse der flankierenden Bauteile m’ 325,00 [kg/ mz]
Volumen des Empfangsraums - Referenzraum 50,00 [m3]
gemiR ONORM B 8115-4 und gem3R ON EN Massivdecke mit schwimmendem Estrich
12354-2:2000
bewert, Norm-Trittschallp. der Rohdecke Lo wequ =164 - 35" log(m'y) 68,5 | [dB]
Trittschall -Verbesserungsmaf AL,,  |Bild 19/20 - ONORM B 8115-4:2003 37,0 [dB]
bewert. Norm-Trittschallpegel Low Lnw =Lnweq— ALy 31,5| [dB]
bewert, Norm-Trittschallpegel L'y w Lpw=Llotweg —ALy +K 33,5 [dB]
bewert. Standard-Trittschallpegel L'nr w L'nrw=Lnw-10lgV +14,9 31,4 | [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert flir DI Albert Réder Rader 08.06,2009
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Nachweis des Schallschutzes
OIB Richtlinie 6:2007
Luftschall von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobilien
Bauteilkezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Fliesen FB2 5012 o
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bautelliyp
Wohnungstrenndecke WDu
bewertetes Schallddmm-MaR Ry 66 [dB)
u M1:.10
erforderlich 58 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p prd Edyn s'
van aufen nach innen Dicke Dichte  |Flachengewichi dyn. E-Modul [dyn. Steifigkeil
Nr | Bezeichnung [l | (ka/m®] | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m®]
1 | Fliesen im Dinnbett 0,0150 2.000,0 30,00
2 | Abdichtung 0,0050 1.500,0 7.50
3 | Estrich (Beton-) v 0,0700 2.000,0 140,00
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalldpl Ds 0,0300 78,0 2,34 0,22 7,50
5 | Schiittung (Splitt) M 0,0300 1.800,0 54,00
6 | Stahlbeton M 0,2000 2.400,0 480,00
Dicke des Bauteils 0,350
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 676,34 [kg /mz]
Flachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale mq' 534,00 ka/ m2}
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale mo' 140,00 kg/ m2}
geman ONORM B 8115-4:2003 und gemas ON Massivdecke mit schwimmendem Estrich
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz  f, ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 2 29,3 [Hz]
Veranderung des bewert, Schallddmm-MaBes ARy, |ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 3.8 [dB]
bewert. Schallddmm-MaR der Masseschicht Ry =32,4*logm,'- 26 62,4 fdB]
Gesamtes bewert, Schaliddmm-Mai Ry .ges = Ry + ARy, 66,2 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Roder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes
QIB Richtlinie 6;2007
Trittschall von opaken Bauteilen
Cbjekt Varfasser der Unterlagen
Absberggasse Ohjekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobilien
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Fliesen FB2 5012 o)
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Wohnungstrenndecke WDu
bewert. Norm-Trittschallpegel L w 32 [dB]
bewerteter
Standard-Trittschallpegel LT w 31 [dB]
erforderfich 48 [dB] v M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p p*d Edyn g
von aulen nach innen Dicke Dichte {Flachengewichi dyn. E-Modul |dyn. Steifigkeit
Nr | Bezeichnung [m] [kg/ma] [kg/mzl IMN/m?] | [MN/m®]
1 | Fliesen im Dinnbett 0,0150 2.000,0 30,00
2 | Abdichtung 0,0050 1.500,0 7,60
3 | Estrich {Beton-) v 0,0700 2.000,0 140,00
4 | 1SOVER-TDP 35/30 Trittschalldp! DS 0,0300 78,0 2,34 0,22 7,50
5 | Schiittung (Splitt) M 0,0300 1.800.,0 54,00
6 | Stahlbeton M 0,2000 2.400,0 480,00
Dicke des Bauteils 0,350
Flidchenbezogene Masse m' des Bauteils 676,34 | [kg /mz]
Fidchenberogene Masse m' der biegesteifen Schale my' 534,00 [kg/ m2]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale mo ' 140,00 [kg/mzj
mitilere flichenbez. Masse der flankierenden Bauteile m” 325,00 [kglmz]
Velumen des Empfangsraums - Referenzraum 50,00 {ma]
gemi ONORM B 8115-4 und geman ON EN Massivdecke mit schwimmendem Estrich
12354-2:2000
bewert. Norm-Trittschallp. der Rohdecke Lpwequ =164 — 35 *log(m'y) 68,5 [dB]
Trittschall -Verbesserungsmafb ALy, Bild 19/20 - ONORM B 8115-4:2003 37,0 [dB]
bewert. Norm-Trittschallpegel Lnw bnw =lawes — ALy 31,5 [dB]
bewert. Norm-Trittschallpege! L' w Lhw=Litweq — ALy +K 33,4 | [dB]
bewert. Standard-Trittschallpege! L'ntw L'nrw= L hw-10lgV +14,9 31,3 | [dB]
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2007
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobilien
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Fliesen FB2 5012 o
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Wohnungstrenndecke WDu
Wirmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,79 [W/(m?K)]
erforderlich 090 [W /(m2K)] u M1:10
Konstrukticnsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten ID § d /8 R = d/x p*d
Q
F
von aufen nach innen % Dicke Leitfahigkeit | Durchlassw. | Dichte [Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz ‘ffg' [m] WM Kl | [m?K/W) ([kg/m®]| [kg/m?]
1 | Fliesen im Dlnnbett wsK ([X1| 00150 1,000 0,015 2.000,0 30,0
2 | Abdichtung wsK X} 0,0050 0,230 0,022 1.500,0 7,5
3 | Estrich (Beton-) WSK }I{ 0,0700 1,400 0,050 2.000,0 1400
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalldpl X’ 0,0300 0,035 0,857 78,0 2,3
5 | Schuttung (Splitt) wsk |BX]i 0,0300 0,700 0,043 | 1.800,0 54,0
6 | Stahlbeton ]! 0,2000 2,300 0,087 2.400,0 480,0
Dicke des Bauteils 0.350
Fildchenbezogene Masse des Bauteils | 713,8
Summe der Wérmedurchlasswiderstiande ZRt 1,074| [mzKIW]
Rsi. Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmetibergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Wérmeiibergangskoeffizient/widerstand  aufien 10,000 0,100
Summe der Warmellbergangswiderstande Rgi +Ree 0,200 [mZK/W]
Warmedurchgangswiderstand R =Rg +ZRy +Rgq 1,274 [M2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,785 | [W /(mzK)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Réder (8.06.2009
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OIB Richtlinie 6:2007

Nachweis des Schallschutzes

Luftschall von opaken Bauteilen

Objekt
Absberggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon Immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Parkett FB3 5012
STB-Piatte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Decke gg unheheizte Gebidudeteile DGUu
bewertetes Schalldamm-Mai Ry 68 [dB]
erforderlich 58 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p P*d Egyn s'
von auften nach innen Dicke Dichte  |Flachengewichl dyn. E-Modul |dyn. Steifigkeil
Nr | Bezeichnung [m] [kg/m°] | [kg/m?] | [MN/m?] | [MN/m®]
1 | Parkettboden v 0,0150 700,0 10,50
2 | Abdichtung 0,0050 1.600,0 7,50
3 | Estrich (Beton-) Vs 0,0700 2.000,0 140,00
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalldpl DS 0,0300 78,0 2,34 022 7,50
5 | Schiittung (Splitt) M 0,0300 1.800,0 54,00
6 | Stahlbeton M 0,2000 24000 480,00
7 | Heralan-DDP (Scm} DS 0,0500 160,0 8,00
8 | Aluminium-Folie G,0010 2.800,0 2,80
9 | Gipskartonfeuerschutzplatten A 0,0125 900,0 11,28
Dicke des Bauteils 0,414
Fiachenbezogene Masse m' des Bauteils 706,09 kg ,rmz]
Fiachenbezogene Masse m' der hiegesteifen Schale my' 534,00 kg /mz}
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale my' 150,50 [kglmz]
gemiR ONORM B 8115-4:2003 und gemiR ON
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz fy ON B 8115-4, Tabelle 4 28,2 | [Hz]
Veranderung des bewert. Schalldamm-MaRes AR, |ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 3,8 3,8 [dBj]
bewert. Schallddmm-MaR der Masseschicht Ry =32,4*logm,"'- 26 62,4 [dB]
Gesamies bewert. Schallddmm-Maf Ruw.ges = Rw + ARy, 68,1 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fiir D] Albert Réder Raéder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes

OIB Richtlinie 6:2007
Trittschall von opaken Bauteilen

Objekt
Absherggasse Objekt 20

Auftraggeber
Lyon immobilien

Verfasser der Unterlagen

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Parkett FB3 5012
STB-Piatte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Decke gg unbeheizte Gebiudeteile DGUu
bewert. Norm-Trittschallpegel Lnw [dB]
‘ erforderiich 48 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p p*d Edyn '
voh aufien nach innen Dicke Dichte | Fldchengewichi dyn. E-Medul |dyn. Steifigkeit
Nr | Bezeichnung [m} [kg/mB] [lig/mz] {IVIN/mz] [MN/m3]
1 | Parkettboden v 0,0150 700,0 10,50
2 | Abdichtung 0,0050 1.500,0 7,50
3 | Estrich (Beton-) v 0,0700 2.000,0 140,00
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalldpl Ds 0,0300 78,0 2,34 0,22 7.50
5 | Schitttung (Splitt) M 0,0300 1.800,0 54,00
6 | Stahibeton M 0,2000 2.400,0 480,00
7 | Heralan-DDP (5cm) DS 0,0500 180,0 8,00
8 | Aluminium-Folie 0,0010 2.800,0 2,80
9 | Gipskartonfeuerschutzplatten v 0,0125 900,0 11,25
Dicke des Bauteils 0,414
Fldchenbezogene Masse m' des Bauteils 706,09 [kg/mz]
Flachenbezogene Masse m' der biegestelfen Schaile m;' 534,00 [kg/ mz]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale my' kgt m2]
mitttere flachenbez. Masse der flankierenden Bauteile m’ 325,00 [kg/ m2]
Volumen des Empfangsraums - Referenzraum 50,00 [m3]
gemiR ONORM B 8115-4 und gemif ON EN
12354-2:2000
bewert. Norm-Trittschallp. der Rohdecke Lnwequ =164 — 35 *log(m'y) 0,0 {dB]
Trittschall -Verbesserungsmal ALy, | Bild 19/20 - ONORM B 8115-4:2003 0,0 [dB]
bewert. Norm-Trittschallpegel [ Lnw =lnweq ~ ALy [dB]
bewert. Norm-Trittschallpegel L'hw Lpw=lnTweq ALy +K [dB]
bewert. Standard-Trittschalipegel L'nrw=Lnw-10lgV +14,9 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder Réder 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtfinie 6;2007
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlzagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobilien
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Decken im Bestand-saniert Parkett FB3 5012
STB-Platte mit Estrich/Belag
Bauteiltyp
Decke gg unbeheizte Gebdudeteile DGUu
Wirmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,38 {W/(m?K)]
erforderlich 040 [W /(mzK)] v M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten D | g d 3 R = diA p*d
[+
~
von aulen nach innen %:;_ Dicke Leitfdhigkeit | Durchlassw. | Dichte !Fldchengewicht
Nr | Bezeichnung kurz E fm} WmKL | [m2KMW] |[ka/m®]] [kg/m?]
1 | Parkettboden WSK 0,0150 0,170 0,088 | 700,0 10,5
2 | Abdichtung WSK Kl 0,0050 0,230 0,022 1.500,0 7.5
3 | Estrich {Beton-) WSK )‘"A 0,0700 1,400 0,050 2.000,0 140,0
4 | ISOVER-TDP 35/30 Trittschalldpl Z| 0,0300 0,035 0,857 78,0 2,3
5 | Schittung (Splitt) WSK g 0,0300 0,700 0,043 1.800,0 54,0
6 | Stahlbeton g 0,2000 2,300 0,087 2.400,0 480,0
7 Heralan-DDP (5cm) Eg 0,0500 0,040 1,250 160,0 8,0
8 | Aluminium-Folie WSK 0,0010 200,000 0,000 2.800,0 2.8
9 | Gipskartonfeuerschutzpiatten WSK m 0,0125 0,210 0,060 900,0 11,2
Dicke des Bauteils 0,414
Flachenbezogene Masse des Bautells ] 716,3
Summe der Warmedurchlasswiderstande Y Ry 2,457| [M2K/W]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmelibergangskoeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Warme(bergangskoeffizient/widerstand  auBen 10,000 0,100
Summe der Warmelbergangswiderstande Rgi +Rge 0,200 [M2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rt =Rg +ZR{ + Rgg 2,657 [m2KAW]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,376 | [W/(m?K)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fur DI Albert Rader Roder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes
QOIB Richtlinie 6:2007
Luftschall von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absherggasse Objekt 20 '

Aufiraggeber
Lyon Immabilien

Bauteilbezeichnung Bauteil Nr,

Fiachdachdecke Beton AD1 3315 O
Roofing-Dach

Bauteiltyp
AuBlendecke AD
bewertetes Schalldimm-ViaB Ry 65 [dB]
U M1:20
erforderlich 33 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d p p*d Edyn s'
von aullen nach innen Dicke Dichte  {Flachengewichl dyn. E-Modul idyn. Steifigkeit
Nr | Bezeichnung M | [kg/m®] | [kg/m?] | MN/m?] | [MN/m®]
1 | Rundriese! 16/32 Vv 0,1000 2.000,0 200,00
2 | Viies 53,5 0,00
3 | XPS - G (glatte Oberfl.;Zellgass HFKW) (45) | DS 0,1800 45,0 7,20
4 | Abdichtung 0,0050 1.500,0 7,50
5 | Abdichtung 0,0080 1.500,0 12,00
6 | Stahlbeton-Decke M 0,1800 2.400,0 432,00
Bicke des Bauteils 0,453
Flachenbezogene Masse m' des Bauteils 639,20 [kg /mZ]
Fléchenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my ' 432,00 [kg /m2]
Flachenbezogene Masse m' der biegeweichen Schale my' 200,00 [kg/m?]
gemaR BNORM B 8115-4:2003 und gemas ON Massivdecke mit schwimmendem Estrich
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz  § ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 2 10,8 [Hz]
Veranderung des bewert. Schallddmm-Mafies ARy, | ON B 8115-4:2003, Tabelie 5 5,3 [dB]
bewert. Schalldamm-MaR der Masseschicht Ry =324 logm,'-26 59.4 [dB]
Gesamtes bewert, Schalldamm-Maf Rwges = Ry + ARy 64,7 [dB]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert fir DI Albert Réder ' Réder 08.06.2009
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Nachweis des Warmeschutzes
OIB Richtlinie 6:2007
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobilien
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Flachdachdecke Beton AD1 3315 o
Roofing-Dach
Bauteiltyp
AuBendecke AD
Widrmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,19 (W /(m3K)]
erforderlich 020 Wimeky | U M 1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
o *
Baustoffschichten ID g d A R=d/A p*d
von aulen nach innen o Dicke Leitfghigkeit | Durchlassw. | Dichte |Flachengewicht
Nr | Bezeichnung kurz ? {m] Wm K] | [m2K/W] [[kg/m®]| [kg/m?]
1 | Rundriesel 16/32 WSK 0,1000 0,700 0,143 2.000,0 200,0
2 | Vies WSK E 0,0000 0,220 0,000 53,5 0,0
3 | XPS§ - G (glatte Oberfl.;Zeligass HFKW) (| WSK  [[X]{ 0,1600 0,032 5,000 45,0 72
4 | Abdichtung wsK |[X]| ©0,0080 0,230 0,022 1.500,0 75
§ | Abdichtung WSK 0,0080 0,230 0,035 1.500,0 12,0
6 | Stahlbeton-Decke X{ 0,1800 2,300 0,078 2.400,0 432,0
Dicke des Bauteils 0,453
Flachenbezogene Masse des Bauteils 658,7
Summe der Warmedurchlasswidersténde ZRt 5278 l [mZKIW]
I:zsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Wirmelbergangskoeffizient/widerstand  innen 10.000 0,100
Wirmelbergangskoeffizient/widerstand aurs_en 25,000 0,040
Summe der Warmelbergangswiderstinde Rgi +Rse 0,140 [m2K/w]
Warmedurchgangswiderstand Ry =Rg +ZR; + Ry, 5418 IMm2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1Ry 0,185 | [W/(m%K)]
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 05-2009 - lizenziert flr DI Albert Réder Rdéder 08.06.2009
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Nachweis des Schallschutzes
OIB Richtlinie 6:2007
Luftschall von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absherggasse Chjekt 20
Auftraggeber
Lyon Immobilien
Bauteilbezeichnung Bauteil Nr.
Dachdecke saniert Beton AD2 3315 o
Dach
Bauteiltyp
AuBiendecke AD
bewertetes Schalldimm-Mag Rw 65 [dB]
U M1:10
erforderlich 38 [dB]
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten Typ d P P*d Edyn s’
van auften nach innen Dicke Dichte | Fldchengewich{ dyn. E-Modul |dyn. Steifigkeil
Nr | Bezeichnung M| [kg/m®] | (kg/m®] | IMN/m?] | [MN/m®]
1 | Blecheindeckung 0,0010 7.800,0 7,80
2 | Bitumen-Pappe 0,0010 1.100,0 1,10
3 | OSB - Platten (R = 640) v 0,0220 640,0 14,08
4 | XPS - G (glatte Oberfl.,Zellgass HFKW) (45) | DS 0,1800 450 7,20
5 | Stahibeton-Decke M 0,2000 2.400,0 |- 480,00
Dicke des Bauteils 0,284
Flachenbezogense Masse m' des Bauteils 501,28 [kg /mz]
Flachenbezogene Masse m' der biegesteifen Schale my’' 480,00 [kg/m?]
Flachenbezogene Masse ' der biegeweichen Schale my' 14,08 [kg/ mz}
gemi ONORM B 8115-4:2003 und gemass ON Massivdecke mit schwimmendem Estrich
EN 12354-1:2000
Resonanzfrequenz  f, | ON B 8115-4, Tabelle 4, Zeile 2 40,0 [Hz]
Veranderung des bewert. Schallddmm-MaBes ARy, |ON B 8115-4:2003, Tabelle 5 45 [dB]
bewert. Schaliddmm-Maf der Masseschicht Ry =32,4*logm,'- 26 60,9 [dB]
Gesamtes bewert. Schalldamm-MaR Ruw.ges = Rw + ARy 65,4 [dB]
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Nachweis des Warmeschutzes
1B Richtlinie 8:2007
U-Wert von opaken Bauteilen
Objekt Verfasser der Unterlagen
Absberggasse Objekt 20
Aufiraggeber
Lyon Immobilien
Bauteilbezeichnung Bautsil Nr.
Dachdecke saniert Beton AD2 3315 0
Dach
Bautelityp
AuRlendecke AD
Wiarmedurchgangskoeffizient
U-Wert 0,19 [W/(m?K)]
erforderlich 0,20 [W/(m?K)] v M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten D g d A R = d/i p*d |
1]
=~
von aulen nach innen % Dicke Leitfdhigkeit i Durchlassw. | Dichte |{Flichengewicht
Nr | Bezeichnung kurz ‘?T; fm) WmK] | [m?Kw] |[kg/m®]] [kg/m?]
1 | Blecheindeckung WSK D 0,0010 60,000 0,000 7.800,0 7.8
2 | Bitumen-Pappe WSK 0,0010 0,230 0,004 1.100,0 1,1
3 | OSB - Platten (R = 640} WSK E 0,0220 0,130 0,169 640,0 14,0
4 | XPS - G (glatte Oberfl.;Zellgass HFKW) || WSK 0,1600 0,032 5,000 45,0 7.2
5 | Stahibeton-Decke X | 0,2000 2,300 0,087 | 2.4000 480,0
Dicke des Bauteils 0,384
Flachenbezogene Masse des Bauteils I 510,1
Summe der Warmedurchlasswiderstande Z R¢ 5,260 l [mzKlW]
Rsi, Rse
Koeffizient | Widerstand
Warmelibergangskeeffizient/widerstand  innen 10,000 0,100
Wérmeiibergangskoeffizient/widerstand  aufen 25,600 0,040
Summe der Warmeliibergangswiderstinde Rgj +Rge 0,140 [mzKIW]
Warmedurchgangswiderstand Rr =R +ZR; +Rge 5,400 [mZK/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/R+ 0,185 | [W /(mzK)]
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